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Technische Planung (Dimensionierung) nach [1] (Prüfung der lokalen Uferstandsicherheit)

Lokale Sicherheit gegenüber Abgleiten in einer böschungsparallelen Gleitfuge und hydro-dynamischer 
Bodenverlagerung ist bei allen relevanten Wasserständen gegeben. (Keine Flächenlast erforderlich)
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Ermittlung des Erfordernisses und Dimensionierung einer technisch-biologischen Ufersicherung

1. Technische Kriterien: Prüfen der Notwendigkeit und ggf. des Umfangs eines Uferschutzes nach GBB [2]

Ermittlung der hydraulischen Uferbelastungen nach GBB [2] (Wellenhöhe, Absunk, Strömungsgeschwindigkeit)
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Prüfen der in Frage kommenden Maßnahmen hinsichtlich Sicherheit 
gegenüber Oberflächenerosion (DWA-M519, Tab. 5 [3])
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2. Ingenieurbiologische Kriterien: Prüfen der Maßnahmen auf Eignung auf Grundlage der Erfahrungen an 
Fließgewässern ohne Schifffahrt (DWA-M519, Tab. 10 [3])

3. Anwendungsgrenzen: Beachtung der grundsätzlichen Anwendungsgrenzen der einzelnen Maßnahmen; 
händische Prüfung nach Kennblättern [5] und Bericht Versuchsstrecke [6]
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