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Motivation

Aus Sicht der angewandten Stadtklima-
tologie offenbart sich immer wieder, dass
klimatologische Erkenntnisse durch Ent-
scheidungstrager nicht zufriedenstell-
end umgesetzt werden. Oft werden diese

nur zur Eigenwerbung genutzt und fallen
im weiteren Prozess der Abwagung zum
Opfer. Besonders in kleinen Siedlungen
gibt es zur Zeit kein kostenginstiges Ins-
trument, dass verbindliche Argumente liefert.
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Indikatoren- und Matrizenauswahl

Um ein optimales Verhaltnis zwischen Auf-
wand der Bestandsaufnahme und den
Ergebnissen zu erhalten, ist eine Anpassung
der verwendeten Indikatoren bzw. Matrizen an
den jeweiligen Untersuchungsraum maoglich.

Urbane Uberwarmung

Bebauungsdichte und Versiegelungsgrad

Oberflachenfarbe und Versiegelungsgrad

Oberflachenmaterial und Versiegelungsgrad

Urbanes Windfeld

Durch die Verwendun g von bestimmten Vegetationsform und Vegetationsdichte

Indikatoren (z.B. Versiegelungsgrad) in mehr-
eren Matrizen kann der Aufwand zusatzlich
minimiert werden.

Topographie und Oberflachenrauigkeit

Urbaner Wasserhaushalt

Zielsetzung

Vegetationsdichte und Topographie

Flachendeckende empirische Erhebungen
oder komplexe Modellierungen Uber-
steigen in der Regel die Finanzkraft von
kleinen Gemeinden. Die bekannten Stadt-
klimaphanomene sind allerdings nicht nur
ein Problem im Groldstadten, sondern
fUhren auch in kleinen Siedlungen zu
negativen EinflUssen auf den Menschen.

Bewertung

Rahmenbedingungen

- Gemeinde:

bis ca. 3.000 Einwohner Versiegelungsgrad in %-Flachenantaeil

Baudichte in %-Flachenanteil 0-25% 26 - 50 % 51 - 75 % 76 - 100 %
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- maximale Kosten:

3.000-5.000 Euro

- einfache Durchfuhrbarkeit bebauungsfrei +
Speziell auf diese Gemeinden abgestimmt ) W|ssens.chaf'tllch fundierte Punktbebauung (1-25 %) 1] .
soll ein Verfahren entwickelt werden, dass Ergebnisse
eine kostengunstige und wissenschaftlich - Flexibilitat zur Anpassung an aufgelockerte Bebauung 1 [T]

(26-50 %) . -

dichte Bebauung
- Einfache Ableitung von (51-75 %)

fundierte Moglichkeit bietet die 6kolo-
gischen Rahmenbedingungen zu analy-
sieren. So soll der Einfluss der Stadtklima-
tologie im Abwagungsprozess gestarkt
werden.

den Untersuchungsraum

Handlungsempfehlungen sehr dichte Bebauung —

(76-100 %)

kombination notwendig. So kann fur jede
Matrix eine gesonderte Visualisierung er-
stellt werden, indem die Raster auf der
Karte entsprechend eingefarbt werden.

Da sowohl positive wie auch negative Stadt-
klimaphanomene mit Hilfe der Matrix-
methode erfasst werden konnen, ist eine
getrennte Bewertung fur jede Indikator-

Ansatz

[ Versiegelungsgrad } [Oberﬂéichenmaterial} [ Vegetationsdichte }

Auswertung (GIS)

Aus dieser Gesamtanalyse lassen sich ver-
schiedene Zonen fur die Siedlung ableiten:

Neben der Schnellbewertung kénnen die
gewonnen Daten auch in ein geographisch-
es Informationssystem (GIS) eingebunden

[ Baudichte

Sta dtkl i ma Vegetationsform }

werden. So konnen gezielte Abfragen er- Schutzzone
stellt werden, um einzelne Aspekte des
Stadtklimas zu analysieren. Zusatzlich Ubergangszone

ermoglicht die Kombination aller Matrizen
eine Gesamtanalyse des Untersuchungs-
raums zu erhalten.

[Oberﬂéchenfarbe} [Oberﬂéichenrauigkeit} [ Topographie J

Die Wechselwirkungen der Faktoren
werden in einer Matrix gegenuber AR
gestellt, um die Eintrittswahrschein-
lichkeit eines Stadtklimaphanomens
in Abhangigkeit der gewahlten Indika-
toren abschatzen zu konnen.

Die okologischen Veranderungen in den
Siedlungen lassen sich auf verschiedene
Faktoren zurUckfUhren. Durch deren
Zusammenwirken werden die Themenbe-
reiche urbane Uberwarmung, urbaner
Wasserhaushalt und urbanes Windfeld be-
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Das Ziel, eine Methode zu entwickeln, die es ermdglicht,
kostengunstigdie siedlungsokologischen Besonderheiten
einer kleinen Siedlung zu erfassen, wird mit der Matrix-
Methode erfillt. Die Ergebnisse kdnnen von den
Gemeinden genutzt werden, um siedlungsokologische
Problemfelder oder Potenzialbereiche innerhalb der
Siedlung zu identifizieren. Auf diese Weise konnen die
siedlungsokologischen Einflisse auf die Siedlung starker

Vorbereitung

Um die Indikatoren einfach vor Ort mit
Hilfe eines Fragebogens zu erfassen, er-
folgt eine Einteilung in Klassen, die vor Ort

Baudichte in %-Flachenanteil

. 3 bebauungsfrei
gut abgeschatzt werden koénnen. Als im Abwdgungsprozess bericksichtigt werden. —
Rastergrofde wird 100 Meter verwendet die Punktbebauung (1-25 %) ]
. . . 25 %  26-50%  51-75% T76-100%
allerdings in Kernbereichen auf 5o Meter P Zur weiteren Kostenreduktion und einer zusatzlichen e
reduziert werden kann um auch hetero- | "2 20 0 (RS _ . Vereinfachung der Bestandsaufnahme ist in Zukunft ' e ———

(26-50 %) .

genen Siedlungsstrukturen gerecht zu
dichte Bebauung
werden. (51-75 %) T T

sehr dichte Bebauung
(76-100 %)

statt den Fragebdgen eine smartphonegestutzte
Erfassung geplant.
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