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(b) Referenzbeton für Grundkörper A3 und A2 

(1) Der Beton muss eine Druckfestigkeit 3 nach 28 d von (25 ± 3) N/mm² für die Altbetonklasse A3  
bzw. (15 ± 3) N/mm² für die Altbetonklasse A2 aufweisen. Die Nacherhärtung soll gering sein.  

(2) Folgende Betonzusammensetzungen werden empfohlen: 

Tabelle A1.1  Betonzusammensetzung Grundkörperbetone 

Altbetonklasse A3 A2 

Größtkorn der 
Gesteinskörnung Dg 

16 mm 32 mm 16 mm 32 mm 

Zement z [kg/m³] 4 220 210 200 180 170 140 

Kalksteinmehl f [kg/m³] 0 0 70 0 0 70 5 

w/z-Wert 6 0,73 0,71 0,83 0,89 0,88 1,14 

g/z-Wert 6 8,97 9,40 9,25 10,88 11,65 13,68 

(3) Für die Herstellung der Grundkörperbetone sind Gesteinskörnungen gemäß DIN EN 12620 (Kornge-
misch aus Sand und Kies, mindestens vier getrennte Korngruppen bei 16 mm und mindestens fünf ge-
trennten Korngruppen bei 32 mm Größtkorn) des Sieblinienbereichs 3 nach DIN 1045-2, Anhang L, Bild 
L.2 bzw. L.3, sowie Zement CEM I 32,5 R nach DIN EN 197-1 (gegebenenfalls unter Teilaustausch von 
Zement durch Kalksteinmehl) zu verwenden. 

(4) Die Herstellung und Lagerung der Grundkörper-Platten erfolgt nach DIN EN 1766. Sofern in den 
Prüfanweisungen nicht anders beschrieben, werden Plattengrundkörper gemäß DIN EN 1766 verwendet.   

(5) Zur Kontrolle der Gleichmäßigkeit und zum Nachweis der Güte der Betonmischungen werden je 
Grundkörperbeton 3 Würfel mit einer Kantenlänge von 150 mm hergestellt. 

HINWEIS: Die Verdichtung der 150-mm-Würfel muss der Verdichtung der Grundkörper gleichwertig,  
d.h. die Frischbetonrohdichte der Würfel und Grundkörper etwa gleich sein (Abweichung i.d.R. nicht mehr 
als 0,05 kg/dm³). 

(6) An den Würfeln ist im Alter von 28 d die Druckfestigkeit nach DIN EN 12390-3 zu bestimmen. Weiter-
hin sind an 3 Bohrkernen ø = 50 mm, die aus einem Platten-Grundkörper entnommen werden, im Alter 
von 28 d die Trockenrohdichte und die Wasseraufnahme nach DIN EN 12390-7 (Referenzverfahren) zu 
bestimmen und die Ergebnisse im Prüfbericht als Mittelwerte anzugeben. 

                                                      
3  Nachweis der Druckfestigkeit an 150-mm-Würfeln 

4  Die Angaben zum Zementgehalt der empfohlenen Betonzusammensetzungen beruhen auf Versuchsreihen mit 
gleichbleibenden Gesteinskörnungen. Da die Fein- und Feinstanteile der Gesteinskörnung die Druckfestigkeit ggf. 
beeinflussen, können geringe Abweichungen von den Angaben zum Zementgehalt erforderlich sein, um die ge-
nannten Druckfestigkeiten einzuhalten. 

5  Grundkörperbeton A2 der Rezeptur mit Kalksteinmehl nicht frostbeständig im CIF-Test 
6  Angaben in Massenanteilen 



BAWEmpfehlung: Instandsetzungsprodukte – Hinweise für den Sachkundigen Planer, Ausgabe 2017 – Anlage A2 

107 

 
 

 
 

 
Bild A2.3 F-I (H): Anordnung von Packern und Verdämmung 

  

F-I (H) – Prüfart 2: Anordnung von Bohrpackern und Verdämmung  

F-I (H) – Prüfart 2: Anordnung von Klebepackern und Verdämmung  
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Bild A2.4 F(H) – Prüfart 1 Kleinprobekörper 

 

 

 

Bild A2.5 (H) - Prüfart 3 Einkornbetonzylinder 
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a) Schalung b) Versuchseinrichtung 
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Bild A2.6 D(P) – Prüfart 1 Kleinprobekörper zur Ermittlung der Dehnbarkeit 

 

 

 

Bild A2.7 D(P) – Prüfart 2 Messstellenplan  
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Bild A2.8 D(P) – Prüfart 2 Anordnung der Packer  

 

D(P) – Balken1: Anordnung von Bohrpackern und Verdämmung  

D(P) - Balken 2: Anordnung von Bohrpackern und Verdämmung  
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Bild A2.9 D(P) – Prüfart 2  Prüfvorgang 

 


