BAW

) Bundesanstalt fur Wasserbau

Firmen mit Geltungsdauer der Grundprufungen fir den Unterwassereinbau von Weichdichtungen (RPW) nach ZTV-W LB 210

(In alphabetischer Reihenfolge)

Stand: 21.11.2022

Firmenname

Anschrift

Telefon

Art der Dichtung

Gultigkeit der
Grundpriufung bis

Einbaurandbedingungen

Johann Bunte Bauunternehmung
GmbH & Co. KG
www.johann-bunte.de
papenburg@johann-bunte.de

Hauptkanal links 88-89
26871 Papenburg

04961/895-0

Ton

19.10.2027

Béschung und Sohle
Tonschichtdicken von 20 und 30 cm

STRABAG Wasserbau GmbH
(vormals Josef Mdbius Bau-GmbH)
www.strabag-wasserbau.com

Reeperbahn 1
20359 Hamburg

040/20208-2067

Ton

19.11.2027

Béschung und Sohle
Tonschichtdicken von 20 und 30 cm

Verguss von Wasserbausteinen unter Wasser nach ZTV-W LB 210 und MAYV erforderlich.

Fir dauerplastische Dichtungen mit Ton und hydraulischen Bindemitteln, die die Anforderungen nach RPW erfiillen, ist eine Grundprifung fur den




