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Allgemeines Rundschreiben StraBenbau Nr. 06/2017
Sachgebiet 05: Briicken- und Ingenieurbau

05.7: Uberwachung, Priifung

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt versffentlicht)

Betreff: Fortschreibung der Richtlinie zur einheitlichen Erfas-
sung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen
der Bauwerkspriifungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRUF)

Bezug: Allgemeines Rundschreiben Straenbau Nr. 10/2013
vom 12.06.2013 — StB 17/7197. 40/10-1972997

Aktenzeichen: StB 17/7192.70/41-2778893
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A.
(1) Auf Grund technischer Weiterentwicklungen im Briicken- und
Ingenieurbau wurden Anderungen und Ergénzungen in der Richtlinie
zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswer-
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tung von Ergebnissen der Bauwerkspriifungen nach DIN 1076
(RI-EBW-PRUF) erforderlich.

(2) Die zustdndige BASt-Arbeitsgruppe hat im Auftrag der Bund/
Lénder-Dienstbesprechung Briicken- und Ingenieurbau die RI-EBW-
PRUF, Ausgabe 2013, iiberarbeitet und die Ausgabe 2017 erstellt.
Hierbei wurden Anpassungen und Erginzungen bei den Definitionen,
Schadensbeispielen und den Texten vorgenommen sowie die Inhalte
und die Drucktexte aktualisiert. Weiterhin wurden zusétzliche Bei-
spiele fiir Priithandbiicher aufgenommen.

(3) Die Regelungen fiir Holzbriicken ohne ausreichenden konstrukti-
ven Holzschutz wurden konkretisiert und Erléuterungen zur Messung
der Holzfeuchte gegeben.

B.

Folgendes bitte ich noch zu beachten:

(1) Die im Anhang zur RI-EBW-PRUF beigefiigten Tabellen um-
fassen eine Beispielsammlung fiir Schadensbewertungen zur Unter-
stiitzung des Priifers, die trotz ihres Umfangs keinen Anspruch auf
Vollstidndigkeit erhebt.

(2) In der Anlage 7 ist ein Beispiel fiir einen Priifbericht mit Scha-
densskizze fiir den Uberbau beigefiigt. Ich empfehle weiterhin fiir die
néhere Schadensbeschreibung, insbesondere bei Rissen, eine Scha-
densskizze in dieser Form zu verwenden.

(3) In der Anlage 9 sind die Schadensbeispiele zusammengefasst, bei
denen zwingend Mengenangaben mit Dimension zu verwenden sind,
um eine Kalkulation der MaBinahmen zu erméglichen. Ich bitte um
Beachtung.

(4) Fiir Bauwerke und Bauteile mit konstruktiven Besonderheiten wie
z. B. Briickenseile soll ein Priifhandbuch entsprechend der Anlage 8
aufgestellt werden, um Art und Umfang der notwendigen regelmaBi-
gen Priifungen und Messungen bereits bei der Erstellung des Bauwer-
kes festzulegen. Im Anhang sind 4 Beispiele fiir Priifhandbiicher bei-
gefiigt, die auch auf der Homepage der BASt zum kostenlosen Herun-
terladen bereitgestellt werden. Sollten fiir weitere Bauwerke und/oder
Bauwerksteile Priifhandbiicher erstellt werden, so bitte ich um Uber-
sendung.
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(5) Die Durchfiihrung des Laser-Scanner-Verfahrens bei geeigneten
Tunneln erfolgt weiterhin im Sinne von Punkt 98 der Ausgabenzuord-
nung; die Beschaffung, Wartung und der Betrieb von Geriten zum
Zweck der visuellen Priifung von Seilen als Ersatz fiir das Brii-
ckenseilbesichtigungsgerit des Bundes richtet sich nach Punkt 84 der
Ausgabenzuordnung.

(6) Wird durch den Ingenieur der Bauwerkspriifung eine Schadensbe-
wertung fiir die Standsicherheit von S=4 oder fiir die Verkehrssicher-
heit von V=4 abgegeben, so ist weiterhin besonders darauf zu achten,
dass der Bauwerkszustand nach Durchfithrung der Sofortmafinahmen
umgehend aktualisiert wird.

(7) Kann durch den Ingenieur der Bauwerkspriifung die Schadensur-
sache nicht eindeutig ermittelt werden, so ist in der Regel eine weitere
Untersuchung nach dem Leitfaden ,,Objektbezogene Schadensanaly-
se* durchzufiihren.

(8) Nach Abschluss der Schadenserfassung sollen entsprechend den
vorhandenen Schiden Empfehlungen zu den Mallnahmen fiir die In-
standsetzung gegeben werden. Diese Empfehlungen sollen in der Re-
gel durch den Priifer, konnen aber auch durch den Bearbeiter der Er-
haltung aus der MaBBnahmenliste (Schltisseltabelle) ausgewihlt wer-
den.

(9) Ein Exemplar der RI-EBW-PRUF ohne den Anhang habe ich zur
Information beigefiigt. Die RI-EBW-PRUF wird nicht in Papierform
verteilt, sondern steht weiterhin neben anderen Regelwerken ein-
schlieBlich der Anhiinge auf der BASt-Homepage unter ,,www.bast.de
/ Briicken- und Ingenieurbau / Publikationen / Regelwerke Briicken-
und Ingenieurbau / RI-ERH-ING / RI-EBW-PRUF* zum kostenlosen
Download bereit.

C.

(1) Ich gebe hiermit die Richtlinie fiir die einheitliche Erfassung, Be-
wertung, Aufzeichnung und Auswertung der Bauwerkspriifungen nach
DIN 1076 (RI-EBW-PRUF), Ausgabe 2017, bekannt und bitte diese
fiir den Geschiftsbereich der Bundesfernstralen einzufiihren.

Ich bitte um Ubersendung Thres Einfiihrungserlasses.

(2) Im Interesse einer einheitlichen Handhabung wiirde ich es begrii-
Ben, wenn Sie die Priifung der Bauwerke im Zuge von Landes-/Staats-
und Kreisstralen ebenfalls nach dieser Richtlinie durchfiihren.

(3) Das Allgemeine Rundschreiben Stra3enbau Nr. 10/2013 vom
12.06.2013 hebe ich hiermit auf.
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(4) Dieses Allgemeine Rundschreiben StraBenbau wird im Verkehrs-
blatt, Heft 07/2017, vom 15.04.2017 versffentlicht.

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

Anlage:  Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung,
Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der
Bauwerkspriifungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRUF),
Ausgabe 02/2017
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