
  
  
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Verzeichnis „Technisches Regelwerk - Wasserstraßen“ (TR-W), 
Ausgabe 2018-11, einschließlich „Verwaltungsvorschrift  
Technische Baubestimmungen - Wasserstraßen“ (VV TB-W) 
 
Anhang 8 zum Erlass WS 12/5257.15/1-10 vom 30.11.2018 zu 
 
 
A 1.2.3.3 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbe-
tonbau 
- Spritzbeton 

DIN EN 14487-1: 2006-03, DIN EN 14487-2: 2007-01 und DIN 
18551: 2014-08: 
Für die Verwendung von Spritzmörtel und Spritzbeton zur Instandset-
zung massiver Wasserbauwerke gelten abweichend von DIN 14487-1, 
DIN 14487-2 und DIN 18551 die Anforderungen und Regelungen der 
"Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-
W) für Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von Wasserbau-
werken (Leistungsbereich 219)". Für die Verstärkung massiver Was-
serbauwerke sind die Anforderungen und Regelungen der ZTV-W LB 
219 sinngemäß zu beachten. 
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