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Mit Bezugserlass wurde Thnen der Entwurf des BAW Merkblattes
»Bewertung der Tragfidhigkeit bestehender Verschliisse im Stahlwas-
serbau (TbVS)* zur Stellungnahme {ibersandt. Die eingegangenen
Stellungnahmen wurden bewertet und das Merkblatt entsprechend
angepasst.

Mit Hilfe des Merkblattes kann die Bewertung der Tragfihigkeit und
Gebrauchstauglichkeit bestehender Verschliisse im Stahlwasserbau —
insbesondere auch bei fehlenden statischen Nachweisen — nach den
Prinzipien des Eurocode (DIN EN 1990 und 1993, semiprobalistisches
Sicherheitskonzept) unter Modifizierung von Teilsicherheitsbeiwerten
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erfolgen. Anwendungsbereich sind Verschlusskonstruktionen gemaf
DIN 19704.

Das Merkblatt beschreibt

a) die Vorgehensweise und Ansétze fiir die Nachrechnung von beste-
henden Verschliissen und

b) die Nachweisfiihrung von Tragwerksverstirkungen im Rahmen von
Instandsetzungen.

Es gliedert sich in einen Textteil und einen Anlagenteil mit Hinter-
griinden und weitergehenden Erlduterungen.

Die Vorgehensweise sieht drei Nachweisstufen I, IT und III mit unter-
schiedlicher Detailtiefe vor. Fiir Stihle, die in der Vergangenheit
Verwendung fanden, werden Kennwerte angegeben, die mit dem ak-
tuellen Teilsicherheitskonzept vereinbar sind. Es werden auch Hinwei-
se fir die Bewertung der Ermiidungsfestigkeit von korrodierten Bau-
teilen gegeben.

Normenbasis des Merkblattes ist der Eurocode 3 sowie die DIN
19704. Die Nachrechnungen im Stahlwasserbau orientieren sich an
der Vorgehensweise des BAW-Merkblattes ,, Tragfihigkeit bestehen-
der Wasserbauwerke (TbW)*,

Das BAW-Merkblatt TbVS deﬁniert einige Ergénzungen zur DIN
19704 hinsichtlich Einwirkungen, Teilsicherheitsbeiwerten (modifi-
ziert) und Untersuchungsverfahren. Erkenntnisse aus dem Betrieb der
Verschliisse (z.B. Messungen der Einwirkungen und Bauteilgeomet-
rie, Bestimmung von Baustoff-Kennwerten u. 4.) lassen sich bei der
Nachweisfiihrung beriicksichtigen.

Hiermit fithre ich das BAW-Merkblatt TbVS fiir den Geschaftsbereich
der Wasserstrafen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes ein.

Das Merkblatt ist bei Vergaben an Ingenieurbiiros als fachliche
Grundlage fiir Nachrechnungen zur Verfiigung stellen.

Fiir vertiefende Untersuchungen ist die Einbindung von Experten — in
der Regel wissenschaftliche Institute oder spezialisierte Ingenieurbii-
ros — vorgesehen. Hierzu ist die BAW beratend hinzuzuziehen.

Die nach diesem Merkblatt erfolgte Bewertung der Tragfihigkeit von
Stahlwasserbauverschliissen ist in der Regel durch einen geeigneten
Priifingenieur statisch und konstruktiv zu priifen.
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Dieser Erlass wird im Verkehrsblatt versffentlicht und in das Techni-
sche Regelwerk Wasserstralen (TR-W) bzw. die Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen - Wasserstraen (VV TB-W)
unter Abschnitt ,,A 1.2.10.3 Wasserbauwerke® aufgenommen sowie

im Informationszentrum Wasserbau (IZW - https://izw.baw.de/de)
unter der Rubrik “Planen & Bauen - Bestandsstatiken® veroffentlicht.

Im Auftrag

,‘C'm"“/(“/‘ /11 L
/Michael Behrendt

Anlage:

— BAW-Merkblatt ,,Bewertung der Tragfihigkeit bestehender Ver-
schliisse im Stahlwasserbau (TbVS)“, Ausgabe 2018
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