R

i
i

Bundesministerium
fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur

Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruktur e Postfach 20 01 00, 53170 Bonn

Generaldirektion WasserstraBen und Schifffahrt
(GDWS)

Bundesanstalt fiir Gewisserkunde
Bundesanstalt fiir Wasserbau
nachrichtlich:

Freie und Hansestadt Hamburg

Behorde fiir Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Amt [ - Innovations- und Strukturpolitik, Mittelstand, Hafen
Alter Steinweg 4

20459 Hamburg

Hamburg Port Authority

Senator fiir Wirtschaft und Hifen der
Freien Hansestadt Bremen

bremenports GmbH & Co. KG

Bundesrechnungshof (elektronisch)

Betreff: BAW-Merkblatt ,,Schlauchwehre (MSW) - Teil B: Nach-

weis der Tragfihigkeit von Membranen wassergefiillter
Schlauchwehre an Binnenwasserstraien, Ausgabe 2019

Bezug: Erlass WS 12/5257.13/11 vom 19.11.2018
Aktenzeichen: WS 12/5257.13/11

Datum: Bonn, 15.10.2019

Seite 1 von 3

Die BAW erarbeitet seit geraumer Zeit ein Merkblatt ,,Schlauchweh-

re’ (MSW). Das Merkblatt soll folgende Teile umfassen:

Teil A:Hydraulische Bemessung von Schlauchwehren

Teil B: Nachweis der Tragféhigkeit von Membranen wassergefiillter

Schlauchwehre an Binnenwasserstraflen
Teil C: Materialpriifung der Schlauchwehrmembranen

Teil D:Hinweise zur Unterhaltung und zum Betrieb von Schlauch-

wehranlagen
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Der ,,Teil B: Nachweis der Tragfahigkeit von Membranen wasserge-
fiillter Schlauchwehre an Binnenwasserstrafien* liegt inzwischen vor.

Mit Hilfe des Teil B des Merkblattes kann erstmals die Bewertung der
Tragféhigkeit von Schlauchwehrmembranen bzw. deren Bemessung
nach den Prinzipien des Eurocode (DIN EN 1990) erfolgen.

Es gliedert sich in einen Textteil und einen Anlagenteil mit Erldute-
rungen zu Vorgaben und Regelungen und beschreibt

a. die Ermittlung der bemessungsrelevanten Schnittgrofen in der
Schlauchmembran tiber ein Konzept mit Spannungskonzentrati-
onsfaktoren, die mit numerischen Methoden durch die BAW er-
mittelt wurden und

b. Hinweise zur Ermittlung von Abminderungsfaktoren, die das
Langzeitverhalten der zur Anwendung kommenden Kunststoffe

(Gewebe und Elastomermatrix) erldutern.

Hiermit fithre ich das BAWMerkblatt ,,Schlauchwehre (MSW) - Teil
B: Nachweis der Tragféhigkeit von Membranen wassergefiillter
Schlauchwehre an Binnenwasserstralen® fiir den Geschiftsbereich der
Bundeswasserstrallen bauaufsichtlich ein.

Bei der Anwendung sind die nachstehenden Punkte zu beachten:

(1) Grundsitzlich ist die nach diesem Merkblatt erfolgte Bemessung
durch einen geeigneten Priifingenieur statisch und konstruktiv zu
priifen.

(2) Bei der Materialpriifung sowie hinsichtlich der Ausziehpriifung
der Membran aus der Klemmkonstruktion ist in jedem Einzelfall
die BAW zu beteiligen, bis dies im Merkblatt Teil C entsprechend
geregelt ist. Schlauchmembrane sind alle 5 Jahre einer Alterungs-
untersuchung mittels Auslagerungsproben, die neben dem Bau-
werk den gleichen Umweltbedingungen ausgesetzt werden, zuzu-
fiihren.

(3) Abweichungen vom Teil B des Merkblattes — z.B. bei Ableitung
der Teilsicherheitsnachweise tiber Versuche - sind zuldssig, wenn
sie ausreichend begriindet werden kénnen oder neuere Erkenntnis-
se diese erfordern. Dazu ist eine Zustimmung im Einzelfall (Z.i.E.)
des BMVI erforderlich.

(4) Die Randbedingungen im Teil B des Merkblattes sind auf die
kommenden Ersatzneubauprojekte der WSV, insbesondere an iy
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Main und Neckar, abgestimmt. Eine Uberschreitung der fiir den
Geltungsbereich des Merkblattes angegebenen Schlauchhthenbe-
schrénkung von 4,60 m um wenige Zentimeter ist mit der Anwen-
dung dieses Merkblattes unter BAW-Beteiligung méglich. Weiter-
gehende grundsitzliche Untersuchungen der BAW fiir Schlauch-
héhen, die tiber 4,60 m hinausgehen, sind vorgesehen.

Fiir die hydraulische Bemessung kann bis zur Fertigstellung des Teils
A des Merkblattes die Veréffentlichung in den BAW-Mitteilungen Nr.
91/2007 herangezogen werden. Ein geplanter Teil D zu Betrieb und
Unterhaltung wird auch internationale Erfahrungen auf Grundlage der
Reports der PIANC-Arbeitsgruppe ,,Schlauchwehre* (WG 166, 2018)
enthalten. Dazu werden in einem ersten Schritt die entsprechenden
Kapitel des PIANC Berichtes in Teilen iibersetzt und von der BAW
redaktionell {iberarbeitet zur Verfiigung gestellt werden. Zur Erleichte-
rung des Umgangs mit den Schlauchwehren wird von hier aus die
Teilnahme der WSV an diesen internationalen Fachkreisen unterstiitzt.

Dieser Erlass wird im Verkehrsblatt veréffentlicht und in das Techni-
sche Regelwerk Wasserstraflen (TR-W) bzw. die Verwaltungsvor-
schrift Technische Baubestimmungen - Wasserstraen (VV TB-W)
unter Abschnitt ,,A 1.2.10.3 Wasserbauwerke* aufgenommen bzw. im
Informationszentrum Wasserbau (IZW - https://izw.baw.de/de) versf-
fentlicht.

Im Auftrag

Michael Behrendt

Anlage:

- BAW-Merkblatt ,,Schlauchwehre (MSW) - Teil B: Nachweis
der Tragfahigkeit von Membranen wassergefiillter Schlauch-
wehre an Binnenwasserstralen” Ausgabe 2019
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