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Die mit Bezugserlass eingefiithrten Teile 1 und 2 der DIN 7865 , Elasto-
mer-Fugenbander zur Abdichtung von Fugen in Beton® wurden {iberar-
beitet und als Ausgabe August 2022 veréffentlicht.

Neben redaktionellen Anpassungen und neuen Fugenbandformen wur-
den die Festlegungen zur Konformitatsbewertung aus dem Teil 2 gestri-
chen und in einen neuen Teil 5 tiberfithrt. Das bisher in Abschnitt 8.3.3

der DIN 7865-2:2015-02 beschriebene Abnahmepriifzeugnis A ist fortan
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in DIN 7865-5:2022-08 Abschnitt 4.3.3 festgelegt.

In den Ausschreibungsunterlagen ist daher fiir Fugenbinder das Abnah-
meprifzeugnis A gemaf Abschnitt 4.3.3 der DIN 7865-5:2022-08 zu for-
dern. Bei dieser Priifbescheinigung miissen der gepriifte Werkstoff und
das Fugenband aus der fiir eine Baustelle bestimmten Lieferung stam-
men.

Artund Umfang der Priifung miissen in den Ausschreibungsunterlagen
festgelegt werden. Es ist sicherzustellen, dass die von den bauausfithren-
den Firmen vorgelegten Priifzeugnisse auf Priifungen von Priifinstituten
beruhen, die tiber eine Spaltmaschine fiir die Herstellung normkonfor-
mer Probekérper verfligen und an regelmafigen Ringversuchen in Hin-
blick auf diese Priifungen teilnehmen. Hierzu ist die Bundesanstalt fir
Wasserbau (BAW) hinzuzuziehen.

Das Abnahmepriifzeugnis ist mit ausreichendem Vorlauf vor dem Ein-
bau vorzulegen, da die Qualitit der Fugenbinder vor Einbau durch Kon-
trollpriifungen der BAW zu bestitigen ist. Der erforderliche Vorlauf ist
mit der BAW abzustimmen und in die Ausschreibungsunterlagen aufzu-
nehmen.

Die Teile 1,2 und 5 der DIN 7865, Ausgabe August 2022, sind nunmehr
fir die Verwendung von Elastomer-Fugenbéndern zur Abdichtung von
Fugen in Beton bei Wasserbauwerken im Geschiftsbereich der Wasser-
straflen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zugrunde zu legen.

Der Bezugserlass a) sowie das Bezugsdokument b) werden hiermit aufge-
hoben.

Dieser Erlass wird in das Verzeichnis Technisches Regelwerk Wasserstra-
fRen (TR-W) in Abschnitt A 1.2.3 ,,Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbe-
ton- und Spannbetonbau” aufgenommen und steht auf den Webseiten
des Informationszentrums Wasserbau - WSV der Bundesanstalt fiir Was-
serbau unter https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w ausschlieRlich
digital zur Verfiigung.

Der Erlass wird im Verkehrsblatt veroffentlicht.
Im Auftrag
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