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1. Einleitung

Mit Hilfe der Standardauswertungen von SIB-Bauwerke kdnnen die Statistiken der Bricken und
anderer Ingenieurbauten gemaR dem ARS 30/1999 automatisiert erstellt werden.

Die 9 durchzufiihrenden Statistiken sind in SIB-Bauwerke folgendermaf3en umgesetzt:

Die im ARS aufgefuhrten Statistiken 1) bis 6) werden in der Standardauswertung
,Bauwerksstatistik® zusammengefasst und in den Punkten 3.1 bis 3.6 dieses Dokuments
dargestellit.

Die Altersstruktur (Statistik 7 des ARS) wird in Kapitel 4 dieses Schreibens erlautert und ist in
SIB-Bauwerke als eigene Standardauswertung umgesetzt.

Die Tragfahigkeitsstatistik (Statistik 8 des ARS) wird in Kapitel 6 dieses Schreibens beschrieben
und ist eine eigene Standardauswertung in SIB-Bauwerke.

Die Statistik der Zustandsnoten (Statistik 9 des ARS) wird in Kapitel 5 dieses Schreibens erlautert
und ist ebenfalls als eigene Standardauswertung in SIB-Bauwerke verwirklicht.

Erganzend wird die Statistik der Zustandsnoten auch fur die Bauwerksarten
Verkehrszeichenbriicken, Tunnel/Trogbauwerke, Larmschutz-/Schutzbauwerke und
Stutzbauwerke durchgefiihrt. Darliber hinaus kénnen anstelle der Zustandsnoten die
Substanzkennzahlen aus Auswertekriterium gewahlt werden.

Bei den genannten Auswertungen werden die Teilbauwerke aus der Datenbank von SIB-
Bauwerke je nach Art der Auswertung in ihrer Anzahl, Flache und Lange entsprechend ihrer
Eigenschaften in den Punkten zugeordnete StralBenklasse, Lage der zugeordneten Strale,
Baustoff sowie Bauwerksart, Alter, Tragfahigkeit und Zustand aufsummiert.

Das vorliegende Dokument erlautert die Kriterien und Bedingungen, die bei der Berechnung der
genannten Statistiken bertcksichtigt werden. Die datentechnische Beschreibung dieser Kriterien
erfolgt in eingerahmter Nennung der entsprechenden ASB-Schlissel.

4 Stand 09/2013
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Plausibilitatsprifung

Es werden nur Teilbauwerke in den Standardauswertungen von SIB-Bauwerke bertcksichtigt,
die den Kriterien der ,groRen Plausibilitdtsprifung” geniigen. Fehlende Angaben werden in der
Fehlerliste des Analyseprotokolls aufgelistet und filhren zum Ausschluss des Teilbauwerkes aus
der betreffenden Statistik.

Im Einzelnen gelten folgende Kriterien:
Hauptbaustoff

e Briicken und Verkehrszeichenbriicken zu denen kein Hauptbaustoff des Uberbaus
erfasst wurde

e Tunnel zu denen kein Hauptbaustoff des Tunnels erfasst wurde.

e Larmschutzbauwerke und Stitzbauwerke mit Segmenten ohne erfassten
Segmenthauptbaustoff.

StraBenzugehorigkeit
e Teilbauwerke zu denen kein Sachverhalt Strale mit ,Zuordnung” erfasst wurde.

e Teilbauwerke bei denen fir den zugeordneten Sachverhalt eine nicht der ASB
entsprechende Lage eingegeben wurde.

Zustandsnote

e Teilbauwerke, zu denen es keine Informationen in der Tabelle Bauwerkszustand
vorhanden ist oder kein korrekter Wert fiir die Zustandsnote existiert.

Baujahr

o Teilbauwerke, fur die in der Tabelle Bau- und Erhaltungsmalinahmen weder eine
Neubaumafinahme noch ein Konvertierungseintrag erfasst wurde bzw. gespeichert ist.

Tragfahigkeit

e Teilbauwerke, bei denen kein Datensatz in ,Statisches System/Tragféhigkeit* als
.,mafgebende Tragfahigkeit* markiert wurde

Stand 09/2013
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3. Bauwerksstatistik

3.1 Brucken
Kurzbeschreibung

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Bauwerksstatistik fur Briicken alle Briicken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen
Baustoff, La&nge und Lage der Bundesautobahn aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Bauwerksstatistik fir Briicken alle Briicken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen
Baustoff, Lange und Lage der Bundesstral3e aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die weder einer BAB noch einer B zugeordnet sind,
werden in der Bauwerksstatistik fir Briicken alle Briicken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in
den Gruppen Baustoff, Lange und Lage der Strafl3e aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik fir
Bricken alle Briicken in ihrer Flache, Anzahl und Lange in den Gruppen Baustoff, Lange und
Lage der Stral3e aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr tGibergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstrafien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertig gestellt, nicht unter Verkehr* zu beriicksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

‘ Anderes Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Bauwerksstatistik von Brucken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fir die eine
»<Zuordnung®“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschlieRlich Angabe der ,Lage” erfolgt
ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Briicke bertcksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020071000000000 UND Bauwerksart < 020072000000000

d) Es werden nur Briicken mit einer Lange >= 2,0m gewertet.
Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Strale bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, Bundesstral3e und - ergédnzend zum
ARS 30/99 - nach weiteren Bundesbauwerken Ferner sind andere Baulasttrager (Land, Kreis,
Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten StralRe/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke in, Uber und zugeordnet der
Unterhaltsstral3e bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.

c) Fur jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten StralRe/des zugeordneten Sachverhaltes)
werden Lange, Flache und Anzahl der Briicken (Teilbauwerke) in ihnrer Summe ausgewiesen.

Weiterhin werden die Briicken in ihrer Anzahl folgenden Langengruppen zugeordnet:
[>=2m - <5m], [>=5m - < 30m], [>=30m - < 50m],
[>=50m - <100m], [>=100m - < 500m], [>=500m]

6 Stand 09/2013
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d) Die Hauptbaustoffe der Briicken werden in folgende Baustoffklassen unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Stahlverbund,

( Baustoff >= 320016100000000 UND Baustoff < 320016200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016200000000 UND Baustoff < 320016300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016400000000 UND Baustoff < 320016500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016500000000 UND Baustoff < 320016600000000 )

Stein,

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Holz und Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Baustoff = Alle tibrigen Baustoffe

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berlcksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.

Stand 09/2013
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f) Ausdruck:

BRD isti i
Statistik der Briicken
Bundesland
Bundesautobahnen
= )
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 1
Briicken in Bundesautobahnen Briicken iiber Bundesautobahnen Briicken zugeordnet Bundesautobahnen
Haupt- Stahl, i Beton, Hols Stahl, . Beton, i Holz Stahl, Beton, S Hols
b | Leichi | (SO S | subl- Spambeton | & | Swnme [ Leiche | S sein | s | 5P| & | summe freiie SO sin | Subl- | P& ) summe
stoft | metal AL helon Sonstige metal] |+ Cround helan n - Sonstige metal] Y roun beton | "M Sonyiige
| | |
L“"]'ﬁ‘ o | e | o [ e 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 0 0 o | o 0 0 0 0
e 0 T o [ o [ o 0 ) 0 0 [} o [ o 0 0 0 0 o [ o[ o [] 0 0
) |
Anzahl )
i) 0 | 0 | o | 0 0 0 0 0 0 o | e 0 0 0 0 o | o 0 0 0 ]
bauwerke
Anzahl
— o | 0 I 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o | 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o0 0 0 0 0 0 0 0 o |0 0 0 0 0 o | 0 | o 0 0 0
0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o | 0 | 0 l 0 0 0 0 0 0 [ ] 0 0 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0
sunme| 0 | 0 | 0 ‘ 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 0
Summe Bauwerke 0 0 0

Summe Linge: 0
Summe Fliche: 0

Summe Bauwerke: 0
Summe Teilbauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Bauwerksstatistik Briicken

Stand 09/2013
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3.2

Neuerbaute Briicken
Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Bauwerksstatistik fir Briicken alle Briicken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen
Baustoff und Lage der Bundesautobahn aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Bauwerksstatistik fur Brucken alle Brucken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen
Baustoff und Lage der Bundesstral3e aufsummiert.

Fiar Bauwerke in der Baulast des Bundes, die weder einer BAB noch einer B zugeordnet sind,
werden in der Bauwerksstatistik fir Bricken alle Brucken in ihrer Flache, Ldnge und Anzahl in
den Gruppen Baustoff und Lage der StraRe aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik fir
Neuerbaute Briicken alle Briicken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen, Baustoff und Lage
der Straf3e aufsummiert.

Es werden nur Bauwerke berlcksichtigt, die in ihrem Baujahr dem ein einzugebenden Suchwert
entsprechen.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr tGibergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstral3en in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfur das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr®, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertig gestellt, nicht unter Verkehr* zu berticksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

\ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Bauwerksstatistik von neuerbauten Briicken wird fiir alle Teilbauwerke durchgefihrt, fur
die eine ,Zuordnung® des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage®
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

¢) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Briicke bertcksichtigt

‘ Bauwerksart >= 020071000000000 UND Bauwerksart < 020072000000000

d) Es werden nur Briicken mit einer Lange >= 2,0m gewertet.

e) Die Ermittlung des Baujahres fur die Statistik der neugebauten Briicken erfolgt analog der
Altersstatistik. Es wird der neuste Wert fiir Neubau, Ersatzneubau oder Uberbauerneuerung

aus der Tabelle Bau- und ErhaltungsmafRnahmen ermittelt.

Baumafinahme = 440021000000000 ODER
Baumafinahme = 440021100000000 ODER
Baumaflinahme = 440022100000000 ODER
BaumaRnahme = 440022300000000 ODER
BaumafRnahme = 440023100000000 ODER
BaumaRnahme = 440023200000000 ODER
Baumafinahme = 440023210000000

Dieses ermittelte Baujahr wird mit dem eingegebenen Grenzjahr verglichen.

Aggregierte Ergebnisse

Stand 09/2013
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a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter StralRe bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstraRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten Stral3e/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke in, Uber und zugeordnet der
Unterhaltsstrasse bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.

¢) Fur jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten StralRe/des zugeordneten Sachverhaltes)
werden Lange, Flache und Anzahl der Briicken (Teilbauwerke) in ihrer Summe ausgewiesen.

d) Die Hauptbaustoffe werden in folgende Baustoffklassen unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Stahlverbund,

( Baustoff >= 320016100000000 UND Baustoff < 320016200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016200000000 UND Baustoff < 320016300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016400000000 UND Baustoff < 320016500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016500000000 UND Baustoff < 320016600000000 )

Stein,

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Holz und Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Baustoff = Alle tibrigen Baustoffe

e) Die ,Summe der Bauwerke“ entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung beriicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.

10
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f) Ausdruck

BRD
Bundesland

Bundesautobahnen
2012

Auswertung iiber gesamten Bestand

Stand: 23.09.2013

Statistik der neuerbauten und erneuerten Briicken

Blatt 2

Briicken in Bundesautobahnen Briicken tiber Bundesautobahnen Briicken zugeordnet Bundesautobahnen
Haupt- | Stabl. Beton, s Holz Suhl, | Beton, Holz Stahl, | Beton, ) Holz
pan | Loiche | SEE | Sicin | gm- | SPa g summe  fLciche | S | gein  oswh- 5P | o0 | summe [ Leiche | S0- | siin | swh- P & | summe
Verbund beton o | verbund beton | Verhund beton
stoft metall beton Sonstige metall beton Sonstige metall beton Sonstige
Anzahl
0 0 o | o 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 o 0 0
Teilbw
Lange
z 0 o o [ o 0 0 0 o [ o 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 0 0 0
[m]
Fliche
w0 0 | o | o 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 [ 0 0
Summe Bauwerke 0 0 0

Summe Bauwerke: 0
Summe Teilbauwerke: 0
Summe Liinge: 0
Summe Fliiche: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 2.

3.09.2013

Bauwerksstatistik Neugebaute Briicken

11
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3.3 Verkehrszeichenbricken

Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Bauwerksstatistik fir Verkehrszeichenbriicken alle Verkehrszeichenbriicken in ihrer Anzahl
in den Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Bauwerksstatistik fiir Verkehrszeichenbriicken alle Verkehrszeichenbriicken in ihrer Anzahl in
den Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik fur
Verkehrszeichenbriicken alle Verkehrszeichenbriicken in ihrer Anzahl in den Gruppen Baustoff
und Bauwerksart aufsummiert.

Auswahlbedingungen

a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstraf3en in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfur das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr®, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr” zu bertcksichtigen.
\ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en
‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Bauwerksstatistik von Verkehrszeichenbriicken wird fir alle Teilbauwerke durchgefiihrt,
fur die eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschlieRlich Angabe der
.Lage® erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehdren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Verkehrszeichenbriicke bertcksichtigt
‘ Bauwerksart >= 020072000000000 UND Bauwerksart < 020073000000000

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Strale bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, Bundesstral3e.Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es werden folgende Hauptbaustoffe unterschieden:

Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER

(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER

(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )
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Sonstiger Baustoff

\ Baustoff = Alle Ubrigen Baustoffe

c) Die Verkehrszeichenbricken werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:
Stiel/Pfosten,

| Bauwerksart = 020072100000000 |

Kragtrager,
\ Bauwerksart >= 020072200000000 UND Bauwerksart < 020072300000000 \

Einfacher Rahmen,

(Bauwerksart >= 020072300000000 UND Bauwerksart < 020072400000000) ODER
(Bauwerksart >= 020072600000000 UND Bauwerksart < 020072700000000)

Doppelrahmen.

(Bauwerksart >= 020072400000000 UND Bauwerksart < 020072500000000) ODER
(Bauwerksart >= 020072700000000UND Bauwerksart < 020072800000000)

d) Die Verkehrszeichenbricken werden in ihrer Anzahl den Gruppen Bauwerksart und Baustoff
zugeordnet.

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berlcksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD o 4. .
Statistik der VZ-Briicken
Bundesland
Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 3
Verkehrszeichenbriicken der Bundesautobahnen
Hauptbaustoff Stahl, Leichtmetall Beton, Stahlbeton Spannbeton Sonstiger Baustoff Summe

Stiel / Pfosten | Anzahl Teilbauwerke 0 0 0 0 0
Kragtriger | Anzahl Teilbauwerke 0 0 [0 0 [
Einfache Rahmen | Anzahl Teilbauwerke 0 0 0 0 0
Doppelrahmen | Anzahl Teilbauwerke: 0 0 0 0 0
Summe | Anzahl Teilbauwerke: 0 0 0 0 0

Summe Bauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Bauwerksstatistik Verkehrszeichenbriicken
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3.4

Tunnel/Trogbauwerke
Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Bauwerksstatistik fiir Tunnel alle Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Lange und Anzahl in den
Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Bauwerksstatistik fur Tunnel alle Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Lange und Anzahl in den
Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fir Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik fir
Tunnel alle Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Lange und Anzahl in den Gruppen Baustoff und
Bauwerksart aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstralien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr* zu beriicksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000 ‘

~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000 ‘

b) Die Bauwerksstatistik von Tunnel / Trogbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fir
die eine ,Zuordnung® des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliel3lich Angabe der ,Lage®
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehdren.

Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Tunnel bertcksichtigt, wenn Sie einer unten
liegenden, klassifizierten Straf3e zugeordnet sind.

Teilbauwerke der Bauwerksart Trog sind von dieser Einschrankung nicht betroffen.

¢) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Tunnel/Trogbauwerk berticksichtigt

‘ Bauwerksart >= 020073000000000 UND Bauwerksart < 020074000000000

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Stral3e bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe . Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es werden folgende Tunnelhauptbaustoffe unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Beton/Stahlbeton

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )
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Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Baustoff = Alle tibrigen Baustoffe

c) Die Tunnel werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Tunnel in geschlossener Bauweise

‘ Bauwerksart = 020073110000000

Tunnel in offener Bauweise >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073120000000 UND Bauwerksart < 020073130000000

Teilabgedecktes Verkehrsbauwerk >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073130000000 UND Bauwerksart < 020073140000000

Oberirdische Einhausung von Straf3en >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073140000000 UND Bauwerksart < 020073150000000

Kreuzungsbauwerk >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073150000000 UND Bauwerksart < 020073160000000

Galeriebauwerk >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073160000000 UND Bauwerksart < 020073170000000

Trog

‘ Bauwerksart >= 020073200000000 UND Bauwerksart < 020073300000000

d) Die Tunnel werden in ihrer Anzahl und Lange den Gruppen Bauwerksart und Baustoff

zugeordnet.

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berilicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich

mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

Linge [m]

. 40
BRD Statistik der Tunnel/Trogbauwerke
Bundesland

Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 4
) Haupt-
Teilbauwerke baustoff Stahl. Leichtmetall Beton, Stahlbet Spannt onstiger Baustoff Summe
. Anzahl 0 0 0 0 0
Tunnel in geschlossener Bauweise

Linge [m] 0 0 0 0 0
. S 3 Anzahl 0 0 0 0 0

T'unnel in offener Bauweise |- 1 —
Liinge [m] 0 0 0 0 0
teilabgedecktes unter- oder oberirdisches | Anzahl 0 0 o 0 0
Verkehrsbauwerk == 80m | Lange [m] 0 0 [ 0 0
oberirdische Einhausung von | Anzahl — § L : v 0 9
Straflen == 80m | Liinge [m] [0 0 0 [ 0
4 0 0 0 0 0

Kistimingibaiwenk o= gom, [zl
Linge [m] 0 0 0 0 0
Anzahl o o 0 o 0
Galeriebauwerk == §0m|
Linge [m] 0 0 0 0 0
g Anzahl 0 0 0 0 0
Summe
Linge [m] 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Trog Anzahl |

0 0 0 0 0

Summe Tunnelbauwerke: 0
Summe Trogbauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Bauwerksstatistik Tunnel
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3.5 Larmschutz-/Schutzbauwerke

Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Bauwerksstatistik fir Larmschutz-/Schutzbauwerke alle Larmschutz-/Schutzbauwerke in ihrer
Lange und Flache in den Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Bauwerksstatistik fir Larmschutz-/Schutzbauwerke alle Larmschutz-/Schutzbauwerke in ihrer
Lange und Flache in den Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik fir
Larmschutz-/Schutzbauwerke alle Larmschutz-/Schutzbauwerke in ihrer L4nge und Flache in den
Gruppen Baustoff und Bauwerksart aufsummiert.

Auswahlbedingungen

a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstralien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr®, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr zu berticksichtigen.
\ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en
‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Bauwerksstatistik von Larmschutz- / Schutzbauwerken wird fir alle Teilbauwerke
durchgefihrt, fur die eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschlielich
Angabe der ,Lage” erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehdren.

¢) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Larmschutz- / Schutzbauwerk bertcksichtigt
‘ Bauwerksart >= 020074000000000 UND Bauwerksart < 020075000000000

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter StralRe bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es werden fir die einzelnen Segmente der Larmschutz- / Schutzbauwerke folgende
Hauptbaustoffe unterschieden:

Beton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER

( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Glas,
\ Baustoff = 320015100000000

Holz,
\ Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000

Kunststoff,
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Baustoff = 320015000000000 ODER

( Baustoff >= 320015400000000 UND Baustoff < 320015700000000 )

Transparenter Kunststoff,

( Baustoff >= 320015200000000 UND Baustoff < 320015300000000 ) ODER

( Baustoff >= 320015300000000 UND Baustoff < 320015400000000 )

Leichtmetall,

‘ Baustoff = 320012210000000

Stahl,

( Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Mauerwerk

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000 ‘

Sonstiger Baustoff.

\ Baustoff = Alle Gibrigen Baustoffe \

c) Die Larmschutz- / Schutzbauwerke werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Larmschutzwand

| Bauwerksart = 020074100000000 \

Larmschutzsteilwall

[ Bauwerksart = 020074200000000 |

Schallabsorbierende Bekleidung

| Bauwerksart = 020074300000000 \

Rickhaltesysteme

| Bauwerksart = 020074400000000 \

Windschutz
[ Bauwerksart = 020074500000000 |

Blendschutz

| Bauwerksart = 020074600000000 \

Sonstige Schutzbauwerke

Bauwerksart = 020074700000000 ODER
Bauwerksart = 020074800000000 ODER
Bauwerksart = 020074900000000

d) Die Larmschutz- / Schutzbauwerke bzw. die Segmente der Larmschutz- / Schutzbauwerke
werden in ihrer Lange und Flache den Gruppen Bauwerksart und Baustoff zugeordnet.

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung beriicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD o 4 P
Statistik der Lirmschutz- / Schutzbauwerke
Bundesland
Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 5
Liarmschutz-/ Schutzbauwerke entlang Bundesautobahnen
| o " - Anzahl
e s N o Cunsttoff | ransparent. eicht- " Mauer- onstiger 3
Hauptbaustoff Beton Glas Holz KunststofT Stahl 6 Summe rorkel
’ ! Kunststoff metall werk Baustoff [Teilbauwerke
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lirmschutzwand Jnge [m] | | | | | 0
Fliiche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liinge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Larmschutzsteilwall 7 T 0
Flache [m?| 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0
Schallabsorbicrende Linge [m] 0 o 0 0 0 [ 0 0 o 0 )
Bekleidung Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riickhaltesysteme Angs(m] 0
Fliache [m?| [ o 0 0 0 0 0 0 [ 0
Linge [m] 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
Windsch - 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blendschutz s 0 0 " = = = = = ¢ 0
Sonstige Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0
- - 0
Schutzbauwerke Fliiche [m?] 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linge [m] 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe . ; 1 { { 0
Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Bauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Bauwerksstatistik Larmschutz- / Schutzbauwerk
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3.6

Stitzbauwerke

Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in

der Bauwerksstatistik fir Stiitzbauwerke alle Stitzbauwerke in ihrer Lange und
Gruppen Baustoff, Lage der Stra3e und Bauwerksart aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind

Flache in den

, werden in der

Bauwerksstatistik fur Stitzbauwerke alle Stitzbauwerke in ihrer Lange und Flache in den

Gruppen Baustoff, Lage der Stra3e und Bauwerksart aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Bauwerksstatistik flir
Stutzbauwerke alle Stutzbauwerke in ihrer LaAnge und Flache in den Gruppen Baustoff, Lage der

StralRe und Bauwerksart aufsummiert.
Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstralien in der Baulast

des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfur das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr®, ,Bauwerk nicht unter

Verkehr als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr zu berticksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Bauwerksstatistik von Stiitzbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefuhrt, fir die eine
»Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage” erfolgt

ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Stitzbauwerk berticksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020075000000000 UND Bauwerksart < 020076000000000

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter StralRe bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe. Ferner sind andere

Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es werden fur die einzelnen Segmente der Stitzbauwerke folgende Hauptbaustoffe

unterschieden:
Stahl,

( Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Stein,

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )
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Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Sonstiger Baustoff

\ Baustoff = Alle tbrigen Baustoffe

c) Die Stutzbauwerke werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Massivwand

Bauwerksart >= 020075000000000 AND Bauwerksart < 020075112000000 ODER
Bauwerksart >= 020075116000000 AND Bauwerksart < 020075120000000

Spundwand
| Bauwerksart = 020075112000000 \

Bohrpfahlwand
[ Bauwerksart = 020075113000000 |

Tragerbohlwand

| Bauwerksart = 020075114000000 \

Schlitzwand

| Bauwerksart = 020075115000000 \

Mit Erdreich gefillte Formsteine

\ Bauwerksart >= 020075121000000 UND Bauwerksart < 020075122000000 ‘

Vernetztes Erdmaterial

Bauwerksart >= 020075122000000 UND Bauwerksart < 020075123000000 ODER
Bauwerksart = 020075125000000

Drahtgitterkorbe
| Bauwerksart = 020075123000000 \

Zellenbauwerke

[ Bauwerksart = 020075124000000 |

Hang- und Felssicherung

‘ Bauwerksart >= 020075200000000 AND Bauwerksart < 020075300000000 ‘

d) Die Stutzbauwerke bzw. die Segmente der Stiitzbauwerke werden in ihrer Lange und Flache
den Gruppen Bauwerksart, Baustoff und Lage der StrafRe zugeordnet.

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berilicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.

f) Ausdruck
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v 4o P
BRD Statistik der Stiitzbauwerke
Bundesland

Bundesautobahnen

Auswertung iiber B Stand: 23.09.2013 Blatt 6

Stiitzbauwerke entlang Bundesautobahnen (unten liegend
Hauptbau- Beton, e Azl Beton, . At
stoff Stahl Stein Stahl- SONSUEET | gumme Feal Stahl Stein Stahl- sonstiger Summe flead
Baustoff Teil-BW Baustoff Teil-BW
beton beton
i 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0
Massivwand [ -2nge (] 0 0
Fliche [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liinge [m] 0 0 ) 0 0 0 0 0 0 0
Spundwand inge [m] 0 0
Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Li 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohmpfahlwand dnge [m] - 0 0
Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linge 0 o ] 0 0 0 ] 0 0 0
Trigerbohlwand| - in8¢ (] 0 0
Fliche [m?] 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0
Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schlitzwand 0 0
Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdreich gefiillic|Linge [m] 0 0 0 0 0 H [] 0 0 0 0 )
Formsteine Fliche [m?] 0 0 0 0 0 [} 0 0 0 0

vernetztes Linge [m] 0 o o 0 0 i 0 0 0 0 0 .
Erdmaterial | liche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drahugitter-  |Linge [m] 9 9 9 9 o i g ' L 9 d §
kirbe Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Linge [m] 0 0 0 [ [ 0 0 0 0 0

Zellenbauwerke 2 0 0

Fliiche [m?] 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0
i i o 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0
Hang- und |Linge [m] R -
Felssicherung _|Fliiche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anz TBW 0 | 0
Summe  |Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Summe Bauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Bauwerksstatistik Stitzbauwerke
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Altersstatistik

Kurzbeschreibung

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Altersstatistik alle Bruicken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen Baustoff, Alter und
Lage der Bundesautobahn aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Altersstatistik alle Brucken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen Baustoff, Alter und Lage
der Bundesstral3e aufsummiert.

Fir Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Altersstatistik alle Briicken
in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen Baustoff, Alter und Lage der StralRe
aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr tGbergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstral3en in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr* zu bericksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

\ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Altersstatistik von Teilbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, flr die eine
»Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage“ erfolgt
ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Briicke beriicksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020071000000000 UND Bauwerksart < 020072000000000

d) Es werden nur Briicken mit einer Lange >= 2,0m gewertet.

e) Die Ermittlung des Baujahres fir die Altersstatistik erfolgt durch die Ermittlung des neusten
Wertes fiir Neubau, Ersatzneubau oder Uberbauerneuerung aus der Tabelle Bau- und
Erhaltungsmal3nahmen.

BaumafRnahme = 440021000000000 ODER
BaumaRnahme = 440021100000000 ODER
Baumafinahme = 440022100000000 ODER
BaumafRnahme = 440022300000000 ODER
BaumafRnahme = 440023100000000 ODER
BaumaRnahme = 440023200000000 ODER
Baumafinahme = 440023210000000

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Strale bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten StralRe/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke in, tUber und zugeordnet der
Unterhaltsstrasse bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.

c) Fur jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten Stral3e) werden Flache und Anzahl der
Brucken in ihrer Summe ausgewiesen.
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Weiterhin werden die Briicken in folgende Altersklassen unterteilt:

[< 1900];

[>= 1900 - <1910], [>=1910- <1920], [>=1920- < 1930],

[>= 1930 - <1940], [>=1940- <1950], [>=1950- <1955], [>=1955- < 1960],

[>= 1960 - <1965], [>=1965- <1970], [>=1970- <1975], [>=1975- < 1980],
[>=1980 - <1985], [>=1985- <1990], [>=1990- <1995], [>=1995- < 2000],

[>= 2000 - <2005], [>=2005- <2010], [>=2010- <2015], [>=2015- < 2020]

d) Es werden firr die Hauptbaustoffe des Uberbaus folgende Baustoffgruppen unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Stahlverbund,

( Baustoff >= 320016100000000 UND Baustoff < 320016200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016200000000 UND Baustoff < 320016300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016400000000 UND Baustoff < 320016500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016500000000 UND Baustoff < 320016600000000 )

Stein,

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Holz und Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Baustoff = Alle tibrigen Baustoffe

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung bericksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.

f) Ausdruck
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BRD i
Altersstruktur der Briicken
Bundesland B d tobah
Auswertung iiber gesamten Bestand
. X "
Baustoff Uberbau: Alle Baustoffe Stand: 23.09.2013 Blatt 7
Briicken in Bundesautobahnen Briicken tiber Bundesautobahnen Briicken zugeord. Bundesautobahnen Summe
aujahr Anzal iickenfliche Anzah rickenfliche | Anzah ritckenfliche nzah Briickenfliiche
Baujah bl Bitckenflich h Brilckenflich Anzahl Britcken lich Anzahl Briickenflich
Teilbauwerke ] Teilbauwerke o] Teilbauwerke m Teilbauwerke fme]
bis 1900 0 0 0 0 0 0 0 0
1900 - 1909 ] 0 0 0 0 0 0 0
1910 - 1919 0 0 0 0 0 0 0 0
1920 - 1929 0 0 0 0 0 0 0 0
1930 - 1939 0 0 0 0 0 0 0 0
1940 - 1949 0 0 0 0 0 0 0 0
1950 - 1954 0 0 0 0 0 0 0 ‘ 0
1955 - 1959 0 0 0 0 0 o o J 0
1960 - 1964 0 0 0 0 o o o o
1965 - 1969 0 0 0 0 0 0 0 0
1970 - 1974 0 0 0 0 0 0 0 0
1975-1979 0 0 0 0 0 0 0 0
1980 - 1984 0 0 0 0 0 o 0 o
1985 - 1989 0 " 0 0 0 0 0 0
1990 - 1994 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 - 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 - 2004 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 - 2009 0 0 0 0 0 o o 0
2010-2014 0 o 0 0 0 o o ‘ o
2015-2019 0 0 0 0 o o o ‘ o
Summe I 0 ] 0 0 0 0 o | 0

Summe Bauwerke: 0

Versian 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Statistik der Altersstruktur fiir Alle Baustoffe
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Zustandsnoten / Substanzkennzahlen

Bricke
Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Zustandsstatistik alle Bruicken in ihrer Fléache, Lange und Anzahl in den Gruppen Baustoff,
Zustandsnote und Lage der Bundesautobahn aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Zustandsstatistik alle Bricken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen Baustoff,
Zustandsnote und Lage der Bundesstral3e aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die weder einer BAB noch einer B zugeordnet sind,
werden in der Zustandsstatistik alle Briicken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen
Baustoff und Zustandsnote und Lage der StraRe aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Zustandsstatistik alle
Brucken in ihrer Flache, Lange und Anzahl in den Gruppen Baustoff, Zustandsnote und Lage der
StralRe aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr tibergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstrafien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr® zu beriicksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Statistik der Zustandsnotenwird fur alle Teilbauwerke durchgefuhrt, fur die eine
»<Zuordnung®“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschlieRlich Angabe der ,Lage” erfolgt
ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Briicke berticksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020071000000000 UND Bauwerksart < 020072000000000

d) Es werden nur Briicken mit einer Lange >= 2,0m gewertet.
e) Die Zustandsnoten werden aus der Tabelle Bauwerkszustand (akt_pruf) ermittelt.

f) Erganzend zum ARS 30/99 ist zusatzlich die Auswahl der Statistik der Substanzkennzahlen
neben der Zustandsnoten maoglich.

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter StralRe bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, Bundesstralle und , ergdnzend zum
ARS 30/99, weiteren Bundesbauwerken. sowie nach Baulast Land, Kreis und Gemeinde.

b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten StralRe/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke in, Uber und zugeordnet der
Unterhaltsstrasse bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.

¢) Fur jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten Stralle bzw. Lage und Baulast) werden
Flache, Lange und Anzahl der Briicken in ihrer Summe ausgewiesen.

Weiterhin werden die Briicken in folgende Zustandsklassen unterteilt:
e Sehrgut (>=1.0-<=1.4);
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o Gut (>=15-<=1.9);
e Befriedigend (>=2.0-<=2.4);
e Ausreichend (>=25-<=2.9);

e Nicht ausreichend (>=3.0-<=3.4);

e Ungentgend (>=3.5-<=4.0)
d) Es werden fir die Hauptbaustoffe des Uberbaus folgende Baustoffgruppen unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Stahlverbund,

( Baustoff >= 320016100000000 UND Baustoff < 320016200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016200000000 UND Baustoff < 320016300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016400000000 UND Baustoff < 320016500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016500000000 UND Baustoff < 320016600000000 )

Stein,
\ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Holz und Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Baustoff = Alle Ubrigen Baustoffe

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berilicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD Zustandsnoten der Briicken
Bundesland
Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 1
Briicken in Bundesautobahnen Briicken iiber Bundesautobahnen Briicken zugeordnet Bundesautobahnen
D | ot [0 it | g | B | sy | | LS e | gy [ P s (Pl | NS i | g (B | sy | Hole |
ey verbund Son beton | & ey verbund pton | bEton | verbund R
Anzahl o 0 0 0 0 0 0 0 ] ] 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 ] 0
1,0-14 [Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliche (] | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o | 0 0 0 0 0 0
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-1.9 |Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiache (] | o 0 0 [ [ 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 [ 0 | o 0 0 0
[ Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 [Lange (m] 0 a 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Fliche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 0 o | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliiche [m?] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anzahl 0 ) 0 0 0 0 0 0 o0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,0-3.4 |Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0 o 0 | 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 o
Fliche ('] | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Anzah! 0 0 0 0 0 0 0 0 o | o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5-4.0 |Léinge [m] ] ] 0 0 0 0 0 0 0 \ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fliche ('] | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[Anzahl ) ) 0 0 0 0 0 0 0o | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe |Linge [m] o o 0 0 0 o 0 0 0 \ 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0
Flache (] | 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe Bauwerke 0 0 0
Summe Bauwerke: 0
Version 1.9 {SQL) - Druck vom 23.09.2013

Zustandsstatistik - Briicke
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5.2

Verkehrszeichenbriicke
Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Zustandsstatistik alle Verkehrszeichenbriicken in ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart,
Baustoff und Zustandsnote aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Zustandsstatistik alle Verkehrszeichenbruckenin ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart,
Baustoff und Zustandsnote aufsummiert.

Fiar Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Zustandsstatistik alle
Verkehrszeichenbriicken in ihrer Anzahlin den Gruppen Bauwerksart, Baustoff und Zustandsnote
aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstralien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr* zu beriicksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000 ‘

~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en

‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000 ‘

b) Die Statistik der Zustandsnoten von Teilbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fur
die eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage®
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehdren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Verkehrszeichenbriicken bertcksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020072000000000 UND Bauwerksart < 020073000000000

d) Die Zustandsnoten werden aus der Tabelle Bauwerkszustand (akt_pruf) ermittelt..

e) Erganzend zum ARS 30/99 ist zuséatzlich die Auswahl der Statistik der Substanzkennzahlen
neben der Zustandsnoten mdoglich.

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Stral3e bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, Bundesstral3e. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Fir jede Gruppe (Art der zugeordneten StralBe bzw. Baulast) wird die Anzahl der
Verkehrszeichenbriickenin ihrer Summe ausgewiesen.

Weiterhin werden die VKZ-Brucken in folgende Zustandsklassen unterteilt:

e Sehr gut (>=1.0-<=1.4);
e Gut (>=15-<=1.9);
e Befriedigend (>=2.0-<=2.4);
e Ausreichend (>=25-<=2.9);

e Nicht ausreichend (>=3.0-<=3.4);
e Ungenugend (>=3.5-<=4.0)
c) Die Verkehrszeichenbriicken werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Stiel/Pfosten,
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‘ Bauwerksart = 020072100000000

Kragtrager,

‘ Bauwerksart >= 020072200000000 UND Bauwerksart < 020072300000000

Einfacher Rahmen

(Bauwerksart >= 020072300000000 UND Bauwerksart < 020072400000000) ODER
(Bauwerksart >= 020072600000000 UND Bauwerksart < 020072700000000)

Doppelrahmen.

(Bauwerksart >= 020072400000000 UND Bauwerksart < 020072500000000) ODER
(Bauwerksart >= 020072700000000 UND Bauwerksart < 020072800000000)

d) Es werden folgende Hauptbaustoffe der Verkehrszeichenbriicke unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000 )

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Sonstiger Baustoff,

\ Baustoff = Alle tibrigen Baustoffe

e) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berlcksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD Zustandsnoten der VZ-Briicken

SO Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 2
Zustandsnote der Teilbauwerke 1,0-14 1,5-1.9 2,529 3034 3540 Summe
Stahl / Leichtmetal 0 0 0 0 0 0 0
Beton / Stahlbeton 0 0 0 0 0 0 0
Stiel / Pfosten Anzahl Teilbauwerke | Spannbeton 0 0 0 0 0 0 0
ger Baustoff 0 0 0 0 0 0 0
Alle 0 0 [ 0 0 0 0
Stahl / Leichtmetal 0 0 o 0 0 0 0
Beton / Stahlbeton 0 0 0 0 0 0 0
Kragtriiger Anzahl Teilbauwerke | Spannbeton 0 0 0 0 0 o 0
sanstiger Baustoff 0 0 0 0 0 [ 0
Alle 0 0 0 0 0 ) 0
Stahl 7 Leichtmetal 0 0 0 0 0 0 0
Beton / Stahlbeton 0 0 0 0 0 0 0
Einfache Rahmen | Anzahl Teilhauwerke | Spannbeton 0 0 0 0 0 0 0
sonstiger Baustoff 0 0 0 0 0 0 0
Alle 0 0 0 o o o 0
Stahl / Leichtmetal 0 0 0 [ 0 0 0
Beton / Stahlbeton 0 0 0 0 0 0 0
L Anzahl Teil ¢ 0 0 0 0 0 0 0
K Baustoff 0 0 0 0 0 0 0
Alle 0 0 0 0 0 0 0
Stahl  Leichtmetal 0 0 0 0 0 0 0
Beton / Stahlbeton 0 0 0 0 0 o 0
Summe Anzahl Teilbauwerke | Spannbeton 0 [) 0 0 0 o 0
sonstiger Baustoff 0 0 0 o 0 o 0
Alle 0 0 0 0 o o 0

Summe Bauwerke:0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Zustandsstatistik Verkehrszeichenbriicken
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Tunnel / Trogbauwerke
Kurzbeschreibung

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Zustandsstatistik alle Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Anzahl und Lange in den Gruppen
Bauwerksart und Zustandsnote aufsummiert.

Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Zustandsstatistik alle Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Anzahl und Lange in den Gruppen
Bauwerksart und Zustandsnote aufsummiert.

Fiar Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Zustandsstatistik alle
Briicken in ihrer Anzahl und L&nge in den Gruppen Bauwerksart und Zustandsnote aufsummiert.

Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstraflien in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr”, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr® zu berticksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000

~LAndere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschlieRen

‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000

b) Die Statistik der Zustandsnoten von Teilbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fur
die eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschlie3lich Angabe der ,Lage*
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Tunnel berticksichtigt, wenn Sie einer unten
liegenden, klassifizierten Straf3e zugeordnet sind.

Teilbauwerke der Bauwerksart Trog sind von dieser Einschrankung nicht betroffen.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Tunnel/Trogbauwerke bertcksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020073000000000 UND Bauwerksart < 020074000000000

d) Die Zustandsnoten werden aus der Tabelle Bauwerkszustand (akt_pruf) ermittelt.

e) Erganzend zum ARS 30/99 ist zusatzlich die Auswahl der Statistik der Substanzkennzahlen
neben der Zustandsnoten maoglich.

Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter StralRe bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstraRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Fur jede Gruppe (Art der zugeordneten Stral3e bzw. Baulast) wird die Anzahl und Lange der
Tunnel / Trogbauwerke in ihrer Summe ausgewiesen.

Weiterhin werden die Tunnel / Trogbauwerke in folgende Zustandsklassen unterteilt:

e Sehr gut (>=1.0-<=1.4);
e Gut (>=15-<=1.9);
e Befriedigend (>=2.0-<=2.4),
e Ausreichend (>=25-<=2.9);

e Nicht ausreichend (>=3.0-<=3.4);
e Ungenugend (>=3.5-<=4.0)
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c) Die Tunnel werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Tunnel in geschlossener Bauweise

‘ Bauwerksart = 020073110000000

Tunnel in offener Bauweise >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073120000000 UND Bauwerksart < 020073130000000

Teilabgedecktes Verkehrsbauwerk >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073130000000 UND Bauwerksart < 020073140000000

Oberirdische Einhausung von Straen >= 80m

\ Bauwerksart >= 020073140000000 UND Bauwerksart < 020073150000000

Kreuzungsbauwerk >=80m

‘ Bauwerksart >= 020073150000000 UND Bauwerksart < 020073160000000

Galeriebauwerk >= 80m

‘ Bauwerksart >= 020073160000000 UND Bauwerksart < 020073170000000

Trog

‘ Bauwerksart >= 020073200000000 UND Bauwerksart < 020073300000000

d) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berlcksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich

mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD Zustandsnoten der Tunnel / Trogbauwerke
Bundesland
Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 3
Zustandsnote der Teilbauwerke 1,0-1.4 1,5-1.9 20-24 2529 3034 3540 Summe
Anzahl 0 0 0 0 0 0 0
Tunnel in geschlossener auweise
Linge [m] 0 0 0 0 0 0 o
Anzal 0 0 0 0 [ 0 o
Tunnel in offener Bauweise »= 80 m
Linge [m] 0 0 0 0 0 0 0
Kics unfer- oder oberirdisches | Anzahl 0 0 0 0 0 0 0
uwerk == 80 m Lange [m] " 0 0 0 0 o o
oberirdische inhausung Anzahl o 0 [ 0 [ [ 0
von Straien == $0 m Lange [m] 0 0 0 0 0 0 0
0
Kreuzungsbauwerk > 80 m Armhl 0 l o L L v L
8 Linge [m] 0 0 0 0 0 0 o
Galoricbauwerk >= 80 m Azehl . ¢ 3 y v . y
Lange [m] 0 0 0 0 0 0 0
) Anzahl 0 0 0 0 0 0 0
Summe
Lange [m] 0 0 0 0 0 o 0
Trogbauwerke Ancahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ | 0 |
Linge [m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Summe Tunnelbauwerke: 0
Summe Trogbauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck yom 23.09.2013

Zustandsstatistik - Tunnel/Trogbauwerke
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5.4 Larmschutz- / Schutzbauwerke
Kurzbeschreibung
Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Zustandsstatistik alle Larmschutz- / Schutzbauwerkein ihrer Anzahl in den Gruppen
Bauwerksart, und Zustandsnote aufsummiert.
Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Zustandsstatistik alle La&rmschutz- / Schutzbauwerkein ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart,
und Zustandsnote aufsummiert.
Fiar Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Zustandsstatistik alle
Brucken in ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart und Zustandsnote aufsummiert.
Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3
Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstraflien in der Baulast
des Bundes.
Abweichend zum ARS sind hierfur das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr® zu berticksichtigen.
\ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000
~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschliel3en
‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000
b) Die Statistik der Zustandsnoten von Teilbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fur
die eine ,Zuordnung® des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage®
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehdren.
c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Larmschutz- / Schutzbauwerk bertcksichtigt.
‘ Bauwerksart >= 020074000000000 UND Bauwerksart < 020075000000000
d) Die Zustandsnoten werden aus der Tabelle Bauwerkszustand (akt_pruf) ermittelt.
e) Erganzend zum ARS 30/99 ist zusatzlich die Auswahl der Statistik der Substanzkennzahlen
neben der Zustandsnoten maoglich.
Aggregierte Ergebnisse
a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Stral3e bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.
b) Fur jede Gruppe (Art der zugeordneten Strafle bzw. Baulast) wird die Anzahl der Larmschutz-
/ Schutzbauwerkein ihrer Summe ausgewiesen.
Weiterhin werden die Larmschutz- / Schutzbauwerke in folgende Zustandsklassen unterteilt:
e Sehr gut (>=1.0-<=1.4);
o Gut (>=15-<=1.9);
e Befriedigend (>=2.0-<=24),
e Ausreichend (>=25-<=2.9);
e Nicht ausreichend (>=3.0-<=3.4);
e Ungenugend (>=3.5-<=4.0)
c) Die Larmschutz- / Schutzbauwerke werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:
Larmschutzwand
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[ Bauwerksart = 020074100000000 |

Larmschutzsteilwall

| Bauwerksart = 020074200000000 \

Schallabsorbierende Bekleidung

[ Bauwerksart = 020074300000000 |

Ruckhaltesysteme

[ Bauwerksart = 020074400000000 |

Windschutz

| Bauwerksart = 020074500000000 \

Blendschutz

| Bauwerksart = 020074600000000 \

Sonstige Schutzbauwerke

Bauwerksart = 020074700000000 ODER
Bauwerksart = 020074800000000 ODER
Bauwerksart = 020074900000000

d) Die ,Summe der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung bericksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD Zustandsnoten der Lirmschutz -/ Schutzbauwerke
Bmndeslaul Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 4
Zustandsnote der Teilbauwerke 10-14 15-1.9 2024 2529 034 3540 Summe
Larmschutzwand 0 0 0 0 0 0 0
Liarmschutzsieilwall 0 0 0 0 o 0 0
Schallabsorbierende Bekleidung 0 0 0 0 0 0 0
Riickhaltesysteme 0 0 0 0 0 0 0
Windschutz 0 0 0 0 o 0 0
Blendschutz o 0 0 0 0 0 0
sonslige Schutzbauwerke 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0

Summe Bauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013

Zustandsstatistik - Larmschutz-/Schutzbauwerke
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5.5 Stitzbauwerke
Kurzbeschreibung
Fur Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Zustandsstatistik alle Stitzbauwerke in ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart,
Zustandsnote und Lage des Sachverhalts aufsummiert.
Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesstral3e zugeordnet sind, werden in der
Zustandsstatistik alle Stutzbauwerke in ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart, Zustandsnote
und Lage des Sachverhalts aufsummiert.
Fiar Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Zustandsstatistik alle
Briicken in ihrer Anzahl in den Gruppen Bauwerksart, Zustandsnote und Lage des Sachverhalts
aufsummiert.
Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3
Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr Ubergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstralien in der Baulast
des Bundes.
Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr zu berticksichtigen.
\ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000
~+Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschlieRen
‘ Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000
b) Die Statistik der Zustandsnoten von Teilbauwerken wird fur alle Teilbauwerke durchgefihrt, fur
die eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage®
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.
c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Stlitzbauwerke berticksichtigt.
‘ Bauwerksart >= 020075000000000 UND Bauwerksart < 020076000000000
d) Die Zustandsnoten werden aus der Tabelle Bauwerkszustand (akt_pruf) ermittelt.
e) Erganzend zum ARS 30/99 ist zusatzlich die Auswahl der Statistik der Substanzkennzahlen
neben der Zustandsnoten mdoglich.
Aggregierte Ergebnisse
a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Stral’e bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, Bundesstral3e. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.
b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten Stralie/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke entlang oben liegend und entlang unten
liegend der Unterhaltsstrasse bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.
¢) Fir jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten Stral3e bzw. Lage und Baulast) wird die
Anzahl der Stutzbauwerke in ihrer Summe ausgewiesen.
Weiterhin werden die Stutzbauwerke in folgende Zustandsklassen unterteilt:
e Sehrgut (>=1.0-<=1.4)
e Gut (>=15-<=1.9);
e Befriedigend (>=2.0-<=2.4),
e Ausreichend (>=25-<=2.9);
e Nicht ausreichend (>=3.0-<=3.4);
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e Ungentgend (>=3.5-<=4.0)
d) Die Stiitzbauwerke werden anhand ihrer Bauwerksart unterschieden in:

Massivwand

Bauwerksart >= 020075000000000 AND Bauwerksart < 020075112000000 ODER
Bauwerksart >= 020075116000000 AND Bauwerksart < 020075120000000

Spundwand

‘ Bauwerksart = 020075112000000

Bohrpfahlwand

‘ Bauwerksart = 020075113000000

Tragerbohlwand

‘ Bauwerksart = 020075114000000

Schlitzwand

| Bauwerksart = 020075115000000

Mit Erdreich gefillte Formsteine

\ Bauwerksart >= 020075121000000 UND Bauwerksart < 020075122000000

Vernetztes Erdmaterial

Bauwerksart >= 020075122000000 UND Bauwerksart < 020075123000000 ODER
Bauwerksart = 020075125000000

Drahtgitterkdrbe

| Bauwerksart = 020075123000000

Zellenbauwerke

| Bauwerksart = 020075124000000

Hang- und Felssicherung

‘ Bauwerksart >= 020075200000000 AND Bauwerksart < 020075300000000

e) Die ,Summel der Bauwerke® entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berilicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.
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f) Ausdruck

BRD Zustandsnoten der Stiitzbauwerke
Bundesland
Bundesautobahnen
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blatt 5
Stiitzbauwerke entlang Bundesautobahnen (oben licgend) Stiitzbauwerke entlang Bundesautobahnen (unten licgend)
Zustandsnote der Teilbauwerke 10-14 15-19 2024 | 2529 3034 3540 Summe 1,0-14 1519 2024 | 2529 3034 3540 Summe
Massivwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spundwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bohrptahiwand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trigerbohlwand 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o o
Schlitzwand 0 0 0 0 0 o [ 0 0 0 0 0 0 0
mit Frdreich gelillte Formstcine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vemetztes Erdmatcrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drahtgitterkéirhe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zellenbauwerke 0 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0
Hang- und Felssicherung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Bauwerke: 0

Zustandsstatistik - Stiitzbauwerke

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013
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6. Tragfahigkeit

6.1 Kurzbeschreibung

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer Bundesautobahn zugeordnet sind, werden in
der Tragfahigkeitsstatistik alle Bricken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen Baustoff,
Tragféahigkeit und Lage der Bundesautobahn aufsummiert.

Fir Bauwerke in der Baulast des Bundes, die einer BundesstralRe zugeordnet sind, werden in der
Tragfahigkeitsstatistik alle Briicken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen Baustoff,
Tragféahigkeit und Lage der BundesstralBe aufsummiert.

Fur Bauwerke, die nicht in der Baulast des Bundes sind, werden in der Tragfahigkeitsstatistik alle
Bruicken in ihrer Flache und Anzahl in den Gruppen Baustoff, Tragfahigkeit und Lage der Stral3e
aufsummiert.

6.2 Auswahlbedingungen
a) ARS 30/99, Anlage 1, Erlauterung Punkt 3

Zu erfassen sind samtliche dem Verkehr tibergebene Bauwerke entsprechend Tabelle 5.2 dem
ASB-Teilsystem Bauwerke getrennt nach Bundesautobahnen und Bundesstral3en in der Baulast
des Bundes.

Abweichend zum ARS sind hierfiir das Stadium ,Bauwerk unter Verkehr®, ,Bauwerk nicht unter
Verkehr* als auch ,Neubau fertiggestellt, nicht unter Verkehr zu berticksichtigen.

‘ Stadium >= 020081300000000 und Stadium < 020084000000000 ‘

~Andere Bauwerke“ nach DIN 1076 sind explizit auszuschlieRen

| Anders Bauwerk nach DIN 1076 ungleich 020201000000000 \

b) Die Tragfahigkeitsstatistik von Teilbauwerkenwird fir alle Teilbauwerke durchgefuhrt, flr die
eine ,Zuordnung“ des Teilbauwerkes zu einem Sachverhalt einschliellich Angabe der ,Lage*
erfolgt ist und die zu der ausgewahlten Verwaltung gehoren.

c) Es werden nur Teilbauwerke der Bauwerksart Briicke berticksichtigt.

‘ Bauwerksart >= 020071000000000 UND Bauwerksart < 020072000000000

d) Es werden nur Briicken mit einer Lange >= 2,0m gewertet.
6.3 Aggregierte Ergebnisse

a) Die Ergebnisse werden unterteilt nach zugeordneter Stral3e bzw. Unterhaltszuordnung des
Teilbauwerks. Es wird unterschieden nach Bundesautobahn, BundesstralRe. Ferner sind andere
Baulasttrager (Land, Kreis, Gemeinde, WSV) auswahlbar.

b) Es erfolgt eine Unterteilung der Ergebnisse nach Lage der zugeordneten Stralie/des
zugeordneten Sachverhalt. Es wird unterteilt in Bauwerke in, Uber und zugeordnet der
Unterhaltsstrasse bzw. des zugeordneten Sachverhaltes.

¢) Fur jede Gruppe (Lage und Art der zugeordneten StralRe) werden Flache und Anzahl der
Brucken in ihrer Summe ausgewiesen.

Weiterhin werden die Bricken folgenden Tragfahigkeitsgruppen zugeordnet:
[EUROCODE: DIN EN 1991-2 (LMM)],

[ Tragfahigkeit = 140051110000000 |

[EUROCODE: FB 101 (LM1)],
| Tragfahigkeit = 140051210000000 \

[EUROCODE: objektbezogenes Lastmodell (LMOB)],

| Tragfahigkeit = 140051120000000 ODER Tragféhigkeit = 140051220000000 \
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[60/30 (DIN: 60/30)],

[ Tragfahigkeit = 140052111000000

[30/30 (DIN: 30/30)],

| Tragfahigkeit = 140052112000000

[Geh/Radweg-DIN/EUROCODE (EURO G+R) bzw. (DIN G+R)],

Tragfahigkeit = 140052113000000 ODER Tragfahigkeit = 140052214000000

Tragfahigkeit = 140051130000000 ODER Tragfahigkeit = 140051230000000 ODER

[16/16 (DIN: 16/16)],

[ Tragfahigkeit = 140052121000000

[12/12 (DIN: 12/12)],

[ Tragfahigkeit = 140052122000000

[9/9 (DIN: 9/9)],

| Tragfahigkeit = 140052123000000

[6/6 (DIN: 6/6)],

[ Tragfahigkeit = 140052124000000

[3/3 (DIN: 3/3)],

[ Tragfahigkeit = 140052125000000

[60 DIN/TGL (DIN: 60) bzw. (TGL: 60)],

‘ Tragfahigkeit = 140052211000000 ODER Tragféhigkeit = 140053110000000

[30 DIN/TGL (DIN: 30) bzw. (TGL: 30)],

‘ Tragfahigkeit = 140052212000000 ODER Tragfahigkeit = 140053130000000

[12 DIN/TGL (DIN: 12) bzw. (TGL: 12)],

‘ Tragfahigkeit = 140052213000000 ODER Tragfahigkeit = 140053230000000

[45 DIN/TGL (DIN: 45) bzw. (TGL: 45)],

‘ Tragfahigkeit = 140052221000000 ODER Tragféhigkeit = 140053120000000

[24 DIN/TGL (DIN: 24) bzw. (TGL: 24)],

‘ Tragfahigkeit = 140052222000000 ODER Tragfahigkeit = 140053210000000

[DIN16/TGL18 (DIN: 16) bzw. (TGL: 18) bzw. (TGL: 15)],

Tragfahigkeit = 140052223000000 ODER
Tragfahigkeit = 140053220000000 ODER
Tragfahigkeit = 140053140000000

[9 DIN/TGL (DIN: 9) bzw. (TGL: 9)],

‘ Tragfahigkeit = 140052224000000 ODER Tragféahigkeit = 140053240000000

[6 DIN/TGL (DIN: 6) bzw. (TGL: 6)],
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[ Tragfahigkeit = 140052225000000 ODER Tragfahigkeit = 140053250000000 |

[3 DIN/TGL (DIN: 3) bzw. (TGL: 3)]
| Tragfahigkeit = 140052226000000 ODER Tragféhigkeit = 140053260000000 \

[ANDERE (ANDERE)]

Tragfahigkeit = 140052310000000 ODER
Tragfahigkeit = 140052320000000 ODER
(Tragfahigkeit >= 140059000000000 AND Tragféahigkeit < 140059600000000)

d) Es werden fiir die Hauptbaustoffe des Uberbaus folgende Baustoffgruppen unterschieden:
Stahl/Leichtmetall,

Baustoff = 320012210000000 ODER

(Baustoff >= 320012100000000 UND Baustoff < 320012200000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012300000000 UND Baustoff < 320012400000000 ) ODER
(Baustoff >= 320012400000000 UND Baustoff < 320012500000000

Stahlverbund,

( Baustoff >= 320016100000000 UND Baustoff < 320016200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016200000000 UND Baustoff < 320016300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016400000000 UND Baustoff < 320016500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320016500000000 UND Baustoff < 320016600000000 )

Stein,

‘ Baustoff >= 320014000000000 UND Baustoff < 320015000000000

Beton/Stahlbeton,

Baustoff = 320011000000000 ODER

( Baustoff >= 320011100000000 UND Baustoff < 320011200000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011200000000 UND Baustoff < 320011300000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011400000000 UND Baustoff < 320011500000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011600000000 UND Baustoff < 320012000000000 )

Spannbeton,

( Baustoff >= 320011300000000 UND Baustoff < 320011400000000 ) ODER
( Baustoff >= 320011500000000 UND Baustoff < 320011600000000 )

Holz und Sonstige

Baustoff >= 320013000000000 UND Baustoff < 320014000000000
Sonstige => Alle Ubrigen

e) Die ,Summe der Bauwerke“ entspricht der Anzahl der Gesamtbauwerke, die in der
teilbauwerksbezogenen Auswertung berlicksichtigt wurden. Diese Angabe dient dem Vergleich
mit alten Statistiken.

f) Ausdruck

44 Stand 09/2013



Teilsystem Bauwerksdaten — D5 Anhang - ASB-Daten fir die Jahresstatistik

Anweisung Straeninformationsbank

BRD

Bundesland

Auswertung iiber gesamten Bestand

Anzahl Teilbauwerke

Tragfihigkeit der Briicken
Bundesautobahnen

Stand: 23.09.2013 Blatt 1

Briicken in Bundesautobahnen Briicken iiber Bundesautobahnen Brii zugeordnet Bundesautobahnen
menll. | YERO0A beton | " Sonstige S beon " Sonstige fiiag, | beton | 1" | Sonstige
LMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMOB | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6030 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0| o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sl oo 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0
4] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0
12412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6l o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L 0 0 o 0 o 0 0 0 0 0
9l o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6l o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schdckud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 0 0 0 0 0 o ] 0 I 0 o o a 0 0 0 I 0 o 0 0 ] o I 0
Summe Bauwerke: 0
Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013
Tragfahigkeitsstatistik - Anzahl
ﬁmz g Tragfihigkeit der Briicken
undesian
Bundesautobahnen
Fliche Teilbauwerke
Auswertung iiber gesamten Bestand Stand: 23.09.2013 Blat 1
Briicken in Bundesautobahnen Briicken iiber Bundesautobahnen Briicken zugeordnet Bundesautobahnen
Ky ?:?iu | subt | s f::]" spann | Hole | g ?:t:n Sl | g i?f“‘x"f- sparn- | e [ Jbb subl- | g :ﬂ" IR r—
T bean | " sonsige metall | beton oeron Sonstige daoialh | v beton | ™1 | Sonstige]
LMM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LMOB | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
as| o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6] o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 o 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wl o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9l o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a6l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
schdekud] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe | 0 o 0 0 0 ] [ 0 l 0o | 0 o [l 0 0 [ I 0 0 0 0 0 0 I 0

Summe Bauwerke: 0

Version 1.9 (SQL) - Druck vom 23.09.2013
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