Anweisung StraBeninformationsbank
Teilsystem Bauwerksdaten
D6 Anhang - ASB-Daten fiir die Nachrechnungsrichtlinie
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1.2

1.3

ASB-Daten fur die Nachrechnung und Ertichtigung von
StraBenbriicken

Allgemeines

Zur Gewabhrleistung der dauerhaften Sicherung einer hohen Qualitdt und Verflugbarkeit der
Verkehrsinfrastruktur mussen Bricken im Zuge der Bundesfernstrallen aufgrund des
gestiegenen Schwerverkehrs im grélteren Umfang nachgerechnet und im erforderlichen Malie
ertlchtigt werden. Daflr ist die Richtlinie Nachrechnung von Stralenbricken im Bestand
eingefiihrt worden. Die Informationen zur Nachrechnung und Ertlichtigung der Briicken sind
kinftig in der Bauwerksdatenbank zu erfassen. Dazu wurde die ASB-ING entsprechend
angepasst und erweitert. Mit der Standardauswertung ,Statusbericht Briickenertlichtigung“ sind
die Ergebnisse zur Nachrechnung und Ertlichtigung jederzeit leicht und Ubersichtlich darstellbar.

Neue ASB-Informationen zu Nachrechnung und Ertiichtigung

Fir die Erfassung der Nachrechnungsinformationen wurde eine neue Tabellle Nachrechnung fir
Brickenbauwerke integiert. Diese Tabelle beinhaltet zahlreiche neue Attribute.

e Laufenden Nummer Bund (Zeichen, 10 Stellen)
e Laufende Nummer Bundesland (Zeichen, 10 Stellen)
e  Prioritatszahl Bund (Zeichen, 7 Stellen)

e Prioritatszahl Bundesland (Zeichen, 7 Stellen)

e Jahr der geplanten Nachrechnung (Numerisch, 4 Stellen)
¢ Planfeststellung erforderlich (Numerisch, 1 Stelle)
e Jahr des Ausbaus / Umbaus (Numerisch, 4 Stellen)
e Jahr des Erhaltungsprogramms (Numerisch, 4 Stellen)
e Status Nachrechnung (Schlussel 15 Stellen)
e Verkehrsprognose (Numerisch, 6 Stellen)
e Ziellastniveau (Numerisch, 15 Stellen)
e Ertlchtigungsniveau (Schlussel 15 Stellen)
e Status Koppelfugen (Schlissel 15 Stellen)
e Status Spannungsrisskorrosion (Schlissel 15 Stellen)

e Bemerkungen zur Nachrechnungssituation  (Langtext, 4000 Zeichen)

Relevante ASB-Informationen zur Nachrechnung und Ertiichtigung

Fir die Nachrechnungsinformationen werden zahlreiche Analysen der ASB-Daten durchgefihrt.
Folgende Werte werden ermittelt:

Jahr der durchgefiihrten Nachrechnung

Dieser Wert wird ermittelt aus dem neuesten Eintrag in der Tabelle Entwlrfe Berechnungen, der
als ART den Wert 420019200000000 hat

Erbrachte Briickenklasse der Nachrechnung

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Statisches System Tragfahigkeit. Fir den Datensatz
der maligeblichen Tragfahigkeit wird die Tragfahigkeitsklasse ausgegeben, wenn die
Kennzeichnung "mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen" (neues Feld) vorliegt.
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Nachrechnungsstufe

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Statisches System Tragfahigkeit. Fir den Datensatz
der maldgeblichen Tragfahigkeit wird das neue Feld Nachweisstufe ausgegeben, wenn die
Kennzeichnung "mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen" (neues Feld) vorliegt.

Nachweisklasse

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Statisches System Tragfahigkeit. Fir den Datensatz
der malgeblichen Tragfahigkeit wird das neue Feld Nachweisklasse ausgegeben, wenn die
Kennzeichnung "mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen" (neues Feld) vorliegt.

Vorlaufig eingeschrankten Nutzungsdauer

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Statisches System Tragfahigkeit. Fir den Datensatz
der mafRgeblichen Tragfahigkeit wird das neue Feld Ablauf der eingeschrankten Nutzungsdauer
ausgegeben, wenn die Kennzeichnung "mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen" (neues Feld)
vorliegt und als Nachweisklasse der Wert ,C* erfasst wurde.

KompensationsmafRnahmen

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Statisches System Tragfahigkeit. Fir den Datensatz
der mafdgeblichen Tragfahigkeit wird aus den 8 Kompensationsfeldern (neue Felder) ein Textwert
ermittelt wenn die Kennzeichnung "mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen" (neues Feld)
vorliegt. Es wird flr jedes positiv gesetzte logische Feld eine zugehdrige Buchstabenkennung
eingebunden. Fur jedes negative wird ein Leerzeichen oder ein anderes Fiillzeichen
eingebunden.

Vorgesehene ErtiichtigungsmaBnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle MalRnahmenempfehlung des Zustands. Fir folgende
MaBnahmen, die im Feld Malnahmenfixierung den Wert "gesetzte Mallnahme
Briickenertlichtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "umgehend" bzw. "kurzfristig" markiert
sind, werden Kirzel in ein Zeichenfeld kombiniert:

e E - Ersatzneubau

e U - Uberbauerneuerung

e V —Verstarkung (Tragfahigkeitserh6hung)

e S - sonstige Instandsetzung

e Existiert keiner dieser Wert so wird K — keine MalRhahme ausgegeben

Jahr der vorgesehenen ErtiichtigungsmaBnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle MalRnahmenempfehlung des Zustands. Fur folgende
MaBnahmen, die im Feld MalRnahmenfixierung den Wert "gesetzte Mallnhahme
Bruckenertlchtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "umgehend" bzw. "kurzfristig" markiert
sind, wird der jingste Wert aus dem Feld Ausfiihrungsjahr dieser Datensatze ermittelt.

Kosten der vorgesehenen ErtiichtigungsmafRnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle MalRnahmenempfehlung des Zustands. Fur folgende
MaBnahmen, die im Feld Malnahmenfixierung den Wert "gesetzte Malinahme
Briickenertlichtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "umgehend" bzw. "kurzfristig" markiert
sind, wird die Summe der geschatzten Kosten dieser Malnahmen ermittelt.

Vorgesehene ErtiichtigungsmaBnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle MalRnahmenempfehlung des Zustands. Fur folgende
MaBnahmen, die im Feld Malnahmenfixierung den Wert "gesetzte Mallnahme
Bruckenertlchtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "mittelfristig" bzw. "langfristig" markiert
sind, werden Kiirzel in ein Zeichenfeld kombiniert:

e E — Ersatzneubau

e U - Uberbauerneuerung
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e V —Verstarkung (Tragfahigkeitserh6hung)
e S - sonstige Instandsetzung
e Existiert keiner dieser Wert so wird K — keine Mallnahme ausgegeben

Jahr der vorgesehenen MaBnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle MalRnahmenempfehlung des Zustands. Fur folgende
Mafnahmen, die im Feld MalRnahmenfixierung den Wert "gesetzte MalRnahme
Brickenertlchtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "mittelfristig" bzw. "langfristig" markiert
sind, wird der jingste Wert aus dem Feld Ausfiihrungsjahr dieser Datensatze ermittelt.

Kosten der vorgesehenen MaBnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Malihahmenempfehlung des Zustands. Fur folgende
MaBnahmen, die im Feld Malnahmenfixierung den Wert "gesetzte Mallnahme
Brickenertlichtigung" besitzen und mit der Dringlichkeit "mittelfristig" bzw. "langfristig" markiert
sind, wird die Summe der geschatzten Kosten dieser Malnahmen ermittelt.

Durchgefiihrte ErtiichtigungsmafRnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Baumafnahme. Fir BaumalRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert "umgehende / kurzfristige Ertlichtigung" besitzen, werden Kiirzel in
ein Zeichenfeld ausgegeben:

e E - Ersatzneubau

e U - Uberbauerneuerung

e V- Verstarkung (Tragfahigkeitserhohung)

e S —sonstige Instandsetzung

e Existiert keiner dieser Wert so wird K — keine Malinahme ausgegeben

Jahr der durchgefiihrten ErtiichtigungsmaBnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle BaumafRnahme. Fir BaumalRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert " umgehende / kurzfristige Ertiichtigung " besitzen, wird das Baujahr
dieser Malinahme ermittelt.

Kosten der durchgefiihrten ErtiichtigungsmafRnahmen (umgehend / kurzfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Baumalnahme. Fir BaumaRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert " umgehende / kurzfristige Ertichtigung " besitzen, wird die
Abrechnungssumme dieser MalRnahmen ermittelt.

Durchgefiihrte ErtiichtigungsmafRnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Baumalnahme. Fir BaumalRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert "mittelfristig / langfristig Ertiichtigung" besitzen, werden Kirzel in ein
Zeichenfeld ausgegeben:

e E — Ersatzneubau

e U - Uberbauerneuerung

V — Verstarkung (Tragfahigkeitserhdhung)

e S - sonstige Instandsetzung

Existiert keiner dieser Wert so wird K — keine MaRnahme ausgegeben

Jahr der durchgefiihrten ErtiichtigungsmaBRnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Baumanahme. Fir BaumalRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert "mittelfristig / langfristig Ertlichtigung" besitzen, wird das Baujahr
dieser MalRnahme ermittelt.

3 Stand 09/2013



Anweisung StraBeninformationsbank
Teilsystem Bauwerksdaten
D6 Anhang - ASB-Daten fiir die Nachrechnung und Ertiichtigung von StraBenbriicken

14

Kosten der durchgefiihrten ErtiichtigungsmaBnahmen (mittelfristig / langfristig)

Dieser Wert wird ermittelt aus der Tabelle Baumalnahme. Fiir BaumaRnahmen, die im (neuen)
Feld Veranlassung den Wert "mittelfristig / langfristig Ertlchtigung" besitzen, wird die
Abrechnungssumme dieser Malinahmen ermittelt.

StraRenquerschnitt iiber einteiligen Uberbau

Logische Feld Einteiliger Uberbau , dass (iberpriift, ob es fiir dieses Teilbauwerk paralle Briicken
gibt => NEIN ansonsten = JA

Beispiel fiir den Ablauf und die Datenerfassung einer Nachrechnung und Ertiichtigung
Allgemeines

Die Bauwerksdaten fir die Nachrechnung und Ertlichtigung der Briicken wurden bisher in
sogenannten Statusberichten (Excel-Tabellen) erfasst und gepflegt. Mit der Fortschreibung der
ASB-ING und des Programmsystems SIB-Bauwerke 1.9 ist die Bauwerksdatenbank um die
entsprechenden Datenfelder und erforderlichen Programmfunktionalitdten erweitert worden, um
die Erfassung, Pflege und Auswertung Datenbank gestiitzt vornehmen zu kénnen.

Fir die Datenmigration der bereits in den Statusberichten erfassten Bauwerke wird dartiber
hinaus ein Importtool bereit gestellt, mit dem ein GrofRteil der Daten automatisch in die
Bauwerksdatenbank Ubertragen werden kénnen.

Die Erzeugung der Statusberichte erfolgt kiinftig Gber eine im Programmsystem SIB-Bauwerke
1.9 integrierte Standardauswertung.

Der neue Statusbericht

Die bisherige Form des Statusberichts ,Brickenertiichtigung® wurde entsprechend den
praktischen Erfordernissen insbesondere im Bereich der MalRnahmeempfehlungen
(vorgeschlagene Ertlichtigungsmaflinahmen) und Baumaflnahmen (durchgefihrte
Ertichtigungsmalinahmen) erweitert. So werden jetzt umgehende/kurzfristige und
mittelfristige/langfristige MalRnahmen unterschieden und getrennt ausgewiesen.

Ferner wird der Status der Untersuchungen zu Koppelfugen und zu Spannungsrisskorrosion nach
den einschlagigen Handlungsanweisungen dargestellt.

Der Statusbericht ,Briickenertiichtigung“ stellt in seiner Funktion eine standig fortzuschreibende
Arbeitsliste dar, aus der u.a. stets der Stand der Bearbeitung (Nachrechnung geplant und
durchgefiihrt; MalRnahmen geplant und ausgefiihrt) abzulesen ist. Hierfir wurde in der
Bauwerksdatenbank ein entsprechendes Datenfeld vorgesehen, das gegenwartig noch per Hand
gefillt und gepflegt werden muss. Im Statusbericht wird der Bearbeitungsstand durch eine farbige
Zellenmarkierung der ,Lfd. Nr. BUND* entsprechend Tabelle 1 dargestellt.

Tab.1: Status Nachrechnung_Ertichtigung (siehe ASB-ING):

|Nachrechnung/ErtUchtigung noch nicht geplant D‘
|Nachrechnung geplant !‘
|Nachrechnung durchgefihrt/ErtiichtigungsmaRnahme nicht geplant D‘
|Ert[]chtigungsmaf§nahmen geplant (ohne/mit Nachrechnung) .]
|umgehende/kurzfristige ErtlichtigungsmaRnahmen abgeschlossen D‘
|a||e ErtlichtigungsmaBnahmen abgeschlossen D‘
|abgestuft D‘
|vor 2011 ersetzt/beseitigt D‘

| Keine Ertlichtigungsmalnahmen | I
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Tab.2: Datenfelder des neuen Statusberichtes und Datenquellen

Spalten-Nr. Feldbezeichnung Di ion Datenquelle
1 Ifd. Nr. BUND Import aus bisherigem Statusbericht
2 Ifd. Nr. BL Import aus bisherigem Statusbericht
3 Prioritdtszahl BL Import aus bisherigem Statusbericht
4 Strale bestehende Datenbank
5 Bauwerksname bestehende Datenbank
6 zwischen AS oder nachster Ort bestehende Datenbank
7 ASB Nr. bestehende Datenbank
8 Anzahl Teilbauwerke aus bestehende Datenbank ermittelt
9 ZN-Uberbau bestehende Datenbank
10 ZN-Teilbauwerk bestehende Datenbank
11 Prioritdtszahl-BASt Import aus bisherigem Statusbericht
12 Einteiliger Uberbau [ja/nein] aus bestehende Datenbank ermittelt
13 Lange Teilbauwerk [m] bestehende Datenbank
14 Fléche Teilbauwerk [m?] bestehende Datenbank
15 Gesamtldnge Bauwerk (DB) [m] bestehende Datenbank
Spb=Spannbeton
16 Hauptbaustoff B/Stb:Beti)n/Statheton bestehende Datenbank
St=Stahl
StV=Stahlverbund
17 Baujahr bestehende Datenbank
18 DTV SV Ist bestehende Datenbank
19 DTV SV Prognose Nachrechnung Import aus bisherigem Statusbericht
20 Briickenklasse vor N?rlchrechnung bestehende Datenbank
(Auslastung in %)
21 Nachrechnung geplant ab [iiii Import aus bisherigem Statusbericht
nachgewiesenes 60 A
Verkehrslastniveau 60/30 B
22 und Nachweisstufe - manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
gemaR Richtlinie LMl c
"Nachrechnung" LMM k
23 vol"l‘la;gﬂ:;r;gdeas;l:‘r:ir;kte [iiii] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
24 Status Koppelfuge Import aus bisherigem Statusbericht/ Tabelle Nacherfassung
25 Status SpRK Import aus bisherigem Statusbericht/ Tabelle Nacherfassung
60
R . 60/30 ) . .
26 Ertiichtigungsniveau M1 Import aus bisherigem Statusbericht
LMM
L=Lastbeschrankung
U=Uberholverbot
S=Spurfiihrung
27 KompensationsmaRnahmen G=Geschwindig.begrenz. manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
A=Abstandsgebot
M=Monitoring
P=kiirzere Prifzyklus
E=Ersatzneubau
U=Uberbauerneueurung
28 MaBnahme | V=Verstarkung manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
vorgesehene S=Sonstige Instandsetzung
R n K=keine MalRnahmen
Ertiichtigur 1ahme Kosten
29 (umgehend / kurzfristig) (Brutto) [Mio. €] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
geplante
30 Realisierung [iiii] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
ab
E=Ersatzneubau
U=Uberbauerneueurung
31 MaBnahme | V=Verstarkung manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
vorgesehene S=Sonstige Instandsetzung
N K=keine Malnahmen
Ertiichtigung Rnahme Kosten
32 (mittelfristig / langfristig) (Brutto) [Mio. €] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
geplante
33 Realisierung [iiii] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.8 bzw. 1.9
ab
34 Um-/Ausbau geplant ab [iiii] Import aus bisherigem Statusbericht
35 Im Erhaltungsprogramm enthalten ab (i) Import aus bisherigem Statusbericht
36 PLF-V erforderlich [ja/nein] Import aus bisherigem Statusbericht
E=Ersatzneubau
37 MaBnahme UiUbert{auerneueurung manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
durchgefiihrte V:Verstgrkung
_— o S=Sonstige Instandsetzung
Ertiichtigung: 1ahme Kosten
38 (umgehend / kurzfristig) (Borjtto) Mio. €] manelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
39 R Jahr d‘lg il manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
E=Ersatzneubau
40 MaBnahme UiUberb"auemeueurung manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
durchgefiihrte V:Verstgrkung
—— S=Sonstige Instandsetzung
Ertiichtigur Rnahme Kosten
41 (mittelfristig / langfristig) (B:jtto) [Mio. €] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
42 R Jahr di;g [iiii] manuelle Erfassung mit SIB-Bauwerke 1.9
43 Netzknoten Anfang bestehende Datenbank
44 Netzknoten Ende bestehende Datenbank
45 Station Mitte bestehende Datenbank
46 Bemerkungen bestehende Datenbank

Stand 09/2013



Anweisung StraBeninformationsbank
Teilsystem Bauwerksdaten
D6 Anhang - ASB-Daten fiir die Nachrechnung und Ertiichtigung von StraBenbriicken

Datenmigration mit dem Importtool ,,Nachrechnung_Ertiichtigung*

Als Unterstitzung fir die Erfassung der Informationen zur Nachrechnung und Ertlichtigung wird
mit der neuen Version des Programmsystems SIB-Bauwerke 1.9 ein Importtool fiir das Einlesen
von Daten aus dem bisherigen Statusbericht zur Verfligung gestellt, um den Aufwand mdglichst
gering zu halten. Allerdings kdnnen nicht alle Informationen automisch Ubertragen werden. Dies
betrifft besonders Daten, die im Rahmen einer durchgefihrten Nachrechnung geman
Nachrechnungsrichtlinie ermittelt wurden (siehe auch Tab.2).

Auch MalRnahmeempfehlungen (geplanten Ertlichtigungsmafinahmen) werden nicht aus dem
alten Statusbericht ausgelesen. Sofern diese aber bereits in der SIB-Bauwerke Datenbank 1.8
erfasst sind, erfolgt eine Migration nach Installation von SIB-Bauwerke 1.9. Damit diese jedoch
als MalBnahmen im Sinne der Briickenertiichtigungen erkannt werden, muss im Datenfeld
.MaBnahmefixierung“ der Schlissel ,gesetzte Mallnahme Briickenertliichtigung“ gewahlt sein.
Gleiches qilt fir bereits durchgefiihrte Baumaflnahmen. Hier ist in der Version 1.9 das neue
Datenfeld

LVeranlassung® mit den Schlisseln ,umgehende/kurzfristige  Ertlichtigung® oder
~mittelfristige/ langfristige Ertlichtigung“ gefiillt sein.

Es ist jedoch auch eine generelle Erfassung aller Daten mit der neuen Programmversion SIB-
Bauwerke 1.9 mdglich. Hierzu wird spater ein vollstadndiges Erfassungsbeispiel gezeigt.

Fir die Anwendung des Importtools ,Nachrechnung Ertichtigung® sind folgende
Voraussetzungen notwendig:

e Die Excel-Tabelle des bisherigen Statusberichts muss in der Struktur mit der ur-
springlichen vom BMVBS (bergebenen Version Uibereinstimmen. Insbesondere wer-
den die Spaltenuberschriften gepruft.

e Zwischen den einzelnen Datensatzen (Tabellenzeilen) durfen keine Leerzeilen enthal-
ten sein.

e Fir die Ubernahmen ,Status Koppelfuge“ und ,Status Spannungsrisskorrosion“ muss
die Tabelle ,...Nacherhebung® vorhanden sein.

Ferner wird wahrend des Imports geprift, ob doppelte Datensatze von Bauwerken im bisherigen
Statusbericht vorhanden sind. Diese werden durch die Importroutine gekennzeichnet und sind
anschlielfend durch den Bearbeiter auf die malRgebenden Datensatze zu reduzieren, in dem die
Tabellenzeilen mit den Uberzahligen Datensatzen komplett zu 16schen sind. Es ist wichtig, dass
hierdurch keine Leerzeilen entstehen.

Datensatze von gesperrten Bauwerken (ausgelesene Konstruktionsdaten!) bleiben bei dem
Import unbertcksichtigt. Wenn zu einem spateren Zeitpunkt die Bauwerke durch Zurlcklesen der
Konstruktionsdaten entsperrt sind, kann der Import fur diese Bauwerke nachgeholt werden.

Die Sperre bei ausgelesenen Prifungsdaten ist fir den Import der Daten aus dem bisherigen
Statusbericht ohne Bedeutung, da nur in den Bereich von Konstruktionsdaten der
Bauwerksdatenbank geschrieben wird.

Gesondert sind Bauwerke zu behandeln, die zwischenzeitlich ersetzt wurden und unter einer
neuen Bauwerksnummer in der Datenbank gefuihrt werden.

Gleiches gqilt fur abgestufte und nicht mehr in der Baulast des Bundes stehende Bauwerke. Die
Vorgehensweisen zu diesen Sonderfallen werden spater erlautert.

Im Nachfolgenden werden die Schritte fiir einen Standardimport dargestellt:
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Aufruf des Programms ,Import Nachrechnung_Ertiichtigung” und Auswahl der Datenquelle, in die
die Informationen importiert werden sollen.

- =
"%, SIB Bauwerke - Import Nachrechnung Ertlichtigung Lﬂ

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

i SIB Bauwerke Datenguelle I

Fur die Einbindung der Nachrechnungsdaten muss gine SIB Bauwerke 1,90 Datenguelle
angegeben werden.

5IBBW XPR 19 d

Abbrechen Weiter

Auswabhl der Excel-Arbeitsmappe, die die Tabellen ,Statusbericht*und ,...Nacherhebung” enthalt.

T . e i it
| . SIB Bauwerke - Import Nachrechnung Ertuchtigung. oS

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

Microsoft Excel Arbeitsmappe

Fir die Einbindung der Nachrechnungsdaten muss eine Microsoft Excel Arbeitsmappe mit solchen
Daten gedffnet werden.

|:] E:\nn_Status_BAB_Ertuechtigung_TEST.xls

I Abbrechen Weiter

—

Zur Demonstration enthalt die Testdatei insgesamt 88 Teilbauwerke mit

e 4 in der Datenbank gesperrten Teilbauwerke aufgrund ausgelesener Konstruktionsda-
ten,

e 2 Teilbauwerke, die im Statusbericht (versehentlich) doppelt erfasst sind,

e 17 Teilbauwerke, die in der aktuellen Datenbank nicht mehr vorhanden sind, weil bei-
spielsweise die Ersatzbauwerke mit neuer ASB-Nummer gefiihrt werden oder weil sie
abgestuft wurden.

Mit ,Weiter* wird eine Strukturanalyse der ausgewahlten Tabellen durchgefihrt.

Das Vorhandensein von ,doppelten Bauwerken® wird erkannt.
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-
-]

. SIE Bauwerke - Import Nachrechnung Ertlchtigung Lﬂ

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

L Doppelte Bauwerke im Statusbericht '
I

Bei der Analyse des Statusberichts wurde festgestelit, dass ein oder mehrere Bauwerk(e)

doppelt vorhanden sind. Die betroffenen Bauwerke wurden entsprechend gekennzeichnet. Sie
kiinnen die Tabele Statusberichte bearbeiten und den Importvorgang nochmalig starten, oder

I fahren mit dem Import fort. Die betroffenen Bauwerke werden demenstprechend nicht mit I
importiert.

i Abbrechen Zuriick | l Weiter l

Der Import kann mit ,Weiter* unter Ausschluss der ,doppelten Bauwerke fortgesetzt werden.
Nach Léschung der Gberzahligen Bauwerke kann das Einlesen flr die noch nicht importierten
wiederholt werden.

Falls die Tabelle ,...Nacherhebung® nicht vorhanden ist, kann der Import ohne Ubernahme der
Daten zu Koppelfugen und Spannungsrisskorrosion durchgefihrt werden.

| 1% SIB Bauwerke - Impart Nachrechnung Ertichtigung.

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

Fehlende Tabelle "BAB-Nacherhebung” bzw. "BStr-Nacherhebung™

Informationen zu Koppelfugen und Spannungsrisskorrosion kannen nicht importiert werden und
miissen gaf. per Hand in die Datenbank eingepflegt werden.

Michten Sie den Import trotzdem fortsetzen ?

I Abbrechen Zuriick | l Weiter

Nach Prifung der Tabellen ,Statusbericht® und ,...Nacherhebung® wird das Analyseergebnis
angezeigt. Im vorliegenden Fall kénnen

o 63 Teilbauwerke importiert werden
o 25 Teilbauwerke werden vom Import ausgeschlossen, davon sind
4 Teilbauwerke gesperrt

2 Teilbauwerke doppelt (2 * 2 Datensatze)
17 Teilbauwerke nicht in der aktuellen Datenbank vorhanden.
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r i =
. SIB Bauwerke - Import Machrechnung Ertichtigung ﬁ

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

Frage

In der Microsoft Excel Arbeitsmappe wurden insgesamt 88 Datensdtze gefunden.
63 Datensitza kinnen importiert wearden.

2 Datensdtze sind doppelt erfasst.

25 Datensdtze sind vom Import ausgeschlossen.

Machten Sie den Importvorgang starten 7

o] Zwise | [_woer |

Mit ,Abbrechen® erfolgt das Speichern von Import-Informationen in den Spalten AQ, AR und AS
des bisherigen Statusberichts; im vorliegenden Fall werden die doppelten Bauwerke
gekennzeichnet. Danach wird der Import abgebrochen. Nach Ld&schen der uberzahligen
doppelten Bauwerke kann der Import neu gestartet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass
die Zeilen komplett geléscht werden.

| S Bauwerke ~Import Nachrechnung

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertlichtigung

I Speichern der neuen Import-Informationen
Daten in Microsoft Excel Arbeftsmappe werden zurlickgeschrieben...
| — |
- | u
m [
g E = : K LR
m @ i § i ﬁ - £s
: F o
3 : g & g 'E g 2 5 E
2 g 3 ¥ g
o
: i
= i (=1
a2 W51 TA A 45 A45 [ TH Brunshecks Hajen SiTTo doppet
TrRawsV | RV AARSIV Ad5 A45 TA Bnunshecke Hagen $B1ITITo doppst
13308 MLy a5 545 [ TH Rahmeda Lidenschax] aNMTno dupped
TBOARSIV | WWETARSIV Ad5 A5 TE Rahimede Lixdenschesd T T a dopp=t
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Mit ,Weiter” werden die in Tabelle 2 aufgefiihrten Daten in die Bauwerksdatenbank 1.9 importiert.

g - ~
" SIB Bauwerke - Import Nachrechnung Ertichtigung &J

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertlichtigung

Frage

In der Microsoft Excel Arbeitsmappe wurden insgesamt 88 Datensdtze gefunden.
63 Datensitza kinnen importiert wearden.

2 Datensdtze sind doppelt erfasst.

25 Datensdtze sind vom Import ausgeschlossen.

Machten Sie den Importvorgang starten 7

Abbrechen | Zuriick |I Weiter IJ

Fir jeden Datensatz erfolgt zusatzlich ein Eintrag in eine Log-Datei, die im Verzeichnis SIBBW19
abgelegt wird. Der nachfolgend aufgefiihrte Auszug einer Log-Datei zeigt u.a., dass Datensatze
infolge gesperrter Bauwerke nicht importiert wurden. AuRerdem werden Bauwerke
gekennzeichnet, die in der Datenbank nicht gefunden wurden (siehe Sonderfalle ,beseitigte” oder
.abgestufte Bauwerke). Zusatzlich werden Import-Informationen mit Datum im bisherigen
Statusbericht abgelegt.

" ~
W siBE ke -1 rt Machrech ichtlini "
3 AUWETEE - lmpo acnrechnungsnchtiine &J

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnungsrichtlinie

Import erfolgreich

Der Import der Machrechnungen ist abgeschlossen.
Klicken Sie hier um die Protokolierung des Imports zu sichten.

| Beenden

A

Log-Datei (Auszug)

Zeile 8: Teilbauwerk 3713752 1 ist aktuell fir die Bearbeitung der Konstruktionsdaten gesperrt.
Zeile 9: Teilbauwerk 3713752 2 ist aktuell fir die Bearbeitung der Konstruktionsdaten gesperrt.
Zeile 10: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fir Teilbauwerk 4608687 2 angelegt.
Zeile 11: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung flir Teilbauwerk 4608687 3 angelegt.

Zeile 21: Teilbauwerk 4511562 1 existiert nicht im Datenbestand von SIB Bauwerke.
Zeile 22: Teilbauwerk 4511562 2 existiert nicht im Datenbestand von SIB Bauwerke.
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. Wi BLWD
Wd M. BL
Prioridtszahl BL
Eiraka
Balnerksname
Ewiachen A5
e
nachatar Ort
ASE MNr
Impoit-
nfarmationen

Anahysan
Status
Datum

ORB4A | WWI0ES A1 A 11! TH Ederdmde Lengench IMarsa gesperd  2RO7 203
D414 | HWTEERA Al A 11 TB Exgmeida Langench anamsi e gespemt Z207 203
11204 | W358 AT A1/ TH Smanlorde Lengench 3T1ATEIN gespem. X207 2043
112';;". H'-';n':l.'-!l.'-‘- A1 |;|.1 "'.B 5|:|:mn|;1|:|.=_- '_an-:.penrh ariarsaz pespem  F2O7 23
CAA2A | MW IAEs Al & 1/ TB Habicliswal Teckenbig AF1ITS5.1 nrpartied 2207 2013
o043 | NwraTA A1 | A117T6 Habicteswaig Tecvenwg | 31137802 mportiEn 2207 2013
CERAYSL | NWDTAYS A1 A1 Dommend-Ems-KanalFR Kol Mol 41156781 fehllin DB 2207 2013
m;‘; -r-J-'.;.l-rE.;:&._l I _h-‘_ _.;I._I..'_I'_;n-r;!-l;-tms.-ltannl'rl-r Br.a- -'ﬂ.l‘-ﬁal ) 4111078 é- febillin DR 2207 2013
18524, | MNEITA A4S | ALELTH Bk EPHE 48127114 doppet doppen 3307 2093
T A SRV N LAy ST A4S | ALEITH Bronshecks Hagen asfaTITa doppet el 20733
1+&:I.ﬂ- uu,un@-.u. A.4:!~ Al TB—l;lm uﬂ&h:ihem +F*‘-?.01-G doppsa donpeit T KA
TR0 SIVINWE 1Ay SV AdS | AS5)TH Ranmeds Lidenschend 71T a doppel chappel B3 57 S

Wiederholung des Imports fir doppelte Bauwerke nach vollstdindigem Ldschen der
gekennzeichneten Zeilen.

Nach dem Ldéschen der doppelten Datensatze sind jetzt zwei weitere Teilbauwerke importierbar.

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertiichtigung

Frage

In der Microsoft Excel Arbeitsmappe wurden insgesamt 86 Datensdtze gefunden.
2 Datensdtze kiinnen importiert werden.

0 Datensdtze sind doppelt erfasst.

84 Datensdtze sind vom Import ausgeschlossen.

Machten Sie den Importvorgang starten 7

In der log-Datei sowie im bisherigen Statusbericht werden diese Teilbauwerke entsprechend
gekennzeichnet.

Auszug aus der Log-Datei:

Zeile 69: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fir Teilbauwerk 4611717 0 angelegt.
Zeile 74: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fur Teilbauwerk 4711701 0 angelegt.
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1 z 2a | 3 4 | 5 &

a @ E w £
z 3 E & < § &

g | 3 s ; : :
¢ | 2 (22 5 i | g i
g : iz £

Analysen
Status
Dratum

0B04A, | NWIDEA A1 A1/ TH Exterhaide | Lengench Irarsz ) gespem 2207213
DE4TA FJ‘;‘H'JM Al AVITB E;&TF;IGE | Lengench :'l--l'iH-T.E\Z.?IE gespem 22072013
11200 | NW3I1DA A1 Al TB Smanforde Lengenich 3T137T531 | gespert. 2207 2013
1214 | WWI208 A1 AT Smanfodce Lengench i3T5 2 | gesperm X207 2013
DE428 | WWT4EA A1 A 11 TB Habichi=wald Tecklenburg 37137551 mmportedt 2207 2013
05438 | NWI4TA A A 17 TB Habichiswikd Tecklenburg ararssz| impartiet 22072013
022455t | HWNOTAySE A1 A1 | Dodmund-Ems-KanalFR Hxﬂt Miinstar 41116781 fehitinDB 2207 2013
A 1/ Donmund Ems-KanalF R Beel Monster 4111678 2 | fehitin DB 2207 2013

1798/ SMNWI4AYSY| | A45 | A4S/TB Brunsbecke Hagen 48117170 | imporied 2307 2013

m-am&; A45 | Ads)TH Rahmede Lodenscheid AT11701 ﬂ.i.' ” y

Wiederholung des Imports fiir entsperrte Bauwerke

Der Import kann jederzeit flr nachtraglich entsperrte Bauwerke nach dem Zurlcklesen der
Konstruktionsdaten wiederholt werden. Im vorliegenden Fall sind 4 Teilbauwerke entsperrt
worden.

SIB-BAUWERKE Import Nachrechnung Ertlichtigung

Frage

In der Microsoft Excel Arbeitsmappe wurden insgesamt 86 Datensdtze gefunden.
4 Datensatze kdonnen importiert werden.

0 Datensdtre sind doppelt erfasst.

82 Datensdtze sind vom Import ausgeschlossen.

Machten Sie den Importvorgang starten ?

Nach dem Import werden diese in der log-Datei sowie in dem Statusbericht werden entsprechend
gekennzeichnet.

Auszug aus der Log-Datei:

Zeile 8: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fir Teilbauwerk 3713752 1 angelegt.

Zeile 9: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fir Teilbauwerk 3713752 2 angelegt.

Zeile 36: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fir Teilbauwerk 3713753 1 angelegt.

Zeile 37: Neuer Datensatz in Tabelle Nachrechnung fiir Teilbauwerk 3713753 2 angelegt.
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1 2 28 3 £ =]
g | = %’ : % 5 E
" : :
i £ §3l - 5
s | £ |8]|3 : g £ g £
2| ® |3 3 i3 £
/8

Anabysan
Status
Datuam

OBgdh, | MNGI0G6A A A1 TH Exerhaide Lengench Ariarhaz 1 imporbert 2407 2013

05414 | NW195A Al A1 TB Exerheide Lemgench anarsz 2 Impartiert 2407 2013

1204 | NW3I104 A A1/ TH Smansorde Lengench 3Marsan importiert 2407 X113

TM2A | NWI2DA A A1/ TB Smanforde Lemgench rarsaz imporbert 2407 2013

OB428 | NW146A Al A 11 TB Habechiswald Teckienbum 37137551 Iimportient 22072013

06434 | NW14TA A A 17 TB Habechiswald Teckienbumg 713755 2 impoment 2207 2013
GE2A551 | NWO 1Ay Al A1 Darmund Eme-Kanal'FR Kol - Mingles £1116TE lehkn DB 23072013
OE3AYEE | NWO2AYSE A A1) Datmund-Ems-KarallFR Brey  Miingies 4111678 2 lehkn DB 2207 213
1TLAYSIVE N 4 Ay S0 A45 | A4S TB Bunshecks Hagen AE1ITITO impomen | 23072013
TROAVSIVI M1 Ay A4S AdL | TH Rakemide (I T 4T n

imporert | 23072013

Datenerfassung zu Nachrechnung und Ertiichtigung

Nachfolgend wird beispielhaft eine vollstandige Erfassung zu dem Datenbereich
,Nachrechnung_Ertlchtigung” gezeigt. Hierin werden auch die Daten behandelt, die nicht durch
das Importtool aus dem bisherigen Statusbericht Ubertragen werden kénnen. Die Datenerfassung
von ersetzten oder abgestuften Bauwerken wird im Abschnitt 5 ,Sonderfalle“ beschrieben.

Fiktives Beispiel:

Fir das Teilbauwerk 4912662 1 wurde eine Nachrechnung veranlasst, die folgende Ergebnisse
lieferte:

e Durchgeflhrte Nachrechnung: 2012
e Auftragnehmer: Ingenieurbiro A
e Nachgewiesenes Lastniveau: LM1 (DIN Fachbericht 101)
¢ Nachweisstufe: 2

e Nachweisklasse: C

e Vorlaufig eingeschrankte Nutzungsdauer:2031

e Kompensationsmaflnahmen:
(bis zur Verstarkung mit ext. Vorsp.): Lastbeschrankung (kein SV > 60t)
kurzerer Prifzyklus

e Spannungsrisskorrosion: Vorankindigung nicht nachweisbar;

erst mit zusatzlicher ext. Vorspannung

e Koppelfugen: Nachrechnung erfolgt; erforderliche

Verstarkung noch nicht durchgefihrt.

e Ertichtigungsmalinahme (kurzfristig):  Verstarkung (externe Vorspannung)
Kosten ca. 330.000 EUR
empfohlene Realisierung 2012
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Ersatzneubau
Kosten ca. 6.000.000 EUR
Realisierung 2031

e Ertichtigungsmaflinahme (langfristig):

Uber den Button ,Nachrechnung® in der Maske ,Briicke* werden alle erforderlichen Masken fiir
den Datenbereich ,Nachrechnung_Ertiichtigung“ erreicht (Bild 1).

DASE Reierst Bamerisemanne' - SIB-BAUWERKE
Batwerksnummer 4912662 1l intemeBwnr km 77,911
Querschnitt Uberbau Uberbau als Hohlkasten
Querschnitt HTragwerk Mit Querschaitt des Uberbaus identisch
: Bawverfahren Uberbau Abschnittsweise langsverschoben
Gesamilange 196,00 m Konstuktionshdbe min. 2,46 m EW-Winkel  100,0 gon
Breite 15,58 m Konstruktionshohe max. 2,46 m Winkelrichtung ohne
Brickenflache 3053 m2 Langsneigungmax. 1,5 %  Lichte Weile bei Einfeld 0,00 mi 5.
I Anzahl der Uberbauten 1 Stk Quemeigung max 1,5 % Lichte Hohe 0,00 m |3
Abstand Uberbauten 0,10 m Uberschittungshbhe max. 0,00 m Anzahl der Stege 0 Stk
' Gesamibreile 15,83 m Uberschittungshohe min. 0,00 m Anzahi der Feldes 5 Stk
Kon Magn fir n. Verst. Nein Koppetfugen Koppelfugen vorhanden
Krommung Nicht gekeummi (R > 1500 m), nichi aufgeweited
Bemerkungen zum Baugr: Baugrund
Bemerkungen - i ‘ ‘ E
Letzte Bearbeitung 18.09.2013 10:38:05 Bearbeiter STBUSER
Stat. System / Fahrbahnibergénge Briickenseile Gestaitung
Tragféhigkeit Abdichtungen Verfilllungen Risse Leitungen ||
Griindungen Kappen Betonersatzsysteme Felder/
Vorspannungen Schutzeinrichtungen 08S-System Beton Stutzungen
| Erd- und Felsanker Ausstattungen RHDB (Diinnbeldge) | Nachrechnung|
I

Bild 1: Erfassungsmaske ,Bricke®

Die Erfassungsmaske ,Brickennachrechnung® (Bild 2) ist zwei geteilt, die mittels den Reitern
.Basisinformationen“ und ,Nachrechnungsinformationen“ umgeschaltet werden kann. Sofern die
Basisinformationen noch nicht durch das Import-Tool in die Datenbank Gbertragen wurden, sind
diese hier zu erfassen bzw. zu erganzen:

Lfd. Nr. Bund aus Statusbericht. Fir die seitens des Bundes an die StraRenbauverwaltungen
der Lander genannten Briicken liegen entsprechende Kennungen vor.

Lfd. Nr. BL (Bundesland) aus Statusbericht. Fir die seitens des Bundes an die
StralRenbauverwaltungen der Lander genannten Bricken liegen ebenfalls entsprechende
Kennungen vor. Fir die durch die Strallenbauverwaltungen zusatzlich benannten Briicken sind
entsprechende Kennungen selbststandig zu vergeben. Die Kennungen sollten folgende Struktur
besitzen:
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{BL)nnn {g}z

mit

BL - Landeskennung,

nnn - fortlaufende, mit 001 beginnend Nummerierung,
AB - Kennung fir BAB bzw. Bundesstralle,

z - Kennung fir zusatzliche Bauwerke

Bei der Vergabe der Kennungen sollte auf Eindeutigkeit geachtet werden.

Hinweis:

Mindestens eine der Kennungen Lfd. Nr. BUND, Lfd. Nr. BL muss erfasst sein, damit das Bauwerk
fur den Report ,Statusbericht Briickenertiichtigung” identifiziert werden kann.

BASt Brucken- und Ingenieurbau

Raferal "Bawwerksarhallung”

Briuckennachrechnung

SIB-BAUWERKE

Bawwersrummer 4912662

1  imemeBwn dm 77,911

Basisinormaticresn | Ma 19
Uid i, Bund 0330R Lt M Bundgsiand HROSTR
Priontaiszahl Bund 13 Promiaterahi Bundesiand
Jaf dar geplanen Nachvechnong a1a Fantesisteling arforden E
Jake Aus.AUmbay = Jahr Erhatungaprogas E
Stafus Machrachnung Machrechnung durchgefihn - Erichogungsmainahmen geplant E
Warkehmsprogase B900 OTV-5Y [ Sctwenrvaikehn) 10
ZAiellasinveau Lasimodsl 1 rach 0. Fachbencht 104 - Hauptiasimodel - |] |]

Ertuchlipurgsniveas Lastnadel | nach DN-Fachbench 104 - (Haugllastmodet- i 12
Statues Koppauge KF vorl - B) <4900 . edorderichs Emmnumnmm1 %g
Ehalus Eparrergsifkor  SpRE-Galikbrdord - kesin Ankind gunieierhalien

Dernerkungen

SpR#Ankindigung mil musateicher exemner Vorspannung nach Erichbgung rachwessbar,
KE-Dfizil nacth Endciigung mit exismes Varspanmrg bessitigh ™

I.emeﬂﬁ"é-"rg 0B.04.2013 #ﬂﬁ:ﬁﬂ

zowier atae Syermh
Berechnungen Tragfahigheit

Beamener 5
=0
Mafknahme ngen
Bauwerksriustands

Bild 2: Erfassungsmaske ,Brickennachrechnung; Basisinformationen®

Prioritatszahl Bund (aus Statusbericht bzw. aus BASt-Liste)

Priorit’citszahl Bundesland (eine durch die StraRenbauverwaltung eigenstandig vergebene
Prioritat)

Jahr der geplanten Nachrechnung (ggf. aus Statusbericht)

@Planfeststellung erforderlich; Haken setzen, falls flr mittel-/langfristige Ertlichtigung eine
Planfeststellung notwendig ist.
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us-/Umbau geplant; fiir einen geplanten Streckenaus-/umbau ist — soweit bekannt - das
Jahr zu erfassen.

ahr des Erhaltungsprogramms; fir mittel-/langfristige MalRnahmen ist das Jahr des Er-
haltungsprogramms zu erfassen, falls diese MalRnahme dort verankert ist.

Status der Nachrechnung.

Kinftig ist der Stand der Nachrechnung/Ertlichtigung mittels des nachfolgenden Schlissels
nachzuhalten:

(= Status der Nachrechnung
= Nachrechnung entbehrlich™*
- Teilbauwerk abgestuft
------ Teilbauwerk bereits ersetzi/beseitigt
------ Ertichtigungsmalfnahmen ohne Nachrechnung geplant
------ umgehende/kurzfristige Ertichtigungsmafnahmen abgeschlossen

Ertlichtigunasmafinahmen nicht erforderlich

------ MNachrechnung/Ertichtigung noch nicht geplant

------ Machrechnung geplant

= Nachrechnung durchgefihrt™
------ Ertichtigungsmalnahme nicht geplant
-

------ umgehende/kurzfristige Ertichtigungsmalnahmen abgeschlossen

noch

Ertt'j'chtiqunqsmé&nahmen niéht erforderlich

Im  vorliegenden  Beispiel ist die Nachrechnung durchgefihrt und die
Ertlichtigungsmalinahmen sind geplant.

Verkehrsprognose. Gemal Nachrechnungsrichtlinie ist fur die Wahl des Ziellastniveaus
eine Verkehrsprognose des DTV-SV anzugeben.

ZieIIastniveau ergibt sich aus der Nachrechnungsrichtlinie und stellt jenes Lastniveau dar,
das fir den objektbezogenen Schwerverkehr — einschlieRlich der Verkehrsprognose — zu er-
reichen ist.

Durch den Vergleich zwischen ,Ziellastniveau® und mit ,Nachrechnungsrichtlinie nachgewie-
sene Tragfahigkeit® sind mogliche Defizite auswertbar. Dies ist insbesondere bei der Beurtei-
lung von genehmigungspflichtigem Schwerverkehr von Bedeutung.

Ertijchtigungsniveau stellt das Lastniveau dar, welches mit der nachsten geplanten Er-
tichtigungsmaflnahme erreicht werden soll. Am Ende des Ertiichtigungsprozesses umfasst
das Ertiichtigungsniveau mindestens das Ziellastniveau.

tatus Koppelfugen: Altere Spannbetonbriicken sind nach Handlungs-anweisung der BASt
hinsichtlich der Dauerhaftigkeit der vorgespannten Bewehrung zu beurteilen. Im vorliegenden
Fall ist die Beurteilung im Rahmen der Nachrechnung erfolgt; die Defizite werden mit der an-
gegebenen Verstarkung behoben; die erforderliche Verstarkung steht jedoch noch aus.

tatus Spannungsrisskorrosion: Beim Vorliegen von Spannstahl mit einer Gefahrdung
von Spannungsrisskorrosion ist das Ankiindigungsverhalten zu untersuchen. Im vorliegenden
Fall konnte kein Ankiindigungsverhalten nachgewiesen werden. Nach ausgefihrte Ertlchti-
gung (Verstarkung mit externer Vorspannung) besteht Ankiindigungsverhalten; der Status ist
dann entsprechend zu aktualisieren.

Im Rahmen der Erhebung von 2008/2009 liegen Informationen zu Beurteilungen der Koppel-
fugenproblematik und zu Untersuchen der Spannungsrisskorrosion vor, die mittels des Import-
tools ,Nachrechnung_Ertlichtigung“ auch tbertragen werden kénnen.
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Bemerkungen: Hier kdnnen textliche Ergdnzungen vorgenommen werden.

Button »Entwiirfe / Berechnungen: Damit kann direkt in diese Maske gesprungen werden,
wo Informationen zum Nachrechnungsauftrag (siehe Bild 3) zu erfassen sind. Mit ,,Zurtick”
erfolgt der Riicksprung in die Maske ,Brickennachrechnung®.

e BAS1, Bricken-und ingenisurbay SIB-BAUWERKE  Entwiirfe und Berechnungen ||

Refaral "Barserkasmatung”

Bawwerksnummes 4912662 1 imemeBaw b 77,511 e T Am 7 = |

Baite] gesarmies Teilbaowerk

;’ﬂ NHEMIW WHNEE.WE("II-WSJIEEM
Aufsielier Ingenieurhiics &
Beabeiler P, -Ing. B
AuslelingsiE 2012

Bameriumgen  Mathgewesenes Vemirsasmiveay. LMY G
Kampersalansma inahmen P ahrich). L {1 S hwenmnspone =60 bis o Efiichiigung
Enlichigungsniveau LM1

Letia Bearbeshng 23, 07.2013 13:18:18 Baaibwiter © SIBUSER

Bild 3: Maske ,Entwiirfe / Berechnungen® mit Informationen zum Nachrechnungsauftrag*

Button »Stat. System / Tragfahigkeit“: Damit wird direkt zu dieser Maske gesprungen.
Angezeigt wird der Datensatz mit der bisherigen maRgebenden Tragfahigkeit. Mit dem Button
.,Neu® ist ein neuer Datensatz mit der aus der Nachrechnung ermittelten mafRlgebenden
Tragfahigkeit zu erfassen (hier LM1). Es wird empfohlen, den bestehenden Datensatz zu
erhalten. Ferner sind Einstufungsjahr und ggf. Informationen zum Schwerverkehr und zur
Verkehrskategorie (vgl. Tab.4.5, DIN Fachbericht 101 bzw. DIN EN 1991-2) einzutragen.

Mit dem Setzen des Hakens ,mit Nachrechnungsrichtlinie nachgewiesen® wird der Reiter
,Brickennachrechnung” aktiv und die nachfolgenden Informationen kénnen erfasst werden:

e Nachrechnungsstufe: 2

e Nachweisklasse: C

o Vorlaufig eingeschrankte Nutzungsdauer: 2031

e Kompensationsmallnahmen: Lastbeschrankung

kirzerer Prufzyklus

Nach Erfassung und Speicherung gelangt man mit ,Zurtick® in Maske ,Nachrechnung® (Bild 1).
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Slatisches

Bawerksunmes 4912662 1 interoe Hww dem 77,911 e 1 A 14 =

Bawiwil gasamins Teibaweors

Tragiahigkeit (5 nach D 1072

Masgebende Tragiagheiiseinsidung Ershfngsis o
TV P hRBChUNgSCHANIE NACTIgEMESEn Despan fir Schwerasheckan:
Traptabgheil | P ———

St Systen in Bwdchse Wehfeking mit Diechiaidanckung
Shal Sl uss Ba-AR iz

T ———

Sonderpbiragsnchiung
Ersalzslifeweile 6,80 m
Basmarkungan
Lelte Baatakng 23.07.2013 14:29%:02 Beahaiter STBUSER
Bild 4: Maske ,Statisches System/ Tragfahigkeit* mit den Informationen zur bisherigen
mafigebenden Tragfahigkeit
b ]
i Statisch
BiASE, Brikekan. und Ingenisurbas sches
Bauwotkummer 4312662 1 inverne Bam Jm 77,911 M 2 A 1 = |
Banteil gasamias Tolbamweark —
Traglihighen Lastmadil § nach D Fachbenchi 101 . (Haupdasimode - LMY w
4 MsBpebends Tigaripkeileinsung Eirsfingsisfy 2013 h
] ot Hachsachougsichitnis nachgewiesen | Gesperrifir Schwetasteerkehr
Traglthige] T ———
Siat Symiem n Bw-Achse Meats
Sl Sym gquer BwAchse
Vinkehrskalogane | #| machEuocode |
a 1 wands barmis wn [etwrests ah Pelad gatarce Traglitugter duf ot
- | r;.::mmmnug-umrugmwu:-mu-nm
mmmiu - L 1 arad cha ' pde i ce Slemac b Spmiem Obemsheen”
Sondesabiragsnchiung .
Ersabrsiitranile == m m: 1 T
Bermerungen  Bauwer pespent i SCrweneieshn = femel 2E GA: 2013
Letite Bagibeiung 08.04.2013 17:24:01 Heasbete  STBUSER
Bild 5: Maske ,Statisches System/ Tragfahigkeit® mit den Informationen zur neuen

mafigebenden Tragfahigkeit gemal durchgefiihrter Nachrechnung
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Bricken- und Ingenisurbiay Statisches
Bawwetsnummey 4912662 21 imeveSew km 77,511 rar 1 A 4 —

Rauteil gesarmas TmBaswerk:

v Malgebende Traglahighetseinsiitg

TenghBlvgken Lastmesiof 1 noch DINFactbencst 101 . (Haupiasmodst - [MT)

Ein r 2013

il Hachiedmungsnchiinie nachpesesen

1 Gesperrt fir Schwerlastverkehr

Tragfahigheit |

Brickenrnachechnung

Seat Sysiem n Bw-Achse  Metrigkdng mit Durchisuwarking
Siat Sye quer BeAchss

Valkefrsialenane »|  mach Eidoecode
Stat Ausssiungsgrad == %
Senderabiagerichhung
Emsatrsiitraniiy == m
Bomerkurgen  Bawwark garpert fir Schwerverkehr > Git pomall Machrochmng bis ur Eftcrtigang ca 2013 -

Litytes Bpmivheshong 08, 04,2003 17:24:01

Beaitwies SIBUSER

Bild 6: Maske ,Statisches System/ Tragfahigkeit® mit weiteren Informationen zur Tragfahigkeit

BAS1, Bricken-und ingenisurbay Slatisches
Bawensnumme 4912662 1 mereBam dm 77,511 (R S T r| s
Rauteil gesarmas TmBaswerk:
Tengatigken  Lastmocdil 1 noch DIN-Fachbencit 101 - (Houplanmondst - [MT)
¥ Mangetsnde Traghihighstsenstitng Einstufungsjaty 2013
& it Hachiedhmmganchiinie nachpewiasen | - Gesperrt fir Schwerlastyercehr
TragrEmgkai [ Brickennachiechning
Hadrechningsshde |2 = Macwoisdasse =
Worlifg aingesc hrgnide Mutrungedager bis 2031
Hompenzabonsmakinahime
@ Lasheschiankung Afzandsgenot
Lot Mamtanng
Spurliifeug ¢ Krzeer Prifaddus
Geschnndigkeitsbascrrankung Wiesans Ma lmabman

Bomerkurgen  Bawwork garpert fir Schwerveekehr > Git pomall Machochmng bis ur Eftcrtigng ca 2013

Litytes Bpmivheshong 08, 04,2003 17:24:01

Beaitwies SIBUSER

Bild 7: Maske ,Statisches System/ Tragfahigkeit* / Reiter ,Briickennachrechnung®
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Button sMaBnahmeempfehlung“ in der Maske Nachrechnung (Bild 1).
Damit wird direkt in die Maske ,Mallnahmeempfehlung“ erreicht und es koénnen die
vorgeschlagenen ErtlichtigungsmalRnahmen aus der Nachrechnung erfasst werden. Hierbei
werden Malinahmen nach ihrer Dringlichkeit in

e ,umgehend / kurzfristig“ und
e , mittelfristig / langfristig”

unterschieden.

Die MaRnahmeempfehlungen missen vollstandig erfasst werden, um in spateren BMS-Laufen
berlicksichtigt zu werden. Insbesondere wird mittels des Eintrages in ,Mallnahmefixierung®
gesteuert, welchen Status die MalBnahmeempfehlung bei der BMS-Optimierung besitzt. Mit dem
Eintrag ,gesetzte Malknahme aus Nachrechnung“ wird die MaRnahme bei der Erstellung des
Statusberichtes ,Briickenertuchtigung® berlcksichtigt.

Im vorliegenden Fall werden zwei MaRnahmen vorgeschlagen und erfasst:

1. Verstarkung mit externer Vorspannung; umgehend/ kurzfristig
2. Ersatzneubau; langfristig

Bild 8 und 9 zeigen die erfassten Daten in MalRnahmeempfehlung.

Nach Erfassung und Speicherung gelangt man mit ,Zuriick® in Maske ,Nachrechnung® (Bild 1).

bﬂ STB-RAIWERKE Verwaftire:

Malinahmenempfehlun
e meamtma—  SIB-BAUWERKE Sl

Bauwek=rummer 4912662 1  imemeBwre bkem 77,911 bt ?  Avw

Magnahmenempfehlung {3}

Art dar Lesshung Uberbau Arsathiche Spanngheder ohng Werbund

Manga e ahng ME -D.

Geschalda Kaston 330.000 EURD Hr g i 1 Bvechnar
D 180 Tage st e Do Brmscr
Pasilion Malnabme an Obesede dos Uberbaws

Dinrggheton| kurzinshg

Malnahmanlinaneg pesetrin Manabme Brockenenuchiigerg

Ay sslitwungsate 2012

P ojesdbeem g =» ANL HRMM: RABT.3 AUSSCHREIBUNG ERFORDERLICH
Fugeardiets Schbden  Faine

Bameariomng:
= auch “fusammerfassung und Emplehiung dar Nachrechnung® aus 2012

! Letzie Beatbeung 23.07.2013 14:33:23 Bearbeter SIBUSER

Bild 8: Maske ,Mallnahmeempfehlung® fir ,Verstarkung durch externe Vorspannung®
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e — SIB-BAUWERKE et ety
Bawersnumms 4912662 1 imeweBan km 77,511 e 4 Am ]
MaRlnahmenemplehlung (10}
et disr Lisisluneg Biatnwprissnecerung | Elsattneban
Mange 3053 m' Bawwerisflacha -
Geschatie Kogm 5.200.000 EURD G bultrie Kosien Bans
DA 7i0 Tage eccharet= [ksinr heechoey
Puasiticn " Maleahme an Coersase des Uberbaus
Dinngichioe langinstig
Mainahmenfinenng pesatre Malnahme Brickenenichioung
Ausliinmingsishe 2031
Projk@usinchnang =» KNL HRMM: ABT.3 AUVSSCHREIBUNG ERFORDERLICH

Jugaordnele Schdden.  Kedne

Besmerhrg
g_l.u'h “fusammantassng und Empfetiung der Machrechrung”™ aus 2612

Let#a Boarbestng 23, 07.2013 14:34:25 Baabgiter STBUSER

Bild 9: Maske ,Maflnahmeempfehlung® fir ,Ersatzneubau®

Aaht det doncrgelifrien Midhne g
Erbractis Brickenkiasss der Nachrechrang
Nachwessshule der eftrachien Brickenkiasse
Matpearsidasse el erbrachien Bruickankiasse

:‘::m M’M SIB-BAUWERKE Brickennachrechnung
Bawwersnumme 4912662 21 mereBew km 77,511
Bag=nfomationsn || Martrechmngsriormatonan

o2

Lastmodell 1 nach DIN-Eachbericht 101 - [Hauptisstmodsl - LWA)
2
(=

Vioiaufig srgescirankle Rutungedaver 2031
Kompensstonsmassnahmen LIP
vorpesanene Emchtipung durchigefihme EfGrhigund
Emachhgung (umgohend | kurdrsig) W
Jafy der Realisemng 2812 -
Kosten der Mafinahmen 330,000 € -
Ertiictegung {mitietiisig |largtisig) E
Jakr der Realmanmg 2034 -
Kielen der Madnahmen  6.200.000 € -
SraBerduerschnil dber einleibger Ubedbau MEIN
Lotda Beawbestong 08 . 04.2013 17:1%:50 Bearbpimr SIBUSER
Entwlrfe Stat. System / Magnahmenemptenlungen -
Berechnungen I Tragfahigheit Bauwerkszustands Raumsfinalunen . s

Bild 10: Maske ,Briickennachrechnung®, Reiter ,Nachrechnungsinformationen®
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In der Maske LBrickennachrechnung® kdnnen unter dem Reiter
.Nachrechnungsinformationen” die erfassten Daten zu ,Jahr der durchgefiihrten Nachrechnung®
(siehe Bild 3), Tragfahigkeit (Bild 6 und 7) und Mallnahmeempfehlungen (Bild 8 und 9) nochmals
zusammenfassend angezeigt werden.

Button »Baumafnahmen* in der Maske Nachrechnung (Bild 11).
Damit wird direkt die Maske ,Malknahmeempfehlung“ erreicht und es kénnen die durchgefiihrte
BaumafRnahme einschlief3lich der Kosten erfasst werden.

Im vorliegendem Beispiel soll die kurzfristige Ertlichtigungsmaflinahme ,Verstarkung mit externen
Spanngliedern® ausgefiihrt sein. In Ergédnzung der bisherigen zu erfassenden Daten ist das Feld
Lveranlassung® hinzu gekommen. Dort ist einzutragen, ob es sich um eine Mallnahme im
Rahmen von Nachrechnung und Ertlichtigung des Brickenbestandes mit der entsprechenden
Dringlichkeit handelt oder um eine andere Mallnahme.

Nachdem die Daten der durchgefiihrte Baumalinahme (hier: ,Verstarkung durch externe
Vorspannung*“) gespeichert sind ist die entsprechende MaRnahmeempfehlung (Bild 8) aus der
Datenbank zu l6schen.

Die Maske Brickennachrechnung / Nachrechnungsinformationen zeigt danach anstelle der
vorgesehenen MalRnahmeempfehlung die durchgefiihrte Baumanahme an (Bild 13).

AnschlieRend ist der neue ,Status der Nachrechnung/Ertichtigung® und ggf. eine neue
mafigebende Tragfahigkeit zu erfassen. Im vorliegendem Fall sind der ,Status Koppelfuge® und
der ~otatus Spannungsrisskorrosion® (Bild 14) anzupassen sowie die
Kompensationsmafinahmen in der Maske ,Statisches System/ Tragfahigkeit zu 16schen.

TR TN T TS A e ——] T8 b - =
BA 5, Bricken- und Ingenisurbau
DESE Rusrst Basvensamanung” SIB-BAUWERKE Baumalnahmen
Bawerksnummes 4912662 1 imeweSaw Jm 77,911 e 15 Am 15 = |
Baumalrshme Verstirkung durch extarne Vorspannung .
Al Tengfategkensemorung v
Veraniassung umgehende | oreiisips Endchsgung (adnoc Malnatme) h 4
Aulagesiarrne 350.000,00 BEUR Abrechnung-iAbschlagssumme 350,000, 00 EUR
fufragpeher Yerwaltung ©
fusftragnuk Untertah o] |
Heu
BaiiBerwaching Ingenieurbiiro B
Baubemnn 0L, 09,2012 Bauende 01.04,2013 Lischen |
Bauaht 2013 Ablaul der Vergatungsinat i Mirgelrepeiohe 01 .04, 2018 P |
Bemerkungen '
| Kopren ||
Lefze Bewsbeitung 23,07 .2013 14:41:39 Beabelier STBUSER
Hosten der Bau. und Erhaliungsmainahmen

Bild 11: Maske ,Briickennachrechnung*, Reiter ,Nachrechnungsinformationen®
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i S SIB-BAUWERKE
Bamermsnummes 4912662 21 meveBaw Jm 77,911 N 1 A
Al Tiaphshigheiisamotung im Fatmen ane Envefienngsmalinahms
et 1,000
Haushslsishe 2013
T ——
Tie Y
Ausgaba 350.000,00 EUR  ind Mwst
Letee Boarbeshung 23,07 .2013 14:43:22 Baatwiter STBUSER

s g s SIB-BAUWERKE Brickennachrechnung

Baswersnummes 4912662 21 merebaw dm 77,9511

Bammniommahoren | MacTechmngsricrmanansn
daht det donchgelifrien Nachredrong 2042

Erteachie Brickerklassa der Nachrecrang  Lastmodell 1 nach DIN-Fachbercht 101 - [Hauptiastmodell - LM1)
Nachwessshule der efbrachien Brickenkiasse 2
Maiwearsiasse el erbrachien Bnickanidasse C
Vioiaufig srgescirankle Rutungedaver 2031
Kompensstonsmassnahmen LIP

varpesehane Endichiipung durchgefiahime EnGChsgung
Emachhgung (umgehend | kurdrissg) v
Jafy der RealiSemng = 2013
Hosten der Madinahmen - JE0000 €

Ertiichagurg {mitieliistg largtisig) E
dabr der Rpalmanmg 20349 -
Kielen der Madnahmen  6.200.000 € -

SraBerguerschil ther sineibger Uberbau  MHEIN

Lotrta Bacheshng 06, 04,2013 17:19%:50 Beabaitnr SIBUSER

Entwiirte | Stat. System | | Mainahmenempfehlungen l
Berechnungen I Traghihighkeit Bauwerkszustands BaumabBnahmen

Bild 13: Maske ,Briickennachrechnung®, Reiter ,Nachrechnungsinformationen®
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BASt, Brilcken- und Ingenleurbau =
Im Redorat “Bauwsriseraliung® S|B_BAUWERKE Brickennachrechnung
Baimwerksnummer 4912662 1 IntemeBwnr km 77,911
Basisinformationen | Nachrechnungsinformationen
Lfd.Nr. Bund 0330A Lid Nr. Bundestand NWOSTA

Priofitatszahl Bund 13 Prontatszahl Bundesland

Jahr der geplanten Machrechnung 2010 Planfeststellung erforderich
Jahe Aus-Umbay == Jahr Erhaftungsprogramm ==

Status Nacrnecrmnglua.crlecrmrg durchgefuhrt - umgehende/kurzinistige Ertichligungsmafnahmen abgesc

Verkehrsprognose 8900 DTV-SV (nur Schwemverkehr)

Ziefastniveau Lastmodell 1 nach DIN-Fachbericht 101 - (Hauptlastmodel - LM1)
Entuchtigungsniveau Lasimodell 1 nach DIN-Fachbericht 101 - (Hauptiastmoded - LM 1)

Status KoppeIUQEIKF vorh - Bj <1980 - erforderliche Eﬂmhﬂﬂ aﬂn

Status Spannungsrifkor. | SpRE-Gefahrdung - Ankindigungsverhalten nachgewiesen

Bemerkurgen

SpRK-Ankindigung mit zusatziicher externer Vorspannung nach Entachtigung nachweisbar,
KF-Defizit nach ErGchtigung mit externer Vorspannung beseitigt ***

Letzie Bearbeitung 18.09.2013 10:35:13 Bearbeiler SIBUSER
Entwiirfe / Stat. System / MaBnahmenempfehlungen
Berechnungen Tragfdhigkeit Bauwerkszustands Baumagnahmen
Bild 14: Maske ,Briickennachrechnung®, Reiter ,Basisinformation mit angepassten Status

.Nachrechnung®, ,Koppelfuge® und ,Spannungsrisskorrosion®.
Sonderfille von ersetzten oder abgestuften Bauwerken

Die Analysen zur Ermittlung der vorrangig zu untersuchenden Bauwerke erfolgte auf der
Grundlage der Datenbankstédnde 2008 bzw. 2009. In der Zeit bis zur Erstellung der ersten
Statusberichte ,Briickenertiichtigung” 2011 sind einige dieser aufgefihrten Bauwerke bereits
ertlichtigt worden. Andere Bauwerke wurden bzw. werden ins nachgeordnete Netz abgestuft. Da
die Statusberichte jedoch als Arbeitslisten dienen, soll jeder Zeit nachvollziehbar sein, wie der
Bearbeitungsstand aller vorrangig zu untersuchenden Bauwerke ist. Das setzt voraus, dass flr
die nachfolgend genannten Sonderfélle zumindest Minimalinformationen in der
Bauwerksdatenbank vorhanden sein missen.

Folgende Sonderfalle sind zu unterscheiden:

1. Ersetzte und unter einer neuen ASB-Nummer geflihrte Bauwerke
2. Ersetzte und unter der gleichen ASB-Nummer gefiihrte Bauwerke
3. In das nachgeordnete Netz abgestufte Bauwerke

Ersetzte und unter einer neuen ASB-Nummer gefiihrte Bauwerke

Diese Bauwerke befinden sich in aller Regel nicht mehr in der Datenbank und missen daher mit
folgenden Minimalinformationen nacherfasst werden:

Tabelle Bauwerke:

e Bauwerksnummer (ehemalige)
e Bauwerksname

e Nachstgelegener Ort

e Amt

Tabelle Teilbauwerke
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e Teilbauwerksnummer (ehemalige)
e Teilbauwerksname
e Bauwerksart

e Stadium
~Bauwerk beseitigt*

e Baulastkonstruktion

Tabelle Sachverhalt

e Lage (der oben liegende hochste Sachverhalt)
»oben liegend*

e Sachverhalt
~,Bundesautobahn“ oder ,Bundesstralte”

e Stralle
LA mmm* oder ,B nnn

Tabelle Briicke

e Briickenflache

Tabelle Nachrechnung
e Lfd. Nr. BUND und/oder

e Lfd. Nr. Bundesland

e Status der Nachrechnung
»,Nachrechnung entbehrlich — Teilbauwerk bereits ersetzt"

e Bemerkungen
.Bauwerk bereits ersetzt, neues Bauwerk ASB-Nr. nnnnnnn

Tabelle Bauwerke

e Baumafname

e Art
,Ersatzbauwerk”

e Veranlassung

»--.Ertichtigung®
e Baujahr
Baukosten
o Art
e Ausgabe
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Ersetzte und unter gleicher ASB-Nummer gefiihrte Bauwerke

Tabelle Nachrechnung

Lfd. Nr. BUND und/oder
Lfd. Nr. Bundesland

Status der Nachrechnung

xalle Ertiichtigungsmallnahmen abgeschlossen

Tabelle Bauwerke

Baumaliname

Art
,Ersatzbauwerk"

Veranlassung
»--.Ertichtigung”

Baujahr

Baukosten

Art

Ausgabe

Abgestufte Bauwerke

[

Identifizierte Bauwerke, die als vorrangig im Rahmen der Ertiichtigung zu untersuchen sind und
ins nachgeordnete Netze abgestuft oder anderen als Baulasttrager ,Bund“ zugewiesen wurden,
dirfen in der Datenbank nicht geldscht werden, damit sie weiterhin im Statusbericht erfassbar

sind.

Fall 1:

Das Bauwerk befindet sich nicht mehr in der Datenbank und muss daher mit folgenden
Minimalinformationen nacherfasst werden:

Tabelle Bauwerke:

Bauwerksnummer
Bauwerksname
Nachstgelegener Ort

Amt (ehemaliges)

Tabelle Teilbauwerke

Teilbauwerksnummer

Teilbauwerksname

Bauwerksart

Stadium

.Bauwerk abgestuft ins nachgeordnete Netz*

bisherige Baulastkonstruktion (=»,Bund®)

Tabelle Sachverhalt
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e Lage (der ehemalige oben liegende hochste Sachverhalt)
»oben liegend*

e (ehemaliger) Sachverhalt
~,Bundesautobahn® oder ,Bundesstralte”

¢ (ehemalige) StralRe
LA mmm* oder ,B nnn”

Tabelle Briicke (keine Angaben)
Tabelle Nachrechnung
e Lfd. Nr. BUND und/oder

e Lfd. Nr. Bundesland

e Status der Nachrechnung
»1 eilbauwerk abgestuft*

e Bemerkung
.Bauwerk abgestuft*

Fall 2: Das Bauwerk befindet sich mit ,neuer* Baulast (jedoch nicht ,Bund®) weiterhin in der
Datenbank. Dann sind folgende Eintrage erforderlich:

Tabelle Verwaltungsmalnahmen
e Art der VerwaltungsmalRnahme

*k%k

e Umstufung

Tabelle Nachrechnung
e Lfd. Nr. BUND und/oder

e Lfd. Nr. Bundesland

e Status der Nachrechnung
»1 eilbauwerk abgestuft*

e Bemerkung
.Bauwerk abgestuft*
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Neuer aus SIB-Bauwerke 1.9 erzeugter Statusbericht
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