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1. Brucken

1.1. Bauwerksarten

1.1.1. balken- und plattenartige Tragwerke
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1.1.2. rahmenartige Tragwerke
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Rahmenmischsystem z.B. mit Pendelstitze
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1.1.3. bogenartige Tragwerke

Bogen mit aufgestanderter Fahrbahn
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unechte Bogenbriicke (z.B. Langerscher Balken)

AT,

echte Bogenbriicke
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Wellstahlbogen

s

Rohr ohne Ummantelung

Wellstahlrohr
Betonrohr
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Rohr mit Ummantelung

Bogenmischsystem
Stitzen mit Einzelfundamenten vorhanden

ohne Aufstanderung

aufpelegte Flathe

T Er—

1.1.4. Seiltragwerk

Harfensystem(parallele Zugglieder)

Fachersystem(nicht parallele, zum Pylon hin geringere Abstéande zwischen den Zuggliederen)

ﬁ\—/

Buschelsystem (Zugglieder gehen strahlenférmig vom des Pylons aus)
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Hangebricke(echte Hangebricke)

Zugelgurtbriicke (unechte Hangebriicke)

U

1.1.5. Trogbriicke

YWallwand Fachwerk
oder Vierendaeltriger

1.1.6. bewegliche Briicken

Hubbriicke
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1.2. Bricken Querschnitt

1.2.1. Briicken Querschnitt Uberbau
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Hohlplatte
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Zellenkasten
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mehrstegiger offener Querschnitt
Analog zu zweistegig
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Hohlkasten einzellig
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Hohlkasten, einzellig, h>= 1,8m, begehbar

Hohlkasten, einzellig, 0,5n < h < 1,8, bekriechbar

Hohlkasten einzellig, h <= 0,5m nicht begehbar und nicht bekriechbar

Trogquerschnitt Vollwand

Trogquerschnitt, Fachwerk
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Sonstiger Querschnitt, Walztrager in Beton
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Sonstiger Querschnitt, Mann-an-Mann-Fertigteile
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Sonstiger Querschnltt, I-Fertigteile

Sonstiger Querschnitt, Kontaktbauweise
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Sonstiger Querschnitt, Hohl und I-Fertigteile
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Sonstiger Querschnitt, T-Fertigteile

Sonstiger Querschnitt, [-Trager
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keine besondere Brickentafel vorhanden )
z.B. Uberschiittet, d. h. mindestens ein Teil der Frostschutzschicht liegt tiber dem Uberbau

1.2.2. Briicken Querschnitt Haupttragwerk

Der Querschnitt des Haupttragwerks ist identisch mit dem Querschnitt des Uberbaus. Dies ist der
Regelfall. Als Ausnahme kommen die nachfolgenden Querschnitte vor.
Vollquerschnitt, einteilig, z. B aufgestanderte Bogenbriicke
L 1
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Vollquerschnitt, mehrteilig, z.B. aufgestadnderte Bogenbriicke mit mehreren Bégen

g\ /,_J
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Vollquerschnitt, mehrteilig, z.B. abgehangte Bogenbriicke
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Hohlquerschnitt einteilig, einzellig
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Hohlquerschnitt einteilig, einzellig, begehbar (h 21.8 m)
Hohlquerschnitt, einteilig, einzellig, bekriechbar (0,5 < h < 1,8m)
Hohlquerschnitt, einteilig, einzellig, nicht begeh- od. bekriechbar (h < 0,5m)
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Hohlquerschnitt, einteilig, mehrzellig
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Hohlquerschnitt einteilig, mehrzellig, begehbar (h 21.8 m)
Hohlquerschnitt, einteilig, mehrzellig, bekriechbar (0,5 < h < 1,8m)
Hohlquerschnitt, einteilig, mehrzellig, nicht begeh- od. bekriechbar (h < 0,5m)

Hohlquerschnitt, mehrteilig, einzellig
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Hohlquerschnitt mehrteilig, einzellig, begehbar (h 21.8 m)
Hohlquerschnitt, mehrteilig, einzellig, bekriechbar (0,5 < h < 1,8m)
Hohlquerschnitt, mehrteilig, einzellig, nicht begeh- od. bekriechbar (h < 0,5m)

Fachwerk

Wellstahlprofil
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BEBO-Bogen
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Kabel, Seile
eine Seilebene
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Kabel, Seile
mehrere Seilebenen
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1.3. statisches System / Tragfahigkeit

1.3.1. Briicken, statisches System langs

Balkenartige und plattenartige Tragwerke

Einfeldrig, freiaufliegend
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mehrfeldrig mit Durchlaufwirkung
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mehrfeldrig mit Durchlaufwirkung, unterspannt
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Gelenkausbildung in den Feldern
Einhangetrager
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Rahmen und Bogensysteme

dreigelenkig
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dreigelenkig, mit Zug- oder Druckriegel

.l

drelgelenklg, mit Zug- oder Druckriegel, Sohlgewolbe

>

dreigelenkig, mit Zug- oder Druckriegel, Sohlplatte biegesteif angeschlossen
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dreigelenkig, mit Zug- oder Druckriegel,_SohIpIatte aufgelegt
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dreigelenkig, mit Zug- od. Druckriegel, Stabbogen/Zugband Gbernimmt Fahrbahnlasten
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StielfiiRe und/oder Kdmpfer eingespannt, z.B. auch Spundwandwiderlager
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Rahmen und Bogensysteme, besondere Lagerbedingungen z.B. Zug- und Druckriegel
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Rahmen und Bogensysteme, besondere Lagerbedingungen Wellstahlprofil, BEBO

SY4ARN®

Seiltragwerke

Schréagseilbricke, Hauptfeld beidseitig abgespannt

I ]
Pay iy Fay sy

Schragseilbriicke, Hauptfeld einseitig abgespannt
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Erdverankerte Hangebriicke(echte)

Sonstige Systeme

Sprengwerk
A z\/ \ A
Hangewerk

A A

Spannbandbricke (z.B. Mdllertrager)
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Hangegurtbriicke

Ko A

1.3.2. Briicken, statisches System Quer

echte Platte quer biegesteif, Flachentragwerk
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Auch aus DDR: In der Regel System BT-C und BT-B

Aufbaton
Fertigheil

Langsstreifen (keine Querverteilung)

I T0F “— TIITTIITITIT —

Balkenreihe (Querverteilung Uber Gelenke)
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Aus DDR:
System BT 50/500, System 70/BT 700 ohne Ortbetonplatte, im Ausnahmefall System BT-B und BT-C

Zellenkasten (mit Querverteilung)

T\ OO

torsionssteifer Balken

T\

z.B. alle Hohlkasten
Plattenbalken ohne Querverteilung

TI

z.B. einstegiger Plattenbalken, mehrstegiger Plattenbalken ohne Querverteilung (als
Ausnahme)
Tragerrost/Plattenbalken mit Querverteilung
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Auch Verbundbauwerke und orthotrope Platte
Aus DDR: System BT 700/BT 700/250V
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Besondere Querverteilungsverbindungen
einseitig an benachbarten Bauabschnitt fugenlos angeschlossen

Ll —

z. B mit Verbreiterung oder Langsarbeitsfuge

Besondere Querverteilungsverbindungen
mehrseitig an benachbarten Bauabschnitt fugenlos angeschlossen

} ';

z. B mit Langsarbeitsfuge

sonstiges System (nicht balken- oder Plattenartig)

Bogenbriicke, Hangebriicke, aufgeléste Uberbauten, liberschiittete Gewdlbe und Rahmen
DDR: Polygonbriicken

nicht erkennbar
z.B. bei fehlenden Unterlagen
keine Angabe erforderlich

1.3.3. Nachrechnungsrichtlinie

1.4.
1.4.1.

Detaillierte Erfassungsbeispiele zur Eingabe von Informationen zu Nachrechnungen, die geman
der Nachrechnungsrichtlinie des Bundes nachgerechnet wurden, finden Sie im Anhang D6

Felder und Stutzungen

bogenartige Tragwerke

Die Geometrie bogenartiger Tragwerke wird fur das im Projekt VEMAGS (Verfahrens-
Management fir GroRraum- und Schwertransporte) integrierte Statikmodul bendtigt. Fur die
naherungsweise Erfassung der Geometrie bogenartiger Tragwerke wurde die Verschliisselung
des Feldes ,Art der Stltzung“ in der Tabelle Felder/Stitzungen entsprechend erweitert.
Langsneigungen des Systems werden nicht berlcksichtigt. Die Stitzungshéhen werden auf eine
horizontale Bezugsachse bezogen.

Zur einheitlichen Anwendung sind Festlegungen erforderlich, die in drei Beispielen erlautert
werden.

Beispiel fiir die Erfassung der Geometrie eines Bogens mit aufgestanderter Fahrbahn

1 ¥ hormentale Bemmgsnchse
2 B - Fid
1-‘1‘ : 7 11 13 x-Achse
Stittznng . ] 15 17 T
¥ - I—-—----_.
: [ETT] 12 14 320 48 '__;-_T'
| ] * .
3 ! L Stiitmmg
= |

N BogenfusspunkvKimpler —

Bild D7 1 Struktur eines Bogens mit aufgestédnderter Fahrbahn

Fir die Erfassung des Systems wird der Koordinatenursprung der y-Achse in den Punkt 1 (WL)
(positive y-Achse nach unten gerichtet) gelegt. Die Systemachse der Fahrbahn wird in die
horizontale, den Punkt 1 schneidende Bezugsachse (x-Achse) verschoben, so dass die
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Langsneigung nicht berticksichtigt werden muss. In jedem Datensatz der Tabelle Felder/Stitzung
wird die Stutzungsart, die Feldnummer, die Stlutzweite und die Stitzungshéhe eingetragen. Fur
die Bogenfulipunkte wird eine fiktive Stiitzungshohe ermittelt.

Erfassung der Fahrbahn:

Die Erfassung der Fahrbahn erfolgt analog zum allgemeinen Verfahren. Dem ersten Widerlager
wird die Feldnummer Null zugeordnet. Im weiteren Verlauf werden die Felder und Stitzweiten
jeweils in Kombination mit den folgenden Stutzungen und Stitzungshoéhen erfasst. Die Angabe
der Stitzungshohen der Bogenstander ist fiir die Beschreibung der Bogengeometrie zwingend
erforderlich.

Erfassung des Bogens:

Die Bogenful3punkte in Bild D7 1 liegen im Grundriss zwischen zwei Stutzungen der Fahrbahn.
Fir die horizontale Vermassung des Fufpunktes (4,99 m + 3,01 m) und die Angabe einer
fiktiven lotrechten Stitzungshéhe zwischen der Systemachse des Bogens und der in die
horizontale Bezugsachse verschobenen Systemachse der Fahrbahn (13,93 m) wird das
Fahrbahnfeld in zwei fiktive Felder aufgeteilt. Das eingefiigte Feld (4,99 m bzw. 3,01 m) wird auf
die Stutzungsart BogenfuRpunkt bezogen. Mit dem folgenden Feld wird der Abstand zum
nachsten Stander bzw. zur nachsten Stiitzung und die Stitzungshéhe des Standers bzw. der
Stltzung erfasst. Die Bogenpunkte 8, 10, 12, 14, 16 und 18 werden durch die Stitzungshdhen
der Stander bestimmt.

Stitzweite Fahrbahn: Summe aller Feldstitzweiten

Bogenstitzweite: Summe aller Feldstutzweiten zwischen den BogenfuRpunkten (Feld 4 bis
Feld 10)

Erfassung der Bogengeometrie mit den erweiterten Schlisseln fir das Feld ,Art der Stitzung®.
Die Einzelstitzweiten bzw. Abstande der Felder 0 bis 12 stellen eine MalRkette dar.

Art Feldnr Stitz w Stitz_h Anzahl st
Widerlager1, Massivwand | 0 0,00 0,00 1
Pfeiler Stitze, massiv 1 7,30 7,23 1
Pfeiler Stitze, massiv 2 8,00 9,17 1
BogenfuRpunkt/Kampfer |3 4,99 13,93 2
Stander 4 3,01 9,52 1
Stander 5 8,00 4,37 1
Stander 6 8,00 1,94 1
Stander 7 8,00 1,72 1
Stander 8 8,00 3,77 1
Stander 9 8,00 8,94 1
BogenfuRpunkt/Kampfer |10 3,20 15,39 2
Pfeiler Stitze, massiv 11 4,80 8,75 1
Widerlager2 12 7,30 0,00 1

Tabelle D7 1Felder/Stiitzungen (Ausschnitt) — aufgestanderte Fahrbahn

Stiitzung im BogenfuBpunkt

Ist die Systemachse eines Standers identisch mit der vertikalen Achse des Bogenfulipunktes
(z.B.: Stander 7 — 8 Uber Punkt 6 bzw. Stander 17 — 18 Uber Punkt 19) wird die Stlitzungsart
,Bogenfulpunkt identisch mit Stlitzung“ angegeben. In dem zugehdrigen fiktiven Feld wird als
Abstand zwischen BogenfulRpunkt und Stitzung die Stitzweite Null eingetragen
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Beispiel fiir die Erfassung der Geometrie eines Bogens mit abgehdngter Fahrbahn

17 18 19

16 20

¥
x-Achse
1 =il
Bogenfufipunlkt/ 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 g, genfulipunlkt/
WL WL
Bild D7 2 Struktur eines Bogens mit abgehangter Fahrbahn (WL und

BogenfuRpunkt identisch)

Fir die Erfassung der Fahrbahn und des Bogens wird der Koordinatenursprung der y-Achse in
den Punkt 1 (Widerlager 1) (positive y-Achse nach oben gerichtet) gelegt. Die Erfassung erfolgt
wie vor in Bauwerksrichtung. Die Systemachse der Fahrbahn wird stets in die horizontale, den
Punkt 1 schneidende Bezugsachse (x-Achse) verschoben, so dass eine Langsneigung nicht
berilicksichtigt werden muss. In jedem Datensatz der Tabelle Felder/Stiitzung wird die
Stltzungsart, die Feldnummer, die Stitzweite und die Stlitzungshéhe eingetragen.

Erfassung der Fahrbahn

Die Erfassung der Fahrbahn erfolgt analog zum allgemeinen Verfahren. Dem ersten Widerlager
wird die Feldnummer Null zugeordnet. Im weiteren Verlauf werden die Felder und Stitzweiten
jeweils in Kombination mit den folgenden Stiitzungen und Stiitzungshéhen erfasst. Die Angabe
der Stutzungshéhen der Bogenhanger ist fur die Beschreibung der Bogengeometrie zwingend
erforderlich.

Erfassung des Bogens (BogenfuBpunkt identisch mit Widerlager)

Die Bogenpunkte 13 bis 23 sind bereits durch die Erfassung der lotrechten Stitzungshéhen der
Hanger zwischen der Systemachse des Bogens und der Systemachse der Fahrbahn bestimmt.
Da die BogenfuRpunkte im dargestellten System mit den Widerlagern identisch sind, wird als
Stutzungsart ,Bogenfulipunkt identisch mit Widerlager” eingetragen,

Stutzweite Fahrbahn: Summe aller Feldstitzweiten
Bogenstutzweite: Summe aller Feldstutzweiten zwischen den BogenfulRpunkten

Art Feldnr Stutz w Stutz_h Anzahl_st
Bogenfusspunkt ident. WL | O 0,00 0,00 1
Hanger (2-13) 1 10,30 5,16 2
Hanger (3-14) 2 7,60 8,54 2
Hanger (4-15) 3 7,60 11,03 2
Hanger (5-16) 4 7,60 12,78 2
Hanger (6-17) 5 7,60 13,61 2
Bogenscheitelpunkt (18) |6 3,80 13,63 --
Hanger (7-19) 7 3,80 13,61 2
Hanger (8-20) 8 7,60 12,78 2
Hanger (9-21) 9 7,60 11,03 2
Hanger (10-22) 10 7,60 8,54 2
Hanger (11-23) 11 7,60 5,16 2
Bogenful3punkt ident. WL |12 10,30 0,00 1

Tabelle D7 2 Felder/Stiitzungen — Bogen mit abgehangter Fahrbahn (Ausschnitt)
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Beispiel fiir die Erfassung des Bogens (BogenfuBpunkt und Widerlager nicht identisch)

19 20 21 23

= JI-III 13 23
L 17 24
16 25
= L L5 1l4 Ach
WIL & s FA FA & x-Achse
s 2 3 4 5 6 i 8 ¢ 10 11 12 .\-26 WL

Bogen- Bogen-
fufipunl:t fulipunl:t

Bild D7 3Struktur eines Bogens mit abgehangter Fahrbahn (WL und BogenfuBpunkt
nicht identisch)

Sind die Widerlager und BogenfuRpunkte nicht identisch, ist entsprechend dem Bogen mit
aufgestanderter Fahrbahn zu verfahren. Die Systemachse der Fahrbahn wird stets in die
horizontale, durch den Punkt 1 verlaufende Bezugsachse verschoben. Langsneigungen werden
somit nicht bertcksichtigt. Das erste und letzte Fahrbahnfeld (1 -2 bzw. 13 — 14), in dessen
Grundriss die Bogenfulipunkte (15 bzw. 26) liegen, wird in zwei fiktive Felder aufgeteilt. Die
horizontale Vermassung erfolgt als Stltzweite; die Stltzungshohe ist der lotrechte Abstand
zwischen der Systemachse des Bogenfullpunktes und der Systemachse der Fahrbahn.

Ist die Fahrbahn im Bogenfullpunkt durch einen Stander abgestiitzt, so dass die zugehdrigen
Systemachsen identisch sind, wird die Stlitzungsart ,Bogenfullpunkt identisch mit Stitzung*
angegeben. In dem fiktiven Feld wird als Abstand zwischen BogenfuRpunkt und Stander die
Stutzweite Null eingetragen.

Beispiel fiir die Erfassung der Geometrie eines Gewolbes

Holwitelpmski

Viereelsprk //_’m\.\'1f:1rl¥1rlnn1tl
]

K-Aihiw

Eimmpler

Eampler

Bild D7 4 Struktur eines Gewolbes (Kreissegmentbogen)

Fur die Erfassung des Gewdlbes wird der Koordinatenursprung der y-Achse in den Punkt 1
(Kéampfer 1) gelegt (positive y-Achse nach oben gerichtet).

Es ist wie folgt zu verfahren:

Erfassung des Bogens

Die horizontale Bezugsachse schneidet die Systemachse des ersten Kampfers in
Bauwerksrichtung. Liegen beide Kampfer in einer Ebene, ist die horizontale Bezugsachse gleich
der Kémpferlinie. Die Viertelspunkte und der Scheitelpunkt werden als fiktive Stitzungsarten
betrachtet, denen eine Stitzungshdhe bis zur horizontalen Bezugsachse zugeordnet wird. Die
Stutzweite ist der horizontale Abstand zwischen den vertikal auf die Bezugsachse projizierten

Bogenpunkten.

Bogenstltzweite: Summe aller Feldstiutzweiten zwischen den Kampfern
Art Feldnr | Stiitz w | Stiitz_h | Anzahl st
Bogenfusspunkt Kampfer |0 0,00 0,00 1
Viertelspunkt des Bogens |1 1,71 0,86 --

Scheitelpunkt des Bogens | 2 1,71 1,25 -
Viertelspunkt des Bogens |3 1,71 0,96 -
Bogenfusspunkt Kadmpfer |4 1,71 0,00 1

Tabelle D7 3 Felder/Stiitzungen-Gewodlbe/Kreissegmentbogen

20
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Berechnung der Stiitzungshéhen des Bogens bzw. der Hangerldngen

Scheitel

Viertelspunkt

Bogenstich (f)

Stutzweite (s)

Bild D7 5 Erfassung eines Gewodlbebogens mit Viertelpunkten und Scheitelpunkt

Bekannt sind Stich f und Stitzweite s

4% +5°

Zur Berechnung wird der Radius » = 8— bendtigt.

Damit ergibt sich aus der Kreisgleichung jeder beliebige Punkt des Bogens im so liegenden
Koordinatensystem mit:

2
s
f,-(x)=,/F2—(x—§j —r+f
S2
und die Hohe des Viertelpunktes mit f,,, = r’ —E -r+f
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1.5. sonstige Angaben zu Bauwerk und Bauteilen

1.5.1. Briicken lichte Hohe

Es ist die geringste lichte Hohe bis Unterkante Konstruktion oder sonstigem Hindernis Gber dem
ungunstigsten Punkt der Oberkante der Fahrbahn anzugeben.

Falls keine Fahrbahn vorhanden ist, kénnen Héhen lber Gleis, Gelande, Gewasser o. &.
angegeben werden. Weitere Sachverhalte sind unter Bemerkungen aufzufiihren.

=chiffbares Gewdsser

1.5.2. Briickenbreite

Breite
o

rechtwinklig zwischen
Geldndern

A i

Breite
4 . .
nur bhis Baulastgrenze

[ L L 1

/ _ Breite

Mindesbreite ist mafigebend

Abstand der Aufienkante
Kanstruktion im Scheitel

Braite

— — Grundfliche des
Bauwerkes
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1.5.3. Briicken Winkelrichtung

Winkelrichtung rechts schief
—%

3
\

WY WY

- W\

'-.""x_ Y Bauwerksachse

— — i e |

\ -
W4 k\\_.

Winkelrichtung links schief

Bauwerksachse/ : :

1.5.4. Briicken, Lager Art

feste Lager

Linienkipplager aus einfachen Walzprofilen (Schienen 0.a.)

.
r
I
|

Linienkipplager aus Stahlguss, Baustahl, geschweifte Konstruktion oder kombiniert

| [ %

Kal_ottenlager

[ o ]
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Topflager mit Messingdichtung

W;'L'?’\\.}\:‘L_:_‘: na e "‘LI\-\-RS.-'S
e et i s -

Bewegliche Lager

Rollenlager ohne besondere Kippvorrichtung

Stahlrollen aus Baustanhl

Corrowald -
schichten

Betonidlng
Stahirohe

Rollenlager mit besonderer Linienkippvorrichtung
Linienkipplager, Rollen aus Edelstahl
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Linienkipplager, Stahlrollen mit Auftragsschweil3ung

Bolzengelenk, Zylinder- oder Zapfenlager, Rollen aus Baustahl oder Stahlguss
II-ELI r:.[l
UL
1§ '
| 1- ;
1 U L

Felas o

<iete

Bolzengelenk, Zylinder- oder Zapfenlager, Stahlrollen mit Auftragsschweilung

il il

Rollen- / Nadellager mit besonderer Punktkippvorrichtung

Rollen aus Baustahl oder Stahlguss, Punktkippvorichtung Topflager

A
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Rollen mit Auftragsschweil3ung, Punktkippvorichtung Topflager

Rollen mit Auftragsschweif3ung, Stahl-Punktkipplager

==4f
|

26
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Nadeln mit Topflager als Kippvorrichtung, Einachsig beweglich

Tﬂﬁtlndm Dichtungsringe

Tophwani

st e
R Boccaasessoscicon )
i MMWMMT{

Ralien hew Nadeln
i in Fuhrungsrahmen Schmxnhman
Anker = Disbel Bodenpialle

Nadeln mit Topflager als Kippvorrichtung, Zweiachsig beweglich

Topfeaden Dichtungseinge
\'\ Oeckel N, Toptwand Tophboden Uiungsrings
g ,

Toptwand

‘m
X
Jﬂ

+ " I|- re-nrﬂ,-r,.r' | i
ra?g?,ﬁ-}r 22

Fllﬂltfl bzw Nalﬂ:l n

¢ in Fdhe ral 5‘.:I'I:ul. Mttty : H“m‘"“ 1"2“ P‘HIIB"Inl'I : .r
Anier - Dubel ) R Bocenplalle ki Anker - Dibed A mennl::emz e
Nadeln mit Stahl-Punktkipplager, Einachsig beweglich
manrrrmm
/'7
#‘W
\
' “\‘\\x
; in aﬁ&'ﬁ?ﬁ-m' . m;ra!-m
Ankar -Disbad Bodenplatte
Nadeln mit Stahl-Punktkipplager, Zweiachsig beweglich
Aniag sengtiache inlagerngtiache

i
A?Z’///?”

“\.\\éﬁ\ﬁ“{\‘\‘i\{?\\\ \.\\'.\\i-\x

Behgtzrabemen

Rullen brww Madedn x
v L] tl';.irw;l(.l-n . Behutzrahmen
Ankms - Du bal Bovunplaltte Atk D el Bocenplalte

Nadeln m|t Kalottenlager als Klppvomchtung, Einachsig beweglich

Aollen bzw. Nadeln !
in Fuhrungs:ahmen Schutzrahmen
Anher - Dybel Bodenplatte

Nadeln mit Kalottenlager als Kippvorrichtung, Zweiachsig beweglich

O WY X : = T e ey
3 R Ty g

= @&W S

e M W T 3

S ;{i&‘%ﬁ%\%\m\ SR

1 { X . -
S A PP e red |

2
O o e e e

Rotles brw. Nagels
[ ] lulurumr:l.llmgn

Hotlen b2, narldn
ik B uhsongershmen - Sehulzrahmen

Hodenplatte

St 7 v by

Anker - D bal Bodenplaite

Ak - P sl

Stand 05/2013

27



Anweisung StraBeninformationsbank
Teilsystem Bauwerksdaten — D7 Anhang — Erfassungsbeispiele

Sonstige Rollenlager mit besonderer Punkkippvorrichtung

Gleitlager mit Kippvorrichtung

Gleitlager mit Topflager als Kippteil

R

NN v
o e i

e

Gleitlager mit Stahl-Punktkipplager als Kippteil

Ruged ¥= Farngungsioisrans

o4

T

M.

N
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Gleitlager mit Linienkippvorrichtung

i ]

wilsetig
fpwgglich |

Gleitlager ohne Kippvorrichtung

mit Rollen kombiniert

F ey T
i, P

s ; | .'
o . ] kP E_{ [ ]uj
SHE-Aullastagi 0 e e e e J(r'w'.

T il Beu e Bl

Einachsig beweglich

Allseits beweglich

|

‘i chirostendey
el el P, S——
o

prp—— L e (T

. Gammisishe
T -

L
|

ﬂ

~

:
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Verformungslager

Unbewehrt, mit Festhaltung
| i

Bewehrt, mit Festhaltung, einachsig beweglich

s i
B I o R

bewehrt, ohne Festhaltung, allseits beweglich (verformbar)

Verformungsgleitlager

Unbewehrt, ohne/mit Festhaltung

A AT

Bewehrt, ohne Festhaltevorrichtung, allseits verformbar

LB

30
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Bewehrt, mit Festhaltevorrichtung (fir Gleitlager), einachsig beweglich (verformbar)

e e e e S e
E; 2 _.-::_._..__.-'.______.-'..._ e e, o
i A ol

T

-‘;_,.-.__. ! "'"'-'-M-H"x .
o o e
e, L T e v,

% -

Sonstige Verformungsgleitlager z.B. hohenverstellbar

Fiihrungslager

Gleitflache Stahl auf Stahl

RN
ok
ol //
k]

[ - AN

Gleitflache veréhromter Stahl auf Kunststoff

-

Gleitflache verchromter Stahl auf Kunststoff
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31



Anweisung StraBeninformationsbank
Teilsystem Bauwerksdaten — D7 Anhang — Erfassungsbeispiele

Horizontalkraftlager

e
Vo £ A

sonstige Fuhrungslager (z.B. Fa. Glacier Typ 10 F, allseitig fest)

LA

sonstige Lager

Beton-Pendelstiitze mit Federgelenken oder Bleigelenken oben und unten

II
|- o
B - el e \.|III.1'HII.I1' L by S0 |1
1
|'I*u'mm;rta¢r1|!_| i [F‘Eﬂb\st.ﬂz'er
Fedarpaienken Bleiguianken

Stelzenlager
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Gelenke

Bolzengelenk <Zylinder-Zapfenlager>

Frafi-
%, - fichtungen

N
A

Abs. 8. Blegelemk der Donaubriicls mu Ehingen.

1.5.5. Briicken, Fahrbahniibergidnge Art

Ohne Ubergangskonstruktion

mit Bauwerksabschlussprofil, z.B. Abs. 4
Fritprihgugs- brw. Konirmedatinueg

e Arels ——————

ohne Anschlussprofil z.B. Abs. 5

Fugenrergull =

Stand 05/2013
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wasserdurchldssige Ubergangskonstruktionen

Schleppbleckkonstruktion, eine Seite gleitend, z.B. Fa. Esslingen

Uberbau

Widerlager

& N\

Yoo *«\m'\\m&mwt\\/ P,

2 ”‘Wm -

offene Lamellenkonstruktion,

z.B. nach System Dohmke gem. Merkblatt 380 des Stahlinformations-Zentrums Dusseldorf

34
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wasserundurchlissige Ubergangskonstruktion

Konstruktion mit 1 Dichtprofil

mit Verankerung im Beton, gem. Ube 1, z.B. Fa. Maurer

Bisdprei | [Hess asa)

Dlasasnsbduhpigral ) |
Feo g Braan i | P VAR
fiph bl / Raajral |BHmpng
e EELTE T A

Tl ooy < i
- [ i \\ o ,’//{,’2?1 L
IS
- . SO NS AN 1 oer S L 2 Ay
,4_///_/,///"_/ SO \\\\\ﬁ ! 'él//’ oA
T

-
/’—' =3 b= ——\\ E
[Traverse(St52.3)
N _ A
[ Glitager | rzontaldriker
| | raversenkasten
g rtikalanker E
77777 f 7
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Stahllamellenkonstruktion mit Kunststoffflachprofilen, elastisch gesteuert

mit Traversen in Brickenlangsrichtung (fir mehrere Lamellen) z.B. Sollinger Hutt
. : + |.::I:HFI'I?£|._| I'*.lh:l[ylﬂ__.l_II g

i i

7 ‘ #1
)| | |
v ' i
s

2

;//', v /H’

{7 J
. — \ ’ ¥ » _ Z
AT oINS 2
mit Tragerrostfuge (fir jede Lamelle eigene Traversen), z.B. Fa. Maurer, Glacier

Bichlpradil Willeiliages

N

Randlrager RleifTadey

Gileldinger

"
7
"’
7
A
7

Bonaered Wil renyer Rendiroeger

Stahllamellenkonstruktion, mit Dichtprofilen, zwangsgesteuert (Scherenkonstruktion)

mit Traversen in Brickenlangsrichtung (fur mehrere Lamellen)

]
e —
;

]

1y i |

TR —_—t i |
rvﬂl.--ln.l‘wuu?:u A o g e e
i i | i i g 1

Stahllamellenkonstruktion, mit Dichtprofilen, zwangsgesteuert (Scherenkonstruktion), mit

tragenden Scheren, z.B. GHH, Stalko

Oberbau Widerlager
} H“Hllll!»lll

2 1/
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waagrechte Gummiplatte/Elastomer,

z.B. Fa. Esslingen, Hilgers

AT ——
- o

s = 7,
Y

Teppichkonstruktion
z.B. Transflex der GHH

A
onrme ||| ll
el
o >

z.B. Fa. S:(og
Asphaltiibergange
z.B. Thorma Joint

Ty

sonstige Wasserundurchlassige Konstruktion

z.B. Mischkonstruktion oder Sonderkonstruktion, nach Umbauten, z.B. Fingeriibergang mit
Abdichtungsschlaufe (Tensa)
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1.6. Angaben aus den Sachverhalten StraRe

1.6.1. nutzbare Fahrbahnbreite, minimale Durchfahrtsbreite, Abstand Bestandsachse

1 Fbbr |
| T Stationierungsrichtung
in gegen

7.5

Fahrbahnbreite durch Schrammborde begrenzt

Fbbr 4—— Fbbr — 4
‘ i

Fahrbahnbreite durch seitliche Hindernisse/ befestigte Flache begrenzt

J|. Fhbr % Stationierungsrichtung
in gegen
7.5

Fahrbahnbreite durch seitliche Hindernisse (Schutzplanke) begrenzt (Schrammbord nicht

malfigebend)
L Fbbr. fiir jeden Verkehrsweg Il
' . . T Stationierungsrichtung
1 1
E Landesstrake : Bundesstrabe ! Kreisstrake | -
' ' in gegen
12,5

Fahrbahnbreite mehrerer Verkehrswege

p—

Fbbr. fiir jedes Teilbauwerk L. .
$ Stationierungsrichtung

| I
12,5
fur jedes Teilbauwerk

gegen

Fahrbahnbreite nebeneinander liegender Teilbauwerke ohne Hindernisse

T Sbhy T Fbbr Stationierungsrichtung
L in gegen
7.5 7,5

Fahrbahnbreite getrennter Richtungsfahrbahnen auf einem Teilbauwerk

38
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1.6.2. Durchfahrtshohen

Insbesondere bei der Erfassung der Durchfahrtshéhen sind landerspezifische Vorgaben zu
beachten! Das hier dargestellte Beispiel soll die Begrifflichkeiten (Abstand Bestandsachse,
Fahrbahnbreite etc.) verdeutlichen

Messprotokoll der Durchfahrtshéhen

Interme Bwnr.; _ ASB-Nr;
Strale / oben Lnten
Kilomater f aben uriten
HNachstg. Ot BW-MName :
Bemerkung

Durchfahrtshéhe

won eri_lgflﬂql_qn nach Melrknalen
- Falebiahn R~ Fahreahn

1 1
e s O s B s |
|

Mahrneok-
HF Silrgilen

Mahrzwa k-
Streilen HF

L J

"
L 5
| [ll
il -.Ia
¥

Abstand zu Bestandsachse

Durchfahrtshdhe
1 whn Melzknoben nach Malzknolen ;
; Ri- Fahrizahn Ri- Fahrbahn

| | i

B

Slandatrailen

3

L

L 3

Abstand zu Bestandsachse

EI-'-\-
i

‘_
| |

s

] B

J
N

4
—

Catum J Unberschind
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2. Verkehrszeichenbricke

2.1. Bauwerksarten

Kragtrager einseitig

Kragtrager beidseitig

Z

einfacher Rahmen

7

Doppelrahmen mit einseitigem Kragtrager
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Einfacher Stockwerksrahmen

©
>

Doppelter Stockwerksrahmen

b 4

. 4

A YD B A

&4 4

2.2. Querschnitte Riegel/Stiel
Einteilig

Vollquerschnitt

Hohlprofil

Walzprofil

I

Mehrteilig

Vollquerschnitt
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Hohlprofil

|
||

Fachwerk (aus Hohl- oder Vollprofilen

42
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2.3. Statisches System langs

Einstielig

eingespannter Pfosten / Stiel

Einfeldrig

Biegesteif ohne Gelenke

P—
>__A

Rahmen mit einem Gelenk
O

P—
>__A

Zweigelenkrahmen, unten gelenkig

——
¢_J

Zweigelenkrahmen, oben gelenkig (entspricht im Prinzip Trager auf zwei Stltzen o.
Einfeldtrager)

N
—_—

Einfeldtrager z:B: in Tunnel / Trogstrecken

Stand 05/2013
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Fir alle Systeme Unterpunkt ,mit/ohne Einhangetrager
z.B. bei biegsteifen Rahmen ohne Gelenke — mit Einhangetrager

>~y
HA

Mehrfeldrig

Biegesteif ohne Gelenke

P—~
p—<

Gelenkrahmen, unten gelenkig

—
——4

Gelenkrahmen, oben gelenkig

N

Durchlauftrager

F_<
S Y —
>c>o¢—4>_1

Fur alle Systeme Unterpunkt ,mit/ohne Einhangetrager

Sonstiges System

Nicht erkennbar

Keine Angabe erforderlich
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3.

3.1.

3.2

Larmschutzbauwerke

Bauwerksarten

(Larm-)schutzbauwerke sind wand- oder zaunartige Konstruktionen, die dem Schutz vor Larm
(L&rmschutzwand) Irritation (Irritationsschutzwand, Sichtblenden), Kollision (Wildschutzzaun,
Uberflughilfe) etc. dienen. Zum Teil erfiillen sie auch Funktionen einer Absturzsicherung (z.B.
auf Wildbrlcken).

Bei Kombinationsbauwerken, die mehrere Zwecke gleichzeitig erfiillen, wird die Bauwerksart
entsprechend dem Hauptzweck des Teilbauwerkes gewahilt.

Teilbauwerke / Segmente

Beispiel fur LArmschutzwand mit Briicke

Ansicht

Seament Hr. 1 1 1

Teilbauserks—tr a ] C

Da ein Teil der Larmschutzwand auf der Briicke liegt und die ganze LSW konstruktiv und
raumlich zusammengehort, wird die LSW in Teilbauwerke mit alphabetischen Zusatzen
unterteilt. In Stationierungsrichtung gesehen, werden die Teilbauwerksnummern (A, B, C .....)
und die Segmentnummern (1, 2, 3, ....) vergeben.

Bei gleichen Konstruktionsmerkmalen (gleiche Hohe, Pfostenabstande, gleiche akustische
Eigenschaften, Materialien) kdnnen Abschnitte zu einem Segment zusammengefasst
werden, wie das der Fall beim Teilbauwerk A und C ist. Eine L&rmschutzwand hat
mindestens ein Teilbauwerk und ein Teilbauwerk hat mindestens ein Segment.

Beispiel fur LSW mit ungleichen Pfostenabstanden

- 1

Grundriss

Brilke Bauwerksrichtung ——e=-

Das Teilbauwerk A hat 3 Segmente, da die Pfostenabstande (a1, a2 und a3) ungleich sind.
Das Teilbauwerk c hat ebenfalls 3 Segmente, da die Pfostenabstande (c1, c2 und c3)
ungleich sind.

Beispiel fur unterbrochene Larmschutzwand

Ist auf der Briicke keine Larmschutzwand, gilt die unterbrochene Larmschutzwand als zwei
Larmschutzwande mit 2 verschiedenen siebenstelligen Bauwerksnummern.

Ansicht

Bauwerksrichfung ——g= Brilcke
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Beispiel Larmschutzwand mit Abtreppung

I S I

Eine Larmschutzwand mit Abtreppung kann dann als Segment zusammengefasst werden,
wenn gleiche Hoéhe, gleicher Pfostenabstand und gleiche Merkmale, wie gleicher Baustoff
und gleiche akustische Eigenschaften, vorhanden sind.

h3
=
hé

h2

| 14

U A R MR
Hat eine Abtreppung unterschiedlichen Héhen, wird je Hohe ein Segment angelegt, in diesem
Fall hat die LSW 4 Segmente

Beispiele wechselnde Pfostenabstande

Eine Larmschutzwand mit unterschiedlichen Pfostenabstéanden wird je Pfostenabstand in ein
Segment unterteilt, in diesem Beispiel 6 Segmente

Beispiel veranderliche H6he

R e
T SN
.l L L

LSW mit 2 Segmenten, da unterschiedliche Segmentsanfangs- und endhéhen.

Beispiel Gruppen gleicher Felder

b

Felder mit gleichen Merkmalen kénnen zu Segmenten zusammengefasst werden.
In diesem Beispiel gibt es 2 Segmente

el | ]

EN P Y T PR E B

Beispiel Segmente aus Gruppen und Einzelfeldern
Grundriss

Ansicht
N 7
. . & 4 ;L
1 2)

LSW wird in 7 Segmente unterteilt wegen unterschiedlicher Pfostenabstande

46
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Beispiel Segmentbildung bei Grundrissvariationen:

Ansicht

xg

Grundriss

L

LSW wird in ein Segment zusammengefasst, gleiche Hohe, gleicher Pfostenabstand bei
sonstigen gleichen Konstruktionsmerkmalen Segmentldnge wére somit 14 x a

Beispiel Segmente aus Gruppen und Einzelfeldern

+ 1 + f
Grundriss
&
1 6

LSW wird mit 6 Segmenten angegeben, innerhalb der Nische ist jedes Feld ein Segment, da
die Segmenthdhen unterschiedlich sind

Beispiel Segmente aus Feldergruppen

Lo Lt
| 1 — H — 3

Die LSW hat 3 Segmente. Die Segmentlange von Segment 1 und 3 berechnen sich mit
jeweils 2 x a. Die Segmentlange von Segment 2 berechnet sich mit 4 x b

Beispiel Segmente aus Feldergruppen:

Ansicht

| S N .

N

LSW setzt sich aus 4 Segmenten zusammen.
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Beispiel Segmentbildung bei Baustoffwechsel

Beton Glas Beton Glas

1 2 3 4

|, E- | ‘_!- =] .1|, 4 .1|, ]

3

Die LSW wird in 4 Segmente unterteilt, da sie aus 2 unterschiedlichen Baustoffen besteht

A

Beispiel Segmentbildung bei Einbindung in eine Béschung

1 R
{ l l

Die Felder werden in 2 Segmente zusammengefasst da die Anfangs und Endhdhen der
Felder 5 -7 unterschiedlich sind.

3.2.1. Hohe Segmentanfang / Segmentende von LSW

Auf Kunstbauwerken

Auf Endkérpern in Dammlage

Auf Endkérpern in Einschnittlage

Auf der Krone von Wallen
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4. Stutzbauwerke

4.1. Bauwerksarten

4.1.1. Stiutzwand
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Ankerwand
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4.1.2. Hang- und Felssicherung

Raumgittersystem

ey Abglatm

O i prplngl el EntioA. Fuslung
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Vernagelung

Vamguteref Varmdbaiung mn Vamess

Cumncnnn
Tragankiian

Migatrn el it | 8k BErpm

4.2. Segmente

Flachen gleicher Bauart eines Teilbauwerkes kénnen in Segmente untergliedert werden, z.B.

e Bei Stitzwdnden bei Baustoffwechsel oder Hoéhendnderungen analog den
Larmschutzbauwerken

e bei Steinschlagschutzzaunen gleicher Bauart aber mit unterschiedlicher Héhe

e  bei Vernetzungen entsprechend der durch die Tragseilfiihrung vorgegebenen Strukturen
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