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Nach Abschluss des sog. Gelbdruckverfahrens erhalten Sie nunmehr
den beigefiigten Leitfaden fiir die Entschichtung von mit schadstoff-
haltigen Altanstrichen beschichteten Stahl(wasser)bauten und auf
sonstigen Bauwerken der Wasserstralen- und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes (WSV) mit der Bitte um Kenntnisnahme und um Anwen-
dung des Leitfadens bei Tatigkeiten an schadstoffbelasteten Altanstri-
chen.

Der Leitfaden wird ins WSV-Intranet unter ,,Fachinformationen / WS
12 / Bautechnik / Asbest-/PAK-/PCB-/Blei-Leitfaden™ eingestellt und
zudem ins Intranet des BMVI unter der Rubrik ,,Arbeitsschutz® in die
dortige Erlasssammlung aufgenommen.

Der Leitfaden wurde federfithrend von Herrn Dipl.-Ing. Norbert Fi-
scher beim WSA Trier erarbeitet, der auch kiinftig den Praktikern vor
Ort und den Arbeitsverantwortlichen auf der Ausfiihrungsebene der
WSV bei allen Fachfragen beim Umgang mit schadstoffhaltigen Alt-
anstrichen als zentraler Ansprechpartner zur Verfligung steht. Die wei-
tere fachliche Fortschreibung und Aktualisierung des Leitfadens er-
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folgt in der Zustidndigkeit der GDWS Bonn.

Neben der Erstellung des beigefiigten Leitfadens sind unter der fachli-
chen Leitung von Herrn Dipl.-Ing. Norbert Fischer zentral fiir alle
WSV-Dienststellen umfangreiche Versuche/Messreihen unter Beglei-
tung/Uberwachung von akkreditierten Stellen durchgefiihrt worden,
zwecks Vorbereitung der Zertifizierung der bisher in der WSV géngi-
gen Entschichtungsverfahren und deren Zulassung/Aufnahme in die
DGUYV Information 201-012 (bisher: BGI 664) als positiv gepriifte
Arbeitsverfahren mit geringer Exposition gegeniiber Asbest bei Ab-
bruch-, Sanierungs- und Instandhaltearbeiten (sog. ASI-Arbeiten).

Dem zustdndigen Institut fiir Arbeitsschutz (IFA) der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung (DGUV) wurden insgesamt 8 positive
gepriifte WSV-Entschichtungsverfahren (WSA 01 — WSA 08) mit der
Bitte um Zulassung/Aufnahme in die DGUV Information 201-012
iibersandt. Hiervon sind zwischenzeitlich die eingereichten Entschich-
tungsverfahren WSA 01, WSA 04, WSA 05 und WSA 07 unter den
Verfahrens-Nummern BT36 - BT39 auf der Internetseite des IFA im
Juli/August 2017 ver6ffentlicht und zur Anwendung freigegeben wor-
den.

Zu den anderen Verfahren (WSA 02, WSA 03, WSA 06 und WSA 08)
haben sich noch fachliche Riickfragen bei der IFA ergeben, die im
Rahmen der weiteren Bearbeitung zu klédren sind. Fiir die Anwendung
der v.g. Entschichtungsverfahren WSA 01 — WSA 08 gilt weiterhin
die Anerkennung auf Grundlage der TRGS 519 (Nr.: 2.9) durch die
Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) vom 04.02.2015, welche
im Vorgriff auf das noch laufende Zertifizierungsverfahren bei der
IFA erteilt wurde und in Ergdnzung zur DGUV Information 201-012
als emissionsarme Verfahren als gegenwirtiger ,,Stand der Technik*
eingestuft sind.

Arbeiten mit den WSV-Entschichtungsverfahren (WSA 01 — WSA 08)
sind weiterhin der UVB-Verwaltungsstelle in Miinster mit einer unter-
nehmensbezogenen Anzeige gemill Anlage 1.1 in Verbindung mit der
Anlage 1.2 ,Ergédnzende Anzeige* der TRGS 519 ,,Asbest-,
Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten bekanntzugeben.
Hierfiir steht bei der UVB die E-Mail-Adresse asbest-wsv(@uv-bund-
bahn.de zur Verfiigung.

Grofflachige Entschichtungsarbeiten an belasteten Bauwerken diirfen
weiterhin nur von Fachbetrieben durchgefiihrt werden, deren personel-
le und sicherheitstechnische Ausstattung fiir diese Téatigkeiten geeig-
net sind und die von der zustidndigen Behorde zur Durchfithrung dieser
Arbeiten zugelassen worden sind (GefStoffV, Anhang I Nr. 2.4).
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Bei der Vergabe solcher Arbeiten ist zu beachten, dass die WSV als
Bauherr und Auftraggeber in jedem Fall die Verpflichtung hat (Ermitt-
lungspflicht gem. GefStoffV), seinen Auftragnehmer, bzw. auch be-
reits im Ausschreibungs-/Vergabeverfahren, tiber das Vorhandensein
von asbesthaltigen Materialien vor Beginn der Maflnahme in Form
einer belastbaren Schadstoffanalyse zu unterrichten und dem Bauver-
trag zugrunde zu legen, damit dieser seinen Verpflichtungen als ver-
antwortlicher Arbeitgeber fiir seine Beschiftigten im Sinne der Gef-
StoffV nachkommen kann. Solche planbaren Arbeiten durch Fremd-
firmen sind durch diese vor Aufnahme der Tétigkeiten dem jeweils
zustdndigen Gewerbeaufsichtsamt/Amt fiir Arbeitsschutz anzuzeigen
und ggf. mit diesen Stellen abzustimmen.

Aufgrund der Inbezugnahme der Baustellenverordnung (BaustellV)
durch § 15 Abs. 5 GefStoffV besteht damit eine grundsétzliche Ver-
pflichtung des Verantwortlichen eines Bauvorhabens, einem Auftrag-
nehmer, der seine Beschiftigten fiir ein derartiges Vorhaben einsetzt,
iber das Vorkommen von asbesthaltigen Materialien zu informieren
und den Auftragnehmer bei der Durchfithrung von geeigneten Maf3-
nahmen zum Schutz der Beschéftigten zu unterstiitzen.

Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen hat der Bauherr, sofern eine
erhohte Gefdhrdung von Beschiftigten anderer Arbeitgeber vorliegt
(z.B. mehrere Gewerke auf einer Baustelle), vor Téatigkeitsbeginn, also
bereits in der Planungsphase einen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator nach BaustellV zu bestellen und weiterhin einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) zu erstellen, der
auch tiber den richtigen Umgang mit vorhandenen Gefahrstoffen in-
formiert.

Zum Schutz der Beschiftigten und anderer Personen bei ASI-Arbeiten
mit schadstoffhaltigen Beschichtungen sind die Anforderungen der
TRGS 519 zu beachten und zu erfiillen. Hierbei ist ggf. auch die
DGUV Regel 101-004 (bisher BGR 128) ,,Kontaminierte Bereiche* zu
beriicksichtigen.

Ein besonderer Dank geht abschliefend an Herrn Dipl.-Ing. Norbert
Fischer, der durch die geleistete Pionierarbeit einen wichtigen Beitrag
zum Erhalt der Handlungsféhigkeit der WSV beim Umgang mit
schadstoffbelasteten Altanstrichen im Rahmen von notwendigen Re-
paraturmaBnahmen zur Aufrechterhaltung des Schiffsverkehrs seit
Inkrafttreten der novellierten Gefahrstoffverordnung (2010) geleistet
und mit dem aktuellen Asbest-/PAK-/PCB-/Blei-Leitfaden ein wichti-
ges Grundlagenwerk fiir die WSV —und dariiber hinaus - erarbeitet
hat. Dieser Dank geht ausdriicklich auch an das WSA Trier fiir die
tatkriftige Unterstiitzung dieser Arbeiten.
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Die Bezugserlasse werden hiermit aufgehoben.

Beglaubigt:

.
(M -
I Auitiag Angestelite

Ludwig Kern

Anlage: Asbest-/PAK-/PCB-/Blei-Leitfaden - Ausgabe 2017
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