1- Liste der Erlasse der VV-WSV 2104, die in das neue TR-W tibernommen werden

Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
Abschnitt 1 — Allgemeines
Abschnitt 1.1 — Allgemeine technische Grundlagen
06.10.1982 BW 21/14.61.30-1.02/50 FN 82 Uberwachung von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten im nein Teil I, 8.1 - WSV 5
bauaufsichtlichen Bereich; hier: Auskinfte der Prifstellen an
die Behérden der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung
20.11.1989 BW 21/23.63.00-1/139 Va 89 Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen nein Teil I, 8.1 - WSV 2
Vorschriften (InfoR)
22.12.1992 BW 21/23.63.00-1/242 VA 92 Bauproduktengesetz (BauPG) Umsetzung der nein Teil I, 8.1-WSV 1
Bauproduktenrichtlinie (BPR) (BPR)
17.03.1994 BW 21/23.63.00-1/19 Vm 94 Sonderverfahren nach Art. 16 und 17 der EG- nein Teil1,8.1-WSV 1
Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie 89/106/EWG) (BPR)
09.12.1996 BW 21/52.06.00/46 VA 96 Vorbeugender Brandschutz fur bauliche Anlagen der WSV - nein Teill,3-WSV 1
VV-WSV 2117
09.12.2002 EW 23/02.02.10/45 VA 02 Verantwortung bei Durchfiihren baulicher MaBhahmen nein Teil I, 8.1 - WSV 4
Bauaufsichtliche Zulassungen VV-WSV 2110
Abschnitt 1.2 — Patente, Versuche, Forschung, Entwicklungen |
Abschnitt 1.3 — Bundesanstalt fir Wasserbau
20.02.1998 W 13/W 14/02.50.10/5 VA 98 Vorbereiten und Durchfiihren baulicher Malinahmen der nein TR-W unter 9. Sonstiges
Wasser- und Schiffahrtsverwaltung; (9 - WSV 4)
Mitwirkung der Bundesanstalten fir Wasserbau und fir
Gewasserkunde im Zusammenhang mit Bau- und Un-
terhaltungsmal3nahmen
16.08.1999 EW 23/02.03.31/69 VA 99 Richtlinie fir den Ablauf der Mikroverfilmung des nein TR-W unter 9. Sonstiges
Baubestandswerkes (9-WSV 1)
12.11.2002 EW 23/EW 24/02.50.10/44 VA 02 Mitwirkung der Bundesanstalt fiir Wasserbau und der nein TR-W unter 9. Sonstiges
Bundesanstalt flir Gewasserkunde im Zusammenhang mit (9 - WSV 4)
Bau- und Unterhaltungsmafl3nahmen
08.12.2003 EW 23/02.04.55-13/6 BAW 03 Vergltungsordnung fir Leistungen der Bundesanstalt flir nein TR-W unter 9. Sonstiges

Wasserbau fir Dritte

(9 - WSV 5)

Abschnitt 1.4 — Hochbaubiiro




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB

Abschnitt 2 — Baustoffe und Bauweisen

Abschnitt 2.1 — Erd- und Grundbau

11.04.1988 BW 21/14.61.30-1.02/10 FN 88 Einfihrung technischer Baubestimmungen; hier: DIN 4093, ja Teill, zu2.1.4
Ausgabe September 1987 (DIN 4093)

28.06.1988 BW 21/14.61.30-1.02/79 VA 88 Einfihrung technischer Baubestimmungen; hier: nein Teill,2.1-WSV 1
DIN 4085, Ausgabe Februar 1987
- Baugrund; Berechnung des Erddruckes;
Berechnungsgrundlagen - und Beiblatt 1 zu DIN 4085,
Ausgabe Februar 1987

04.06.1991 BW 21/14.61.30-1.02/81 Va 91 Einflhrung Technischer Baubestimmungen; DIN 4014 - ja Teil I, zu 2.1.2(1)
Bohrpfahle; Herstellung, Bemessung und Tragverhalten (DIN 4014)
(Ausgabe Méarz 1990)

04.06.1991 BW 21/14.61.30-1.02/82 VA 91 Einfihrung Technischer Baubestimmungen - DIN 4026 ja Teil I, zu 2.1.3
- Rammpféhle, Herstellung, Bemessung, zuléssige (DIN 4026)

Belastungen

02.07.1991 BW 21/70.13.00-01/30 VA 91 Richtlinien fur die Prifung von hydraulisch- und nein Teil I, 8.2 - WSV 14
bitumengebundenen Stoffen zum Vergul3 von (RPV)
Wasserbausteinen an Wasserstra3en (RPV), Ausgabe 1991

20.09.1991 BW 21/14.61.30-1.02/62 FN 91 Einfihrung Technischer Baubestimmungen ja Teil I, zu 2.1.7
- DIN 4125, Ausgabe November 1990 (DIN 4125)

27.10.1993 BW 21/22.00.03/34 Ver 93 DVWK-Merkblatt 223/1992 "Asphaltdichtungen fir Talsperren | nein Teil I, 2.1 - WSV 2
und Speicherbecken"

22.06.1994 BW 21/14.70.02-1/52 BAW 94 Richtlinien fir die Prifung von Geotextilen im nein Teil I, 8.2 - WSV 16
Verkehrswasserbau (RPG), Ausgabe 1994 (RPG)

19.09.1996 BW 21/52.10.07/12 G 96 Bauaufsichtliche Zulassung von Schraubankern nein Teil l, zu 2.1.7

(DIN 4125)

28.05.2001 EW 23/14.61.31-6.01/29 VA 01 Technische Regelwerke - Baugrundgutachten - Anlage: nein Teil l,2.1-WSV 4
Sonderdruck aus dem ,Prifingenieur” Nr. 18, April 2001

24.07.2003 EW 23/70.22/30 VA 03 Technische Lieferbedingungen fiir Geotextilien und Nein Teil I, 8.2 - WSV 13
geotextilverwandte Produkte an Wasserstral3en (TLG) (TLG)
- Ausgabe 2003

18.11.2004 EW 23/14.61.30-1.02/45 BAW 04 DIN 4125 Verpref3anker, Kurzzeitanker und Daueranker; DIN Teil |, zu 2.1.7
Bemessung, Ausfuihrung und Prufung - Ausgabe Nov. 1990 - | 4125; (DIN 4125) und
DIN EN 1537 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen DINFB |Teill, 2.1 - WSV 3
Arbeiten (Spezialtiefbau): Verpref3anker - Ausgabe Januar 129 (ZTV-W 214)

2001 -




Datum

Aktenzeichen

Betreff

Bezug
MLTB

Abschnitt WLTB

12.06.2006

EW 23/14.61.30-1.02

DIN 4125 Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker;
Bemessung, Ausfuhrung und Priifung - Ausgabe November
1990 -

DIN EN 1537 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen
Arbeiten (Spezialtiefbau): Verpressanker - Ausgabe Januar
2001 -

Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen”,
Hafen und WasserstralRen: EAU 2004

Technischer Jahresbericht des Arbeitsausschusses
"Ufereinfassungen” 2005

DIN
4125;
DIN FB
129

Teil I, zu 2.1.7
(DIN 4125)

05.12.2006

EW 23/70.13.00-01/15 BAW 06

Richtlinien fir die Prifung von mineralischen Weichdichtungen
im Verkehrswasserbau (RPW)
-Ausgabe 2006-

nein

Teil I, 8.2 - WSV 15
(RPW)

Abschnitt 2.2 — Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau

22.02.1991

BW 21/52.12.01/117 Vm 90

Einsturz eines Spannbetondachbinders;
Vorsorgliche Untersuchung mdéglicher Auswirkungen auf éltere
Spannbetonbriicken

nein

Teil I, 8.4 - WSV 10

27.10.1993

BW 21/52.12.01/92 BAW 93

Schéaden an Spannbetonbauwerken im Hochbau;
Vorsorgliche Untersuchung mdéglicher Auswirkungen auf altere
Spannbetonbriicken

nein

Teil I, 8.4 - WSV 11

12.07.2002

EW 23/14.61.31-4.01/26 VA 02

Einflihrung technischer Baubestimmungen

- DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende MaRnahmen gegen
schadigende Alkalireaktion im beton (Alkali-Richtlinie)",
Ausgabe Mai 2001

- "Vorlaufige Empfehlungen des DAfStb zur Vermeidung
moglicher schadigender Alkalireaktion bei Verwendung von
Kies-Splitt und Kies-Edelsplitt des Oberrheins als
Betonzuschlag”, Ausgabe September 1999

nein

Teil I, 2.3-WSV 1

13.06.2005

EW 23/52.12.01-3 BAW 05

Spannbetonbriicken
Gefahrdung alterer Bauwerke durch Spannungsrisskorrosion
Spannverankerungen

nein

Teil I, 8.4 - WSV 12

09.08.2005

EW 23/70.15.03-22/23 BAW 05

Umstellung auf neue Normen und Zusétzliche Technische

Vertragsbedingungen im Wasserbau im Geschéftsbereich der

Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

— Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau
fir Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von

nein

Teil 1, 2.3-WSV 6
(ZTV-W 219)

und

Teil 1, 2.3-WSV 5
(MLC)




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
Wasserbauwerken (Leistungsbereich 219), Ausgabe 2004
— Standardleistungskatalog fur den Wasserbau, LB 219,
Gelbdruckentwurf April 2005
08.11.2005 EW 23/14.70.02-7/18 BAW 05 Merkblatt "Bohrkernentnahme fiir Bauwerksuntersuchungen" nein Teil l,2.3-WSV 7
(MBK) - Ausgabe 2005 - (MBK)
01.06.2006 EW 23/70.15.03-22/31 VA 06 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau fur | nein Teil I, 2.3 - WSV 8
Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von (DWA-M 506)
Wasserbauwerken: Leistungsbereich 219 (ZTV-W LB 219)
— Einfuhrung des DWA-Merkblattes M 506 "Injektionen mit
hydraulischen Bindemitteln in Wasserbauwerken aus
Massenbeton”
07.06.2006 EW 23/14.61.31-4.01/3 BAW 06 DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Malinahmen gegen nein Teil I, 2.3-WSV 1
schadigende Alkalireaktionen im Beton" (Alkali-Richtlinie), (Alkali-Richtlinie)
Ausgabe Mai 2001
— Weitere zusatzliche Regelungen
01.03.2007 WS 13/70.15.03-22/10 BAW 07 Merkblatt ,,Spritzmortel/Spritzbeton nach ZTV-W LB 219, nein Teil I, 2.3-WSV 6
Abschnitt 5%, Ausgabe Februar 2007 (MSM)
(BAW-Merkblatt ,Spritzmdortel“ - MSM)
— Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau
fur Schutz und Instandsetzung der Betonbauteile von
Wasserbauwerken (Leistungsbereich 219), Ausgabe 2004
Abschnitt 2.3 — Stahlbau, Stahlverbundbau, Stahlspundbohlen
04.06.1973 W 6/22.81.10-1/6036 Ver 73 Einflhrung technischer Baubestimmungen; nein Teil l, 2.4 - WSV 5
hier: (DASt-Richtlinie 009)
Empfehlungen zur Wahl der Stahlgitegruppen flr geschweif3te
Stahlbauten, Ausgabe April 1973
14.05.1981 BW 21/14.61.30-1.02/95 VA 81 Einflhrung technischer Baubestimmungen; nein Teil I, 2.4 - WSV 4
hier: (DASt-Richtlinie 006)
DASt-Richtlinie 006 - Uberschweilzen von
Fertigungsbeschichtungen (FB) im Stahlbau
28.08.1987 BW 21/14.71.05-1/110 VA 87 Korrosionsschutz fur Stahlwasserbauten; nein Teil I, 2.4 - WSV 6
hier: Korrosionsschutzdatei (Korrosionsschutzdatei)
03.12.1987 BW 21/14.71.05-1/21 WSD-W 87 Korrosionsschutz fur Stahlwasserbauten; nein Teil |, 2.4 - WSV 6
hier: Erlduterungen (Korrosionsschutzdatei)
29.09.1989 BW 21/14.61.30-1.02/29 FN 89 Einfihrung technischer Baubestimmungen; ja, bis Teil l, zu2.4.7




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
DIN 18 807 Teil 1, 2 und 3, Ausgabe Juni 1987 auf Teil | (DIN 18807)
2

10.09.1997 BW21/70.22/7 BAW 97 Technische Lieferbedingungen, Grenzabmal3e und nein Teil I, 2.4 - WSV 2
Formtoleranzen flir Spundbohlen aus unlegierten Stahlen (DIN EN 10248)
- DIN EN 10248-1, Ausgabe August 1995
- DIN EN 10248-2, Ausgabe August 1995

24.07.1998 W 13/14.61.31-5.04/ 11 BAW 98 Einfiihrung technischer Bestimmungen; nein Teil l,2.4-WSV 1
DIN 19704 Stahlwasserbauten, 1998-05
Teil 1: Berechnungsgrundlagen
Teil 2: Bauliche Durchbildung und Herstellung
Teil 3: Elektrische Ausristung

29.06.2001 EW 23/14.71.05-2/4 BAW 01 Korrosionsschutz im Stahlwasserbau nein Teil I, 2.4 - WSV 10
"Richtlinien fur die Prifung von Beschichtungssystemen fir (RPB)
den Korrosionsschutz im Stahlwasserbau” (RPB) - Ausgabe
2001 -

19.09.2002 EW 23/70.15.03-19 ZTV-W LB 218, Ausgabe 2002 nein Teil l,2.4 - WSV 7
STLK LB 218, Ausgabe April 2002 (ZTV-W, LB 218)
STLK LB 219, Ausgabe April 2002

21.03.2003 EW 23/14.71.05-2/19 Va 03 Korrosionsschutz von Stahlbauten - ohne nein Teil l,2.4 - WSV 8
Stahlwasserbauwerke (ZTV-KOR-Stahlbauten)
- Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien und
fiir den Korrosionsschutz von Stahlbauten, Ausgabe 2002 Teil l,2.4-WSV 9
(ZTV-KOR-Stahlbauten) (TL/TP-KOR Stahlbauten)
- Technische Lieferbedingungen und Technische
Prufvorschriften fir Beschichtungsstoffe fir den
Korrosionsschutz von Stahlbauten, Ausgabe 2002 (TL/TP-
KOR-Stahlbauten)

15.03.2004 EW 23/70.15.03-15 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau nein Teil ], 2.1 - WSV 3
(ZTV-W) fur Spundwéande, Pfahle, Verankerungen (ZTV-W 214)
(Leistungsbereich 214), Ausgabe 2003
Standardleistungskatalog fur den Wasserbau (STLK), LB 214
Spundwande, Pfahle, Verankerungen, Ausgabe Dez. 2003

05.12.2005 EW 23/14.61.31-5.04/45 BAW 05 BAW-Merkblatt "Einsatz von nicht rostendem Stahl im nein Teil l,2.4 - WSV 3
Stahlwasserbau" (MNIS) - Ausgabe 2005 - (MNIS)

12.06.2006 EW 23/14.71.05-2/32 VA 06 Korrosionsschutz von Stahlbauten - ohne nein Teil l,2.4-WSV 9

Stahlwasserbauwerke

(TL/TP KOR Stahlbauten)




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
- TL/TP-KOR-Stahlbauten, Anhang E, Blatt 97
"Beschichtungsstoffe auf Epoxidharz- und
Polyurethangrundlage, schnellhartend"
13.06.2006 EW 23/70.22 DIN EN 10204: 2005-01 "Metallische Erzeugnisse - Arten von | nein Teil I, 2.1 - WSV 3
Priufbescheinigungen”; Deutsche Fassung DIN EN 10204 (ZTV-W 214)
2004 und
- ZTV-W (Leistungsbereich 214), Ausgabe 2003, Fassung Teil I, 2.4 - WSV 2
2004 (DIN EN 10248)
13.09.2006 EW 23/EW22/14.71.05-1/15 VA 06 Merkblatt "Korrosionsschutz fiir Wasserfahrzeuge und nein Teil I, 8.1 - WSV 3
schwimmende Schifffahrtszeichen”, Ausgabe Juli 2006 (MKWAS)
13.12.2006 EW 23/14.61.31-5.01/20 BAW 06 Sicherung der Gite von Schweil3arbeiten ja, Hin- | Teill, zu2.4.4
DIN 19704-2 Stahlwasserbauten Teil 2, Ausgabe 1998 in weis auf | (DIN 18800)
Verbindung mit DIN 18800 Teil 7, Ausgabe September 2002 - | DVS und
Stahlbauten: Ausfihrung und Herstellerqualifikation Merk- Teil I, 2.4-WSV 1
hier: blatt (DIN 19704)
Regelungen fur Schweil3arbeiten an Stahlwasserbauten im
Regiebetrieb
15.02.2007 Z 31/WS 13/2116.6/9 Leitfaden fiir die Entschichtung von Asbest- bzw. PAK-haltigen | nein Teill, 6 - WSV 1
Altanstrichen im Stahlwasserbau und auf Betonbauwerken der (Asbest-/PAK-Leitfaden)
wsv
(Asbest-/PAK-Leitfaden)
24.05.2007 Z 31/2116.6/9 Leitfaden fiir die Entschichtung von Asbest- bzw. PAK-haltigen | nein Teil I, 6 - WSV 1

Altanstrichen im Stahlwasserbau und auf Betonbauwerken der

WSV

- Berucksichtigung der neuen TRGS 519 vom Januar 2007,
berichtigt Marz 2007

(Asbest-/PAK-Leitfaden)

Abschnitt 2.4 — Mauerwerksbau

Abschnitt 2.5 — Holzbau

Abschnitt 2.6 — Sonstige Baustoffe und Bauweisen

Abschnitt 3 — Planen und Durchfithren von baulichen MaRnahmen einschlieBlich Betrieb und Unterhaltung

Abschnitt 3.1 — Grundlagen

04.03.1993

BW 21/14.61.30-1.02/21 BAW 93

Einfihrung Technischer Baubestimmungen;
DIN 19 702 - Standsicherheit von Massivbauwerken im

nein

Teil 8.3 - WSV 2
(DIN 19702)




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
Wasserbau
22.12.2004 EW 23/14.61.31-1.02/15 BAW 04 Einfihrung Technischer Baubestimmungen zum Teil | Teil I, zu 1.1
Umstellung auf neue Normen und Zusétzliche Technische (DIN 1055)
Vertragsbedingungen im Wasserbau im Geschéftsbereich der und
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Teil I, zu 2.1.1 (2)
(DIN 1054)
und
Teil I, zu 2.3.1
(DIN 1045 Teil 100, DIN EN
206 Teil 1)
und
Teil I, 2.3 - WSV 2, WSV 3,
WSV 4, WSV 9
17.01.2005 EW 23/22.81.45-2/1 Va 05 Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen”, nein Teil I, 8.2 - WSV 2
Héafen und WasserstralRen, EAU 2004 (EAU 2004)
18.08.2006 EW 23/22.81.45-2/41 VA 06 Empfehlungen des Arbeitsausschusses "Ufereinfassungen”, nein Teil I, 8.2 - WSV 2
EAU 2004 (TJIB 2005)
- Technischer Jahresbericht 2005
18.01.2007 WS 13/14.61.61-1/57 VA 06 DIN 19700 "Stauanlagen”, Ausgabe Juli 2004 nein Teil |, 8.3-WSV 1
Teil 10: Gemeinsame Festlegungen (DIN 19 700)
Teil 11: Talsperren
Teil 13: Staustufen
07.03.2007 WS 13/14.61.31-1.02/7 BAW 07 Betone der Expositionskasse XF3fir Kammerwéande von zum Teil | Teil I, zu 2.3.1
Schleusen und vergleichbare massige Bauteile von (DIN 1045)
Wasserbauwerken und
- DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 Teil l,zu 2.3.1
- ZTV-W LB 215 ,Wasserbauwerke aus Beton und Stahlbeton” (DIN EN 206)
- DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton* und
Teil |, 2.3-WSV 2
Abschnitt 3.2 — Gewésserbett
04.06.1975 W 6/14.61.61-7/120 VA 75 Einfihrung technischer Baubestimmungen; nein Teil I, 8.2-WSV 1
DIN 19657 - Sicherung von Gewassern, Deichen und (DIN 19657)
Kistendiinen - September 1973 -
22.11.1977 BW 21/52.08.01-1/225 VA 77 Gestaltung von Spundwandufern; nein Teil I, 8.2 - WSV 18
hier: Haltegriff in Wasserspiegelnahe
30.04.1979 BW 21/52.05.00-30-1/100 VA 79 Sicherheit von Dd&mmen nein Teil |, 8.2 - WSV 19




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
26.08.1979 BW?2 1/52.05.00-30-1/187 VA 79 Sicherheit von Dammen nein Teil |, 8.2 - WSV 19
19.02.1980 BW 21/52.05.00-30-1/27 VA 80 Sicherheit von Dd&mmen an Bundeswasserstrallen nein Teil I, 8.2 - WSV 19
10.01.1990 BW 21/14.70.02-2/8 Va 90 Merkblatt "Anwendung von Kornfiltern an Wasserstral3en" nein Teil I, 8.2-WSV 5
(MAK) (MAK)
05.03.1990 BW 21/14.70.02-3/44 Va 90 Merkblatt "Anwendung von hydraulisch- und nein Teil |, 8.2 - WSV 6
bitumengebundenen Stoffen zum Vergul3 von (MAV)
Wasserbausteinen an Wasserstraen" (MAV) -Ausgabe 1990-
23.11.1993 BW 21/14.70.02-04/68 BAW 93 Merkblatt "Anwendung von Regelbauweisen fiir Béschungs- nein Teil I, 8.2-WSV 7
und Sohlensicherungen an Wasserstralen (MAR)" (MAR)
22.12.1993 BW 21/70.22/91 BAW 93 Merkblatt "Anwendung von geotextilen Filtern an nein Teil I, 8.2 - WSV 8
WasserstralBen" (MAG) - Ausgabe 1993 - (MAG)
01.08.1994 BW 24/BW 23/BW 28/52.05.00/16 VA 94 | Richtlinien fiir Regelquerschnitte von Schifffahrtskanalen nein Teil I, 8.2 - WSV 3
(Richtlinie)
12.02.1998 W 10/52.05.00/1 VA 98 Einrichtung und Ausstattung von Liegestellen an nein Teil I, 8.2 - WSV 3
BundeswasserstralRen (Richtlinie)
und
Teil |, 8.3 - WSV 4
(Richtlinie)
20.02.2003 EW 23/ 52.08.01/ 27 BAW 02 Technische Lieferbedingungen fiir Wasserbausteine nein Teil I, 8.2 - WSV 12
-i. V. m. 26 BAW 02 - Qualitatssicherung (TLW)
27.04.2004 EW 23/70.22/18 BAW 04 Technische Lieferbedingungen fir Wasserbausteine, Ausgabe | nein Teil I, 8.2 - WSV 12
2003 (TLW)
22.09.2005 EW 23/52.06.00-02/28 BAW 05 Merkblatt "Standsicherheit von Dd&mmen an nein Teil I, 8.2-WSV 9
Bundeswasserstrallen" (MSD) - Ausgabe 2005 - (MSD)
21.12.2005 EW 23/14.70.02-3/41 BAW 05 Qualitatssicherung von Vergussarbeiten bei Boschungs- und nein Teil I, 8.2 - WSV 6
Sohlensicherungen an Bundeswasserstralen (MAV)
und
Teil I, 8.2 - WSV 17
(ZTV-W; LB 210)
16.01.2007 EW 23/14.71.05-3/21 BAW 04 Richtlinie fir die Anerkennung von Prfstellen fir nein Teil |, 8.2 - WSV 4
Wasserbausteine im Verkehrswasserbau, Ausgabe 2007 (RAP (RAP WABA)
Waba 07)
Abschnitt 3.3 — Wasserbauwerke
05.10.1976 W 6/52.08.03/140 VA 76 Richtlinien fur die Gestaltung von Schleusenvorhéfen der nein Teil |, 8.3 - WSV 4
Binnenschiffahrtsstralen (Richtlinie)
27.08.1979 BW 21/52.08.04/169 VA 79 Gestaltung von Wassersportanlagen an Bundeswasserstralen | nein Teil |, 8.3-WSV5




Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
(Richtlinie)
25.10.1984 BW 21/52.08.04/145 VA 84 Empfehlungen fur die Gestaltung von Wassersportanlagen an | nein Teil I, 8.3-WSV 5
Binnenwasserstraflen (Richtlinie)
11.06.1991 BW 21/BW 15/02.02.10/32 BAW 91 Querstdbmungen an Bundeswasserstral3en durch Enthahme- nein Teil I, 8.2 - WSV 20
und Einleitungsbauwerke
12.03.1996 BW 21/52.08.03-1/20 VA 96 DIN 19703, Ausgabe November 1995; Schleusen der nein Teil I, 8.3 - WSV 3
Binnenschiffahrtstraf3en - Grundsétze fiir Abmessungen und (DIN 19703)
Ausristung
Abschnitt 3.4 — Briicken
22.06.1977 BW 21/52.12.00/117 VA 77 Grundsatze fir die lichten Durchfahrtshéhen und nein Teil |, 8.4 - WSV 14
Durchfahrtsbreiten bei Briicken Uber Bundeswasserstral3en
10.10.1979 BW 21/52.05.11/227 VA 79 Richtlinien fir die Berechnung der Ablésungsbetrage der nein Teil I, 8.4 - WSV 8
Erhaltungskosten fir Briicken und sonstige Ingenieurbauwerke
— Ablgdsungsrichtlinien 1980
12.12.1980 BW 21/52.05.11/92 VmStB 80 Richtlinien fir die Berechnung der Ablésungsbetrage der nein Teil I, 8.4 - WSV 8
Erhaltungskosten fur Briicken und sonstige
Ingenieurbauwerke, Abldsungsrichtlinie 1980; hier: Auslegung
hinsichtlich des Ansatzes der theoretischen Nutzungsdauer
und der Restnutzungsdauer
05.01.1989 BW 21/52.05.11/4 VA 89 Ablosungsrichtlinien 1980 Anderung der Werte fiir die nein Teil |, 8.4 - WSV 8
theoretische Nutzungsdauer und die jahrlichen
Unterhaltungskosten fiir Holzbriicken
16.04.1991 BW 21/38.55.01-0/17 Vm 91 Sprengvorrichtungen in Briickenpfeilern bei alteren nein Teil I, 8.4 - WSV 15
bestehenden Bauwerken
16.08.1994 BW 21/14.61.31-7.08/59 Vm 94 Experimentelle Tragsicherheitsbewertung von Briicken nein Teil |, 8.4 - WSV 13
14.11.1996 BW 21/52.12.00/69 Vm 96 Richtlinien fir das Verlegen von Leitungen an Briicken (RI-LEI- | nein Teil |, 8.4 -WSV 9
BRU), Ausgabe 1996 (RI-LEI-BRU)
08.10.1997 BW 21/14.61.31-7.08 Bauwerkspriifung nach DIN 1076 nein Teil 1,84 -WSV 7
14.12.1998 EW 23/Z 21/12.08.04/163 VA 98 - IT-Verfahren Wasserstralendatenbank (WADABA) - DB 011 - | nein TR-W unter 9. Sonstiges
Bauwerksverzeichnisse (9-WSVIT1)
04.04.2001 EW 23/14.61.31-7.08/31 BAW 00 Einflhrung technischer Baubestimmungen nein Teil I, 8.4 -WSV 7
DIN 1076, Ingenieurbauwerke im Zuge von StraRen und Und
Wegen, Uberwachung und Priifung (Ausgabe November 1999) TR-W unter 9. Sonstiges
und (9-WSVIT3)

Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung,
Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der
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Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
Bauwerksprifungen nach DIN 1076, Ausgabe 1998 (RI-EBW-
PRUF)
10.04.2003 EW 23/38.55.01-0/ 20 VA 03 Einfihrung Technischer Baubestimmungen Umstellung auf nein Teil,84-WSV 1,2 3,45
europaische Regelungen im Brickenbau (DIN Fachberichte)
10.04.2003 EW 23/38.55.01-6/ 21 VA 03 Einfihrung Technischer Baubestimmungen - Zusatzliche nein Teil I, 8.4 - WSV 6
Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir (ZTV-Ing)
Ingenieurbauten, Ausgabe Marz 2003 (ZTV-ING)
20.12.2006 EW 23/14.71.05-2/32 VA 06 Einflhrung technischer Baubestimmungen nein Teil I, 8.4 -WSV 1

- DIN-Fachbericht 100 ,Beton“, 2. Auflage, Ausgabe 2005
- ZTV-ING, Fortschreibung, Ausgabe Juli 2006

(DIN Fachbericht 100)

Abschnitt 3.5 — StralRen

Abschnitt 3.6 — Hochbauten

12.07.1979 BW 21/14.61.25-2/158 VA 79 Einflhrung technischer Baubestimmungen; ja Teil I, zu 2.2.2
hier: (Richtlinie)
Richtlinien fir die Bemessung und Ausfihrung von
Flachstirzen - Fassung August 1977 -
14.02.1986 BW 21/14.61.30-1.02/45 FN 85 Technische Baubestimmungen; ja Teil I, zu 4.1.3
hier:
ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemission in
die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-
Ortschaum (ETB-Ri UF-Ortschaum)
27.06.1986 BW 21/14.61.30-1.02/12 FN 86 Liste von Baustoffnormen und anderen technischen Richtlinien | nein Teil I, zu2.2.1
fiir die Uberwachung - Fassung Juli 1985 -; Veranderung der
Liste;
hier: Neufassung ,Zusétzliche Festlegungen“ zu DIN 18 557
10.12.1990 BW 21/14.61.30-1.02/94 FN 90 Einfihrung Technischer Bestimmungen ja Teill, zu4.2.1
- DIN 4109, Ausgabe November 1989 (DIN 4109)
Abschnitt 3.7 — Sonstige Anlagen (z.B. Freileitungen, Féhranlagen, Ersatziibergangsstellen)
11.08.1966 W5 -29 VmB 66 Mindestlichthéhen unter Freileitungen bei nein Teil I, 8.2 - WSV 21
Binnenschiffahrtskanélen der Wasserstral3enklasse 1V (Kanéle)
31.07.1967 W 5 - 25 Ref 67 Mindestlichth6hen unter Freileitungen bei nattrlichem nein Teil I, 8.2 - WSV 21
Wasserstraflien der Klasse IV (Flusse)
02.06.1993 BW 21/14.61.30-1.02/46 FN 93 Einfihrung Technischer Baubestimmungen ja Teil I, zu 2.7.8
DIN 4421, Traggeruste, Ausgabe August 1982 (DIN 4421)
31.01.2005 EW 23/EW 25/52.08.08-1/29 BAW 04 Merkblatt Schwimmende Anlegestellen, Ausgabe 2005 nein Teil I, 8.2 - WSV 10
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Datum Aktenzeichen Betreff Bezug |Abschnitt WLTB
MLTB
(MSA)
14.05.2007 WS 13/52.06.00/15 BAW 07 Merkblatt ,Berechnungsgrundlagen fir Hochseilanlagen der nein Teil I, 8.2 - WSV 11

Gierfdhren in Bundeswasserstral3en”, Ausgabe Méarz 2007

(MBerH)




