Eignungsprifung von Kameras zur Prozessuberwachung von Schleusen, Schiffshebewerken und
beweglichen Briicken an Bundeswasserstrallen
Erklarung zur Kameraausstattung
Kamera eingereicht von:
Kamerabezeichnung:
Sensor cco [] cmos [ ]
Sensorgrolie
Auflésung X
maximale Bildrate bei HD720 Bilder/s
Bildformate 169 [ | 43bzw.54 [ ]
Videocodierung H264 [ ] H265 [ ]
ONVIF-kompatibel (auch bei H.264) ja |:| nein |:|
Einblendméglichkeit fiir Text und Uhrzeit jia [] nein [ ]
Maximale Lange des Textes Zeichen
Tag/Nachtumschaltung mit schwenkbarem IR-Filter ja |:| nein |:|
Slow-Shutter jia [] nein [ ]
Spannungsversorgung PoE [ ] 12vDC/24VAC [ ] 230VAC [ ]
Betriebstemperatur von °oC bis °C
Angaben nur bei feststehenden Kameras erforderlich
Objektivanschluss c [] cs []
Blendensteuerung DC-Iris [ ] P-Iris [ ]
Angaben nur bei beweglichen Kameras erforderlich
horizontaler Blickwinkel von__ © bs_  ©
Anzahl der speicherbaren Positionen
Die Kamera wurde mit Werkseinstellungen ausgeliefert jia [] nein [ ]
IP-Adresse:
User: Passwort:
Syntax flr den Request zur Anforderung eines H.264-Videostreams:
Aktueller Listenpreis:
Baugleiche Modellvariante:
Bemerkungen:
Ort, Datum Stempel, Unterschrift
Generaldirektion WasserstralRen und Schifffahrt Stand: 01.08.2023

Dezernat W26 Anlagentechnik und Schiffbau - Gberregionale Fachkonzepte der Anlagentechnik



