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Mit Bezugserlass a) wurden in Zusammenhang mit der Ausgabe 2012
der VOB/C fiir die Anwendung der

- ATV DIN 18304 Ramm-, Riittel- und Pressarbeiten
- ATV DIN 18313 Schlitzwandarbeiten

hinsichtlich Baugrundbeschreibung tiber Homogenbereiche bereits
Regelungen fiir Leistungsverzeichnis und Baubeschreibung bzw. An-
wendung der entsprechenden Leistungsbereiche (LB) des Standard-
leistungskataloges (STLK) getroffen. Bis zum Vorliegen der aktuali-
sierten Fassungen von STLK LB 209 (Baugrubenverbau, Baugrund-
verbesserung) und STLK LB 214 (Spundwénde, Pfihle, Verankerun-
gen) ist weiter danach zu verfahren.
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Mit der VOB/C 2015 (siehe Bézugserlass b)) wurde auch in den tibri-
gen ATV en des Tiefbaus (jeweils Ausgabe 08/2015) mit Bezug zu
Baugrundbeschreibungen

- ATV DIN 18300 Erdarbeiten

- ATV DIN 18301 Bohrarbeiten

- ATV DIN 18311 Naflbaggerarbeiten

- ATV DIN 18312 Untertagebauarbeiten
- ATV DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten
- ATV DIN 18321 Diisenstrahlarbeiten

die Umstellung auf Homogenbereiche vollzogen.

Bei Anwendung der aufgefiihrten ATV en bzw. der Erstellung von
Leistungsverzeichnissen fiir diese Bauleistungen ist im Geschiftsbe-
reich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) fol-
gendes zu beachten:

ATYV DIN 18300 (08/2015) ist bei Neuvertrdgen vorerst noch nicht
vertraglich zu vereinbaren, da fiir die Einfithrung der dazugehdrigen
und bereits fortgeschriebenen ZTV-W, LB 205 (Erdarbeiten), noch
das Ende der Notifizierungsfrist bei der EU-KOM abgewartet werden
muss. Bis dahin ist weiterhin die Ausgabe 09/2012 der ATV DIN
18300 anzuwenden (siehe auch Bezugserlass b)).

Die bei Anwendung der ATV DIN 18301 (08/2015) mit geltenden
ZTV-W, LB 203 (BaugrunderschlieBung und Bohrarbeiten), kénnen
in der Ausgabe 1999 bis zum Vorliegen einer fortgeschriebenen Fas-
sung vorerst weiter verwendet werden. Dabei sind die in der Anlage
aufgefiihrten Korrekturen zur Ausgabe 1999 vertraglich mit zu verein-
baren und dazu in die Baubeschreibung aufzunehmen.

Die fortgeschriebene Ausgabe 07/2015 des STLK-LB 203 wird in
Kiirze gesondert eingefiihrt.

Bei Anwendung von ATV DIN 18311 und ATV DIN 18321 kénnen
im Hinblick auf die Homogenbereiche die geltenden Ausgaben der
ZTV-W 206 (Nassbaggerarbeiten, Ausgabe 2008) und der ZTV-W LB
209 (Ausgabe 2005) vorerst weiter verwendet werden.

Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit dem STLK LB
209 sind die Regelungen des Bezugserlasses a) zu beachten.

Bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit dem STLK LB
206 sind die bis dato verwendeten Folgetexte mit Bodenklassen nicht
mehr zu verwenden. Bei den entsprechenden Leistungspositionen ist
jeweils immer die Folgetextnummer .99 zu wihlen. Nach der Textzu-
sammenstellung ist die Position in Freitext umzuwandeln und dabei
die Bezeichnung ,,Klassen nach Baubeschreibung® in ,,Boden nach ﬂ r
Baubeschreibung® zu éndern. Zertifikat seit 2009
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Bei der Leistungsposition 206 706 sind die F olgetexte 1.1, 1.2, 1.3
nicht mehr zu verwenden, der Grundtext ist in Freitext umzuwandeln
und mit der Ergénzung ,,Boden nach Baubeschreibung* zu versehen.

Bei den Leistungspositionen 206 101 und 206 106 sind ausschlieBlich
die Folgetexte 3.9 bzw. 2.9 zu verwenden.

Zu ATV DIN 18312 und ATV DIN 18319 existieren keine ergénzen-
den Regelwerke fiir den Wasserbau.

Baugrundgutachten, die noch nicht alle geforderten Parameter fiir die
Homogenbereiche enthalten, sind vor Ausschreibungsbeginn zu er-
ginzen. In der Baubeschreibung sind die nach den jeweiligen ATV en
geforderten Parameter anzugeben.

Der Erlass wird in das Technischen Regelwerk - Wasserstralen (TR-
W), Abschnitte ,,3. Standardleistungskatalog (STLK) / Standardleis-
tungsbuch fiir das Bauwesen (STLB-Bau)“ sowie ,,4. Zusitzliche
Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W)“, aufge-
nommen (siehe http://vzb.baw.de/tr-w).

Im Auftrag

Uwe Fischer

Anlage:  Korrekturblatt zu den ZTV-W, Leistungsbereich 203,
Ausgabe 1999

Aar
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BMVI Referat WS 12 Anlage zum Erlass WS 12/5257.23/2 vom 23.09.2015

Zusiitzliche Technische Vertragsbedingungen - Wasserbau (ZTV-W) fiir Baugrunder-
schliefung und Bohrarbeiten (Leistungsbereich 203), Ausgabe 1999

Korrekturblatt

Die nachstehenden Korrekturen sind bei Mafinahmen der BaugrunderschlieBung und bei Bohrar-
beiten und Vereinbarung der Ausgabe 1999 der ZTV-W LB 203 iiber Aufnahme in die
Baubeschreibung vertraglich mit zu vereinbaren:

Alt:

(3) Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen sind die Richtlinien ZH 1/183 tiber ,,Arbeiten in kontaminierten Berei-
chen" der Tiefbauberufsgenossenschaft zu beachten.

Neu:

(3) Bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen ist die Richtlinie DGUV-Regel 101-004 / TRGS 524 zu beachten.

Alt:

(5) Es gilt DIN 4021.

Neu:

(5) Es gilt DIN EN ISO 22475-1.

Alt:

(8) Der Baugrundsachverstindige nach DIN 4021 muss ein Ingenieur der Fachrichtung Grundbau und Bodenmecha-
nik bzw. Geologe sein, der mindestens 2 Jahre Sondiertéitigkeit im Geldnde nachweisen kann.

Neu:

(8) Der Sachverstindige fiir Geotechnik nach DIN 4020 muss ein Ingenieur der Fachrichtung Grundbau und Boden-
mechanik bzw. Geologe sein, der mindestens 2 Jahre Sondiertitigkeit im Geldnde nachweisen kann.

Alt:

(9) Es gilt zusitzlich DIN 4022, Teil 1.

Neu:

(9) Es gelten zusétzlich DIN EN ISO 14688-1 und DIN EN ISO 14689-1.

Alt: ~

(30) Es gilt zusétzlich DIN 18309 - Nr. 3.1.6
Neu:

(30) Es gilt zusétzlich DIN 18309.

Alt:

(32) Fir die Entnahme von Proben fiir die physikalisch-chemische, chemische und biologische Untersuchung gilt die
TV - W/I "Technische Vertragsbedingungen Wasserbau fiir die Entnahme und Untersuchungen von Boden-, Schweb-
stoff- und Wasserproben".

Neu:

(32) Fiir die Entnahme von Proben fiir die physikalisch-chemische, chemische und biologische Untersuchung sind die
LAGA Mitt. Nr.20 und die BBodSchV zu beachten - sowie insbesondere die einschldgigen detaillierten Vorgaben
zur Probenahme der OFD/BAM-Vereinbarung zum Anhang 1 der BBodSchV. Die Probengewinnung ist nur von
Personen durchzufiihren, die die notwendige Fach— und Sachkunde auf Verlangen vor der Probengewinnung nachwei-
sen konnen. Bei Bohrungen sind keine Spiilzusétze erlaubt.

Alt:

(38) Von Kernproben, die bereits mit dem Bohrvorgang in Hiillen gezogen werden, entfillt eine zusitzliche Proben-
entnahme gemaB DIN 4021.

Neu:

(38) Von Kernproben, die bereits mit dem Bohrvorgang in Hiillen gezogen werden, entfillt eine zusitzliche Proben-
entnahme gemdB DIN EN ISO 22475-1.



