BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf
g Dursdenaniat fur
Getinerbune

Die Herstellung der 6kologischen Durchgangigkeit der

Bundeswasserstral3en
Sachstandsbericht zur fachlichen Empfehlung, Produkten u. Zusammenarbeit

Dr. Andreas Anlauf, Matthias Scholten, Christian von Landwust, Bernd Konig, Steffen Wieland
Bundesanstalt fir Gewasserkunde, Koblenz

Dr. Peter Vollméller, Bernhard Kemnitz
Bundesanstalt fir Wasserbau, Karlsruhe

D El und iche L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit Seite 1
— AW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf
I g Bursdenamia fir
Carw ethusde

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen
2. Fachliche Grundlagen und Empfehlungen
. Grundsatze
. Infosystem (Datenhaltung)
. fachliche Empfehlung
. Steckbriefe
3. Technische Umsetzung und Unterstutzung WSV
. Fachberatung
. Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
. Forschungsaktivitaten
4 Ausblick
5 Statements BfN und UBA

D El und i i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit Seite 2




Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf

) 1 Grundlagen und Rahmenbedingungen

Bisherige Arbeiten BfG-BAW
» Aufarbeitung Grundlagen , Entwurf Fachempfehlung
« Lfd. Beratung der WSV
« Infoveranstaltungen / Vortrage
« BMU
« WSV
*  LAWA EK Hymo
e Lander (AG WRRL-WSV RLP)
»  Tagungen, (WBK DD, SVK, BBdg, ...)
* Mitarbeit in Gremien
*  Projektgrp. Neckarausbau (FF: BfG)
*  UBA Projekt: WRRL und Wasserkraft: Weser
* IKSR AG Fischexperten
* IKSMS ad hoc AG Durchgangigkeit
*  PIANC AG Fish Passes
* Proj.-begl. AG BfG-BAW-BfN-UBA (seit 2010)
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BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf

) 1 Grundlagen und Rahmenbedingungen

Ziel der WRRL - guter 6kologischer Zustand

Schlaif VAT

Durchgangigkeit = Qualitatskomponente d. Hydromorphologi%ﬂ'ﬁ" Trave  Feane

o 3
Oder
Bewirtschaftungsziele im BWP S B
MaRnahmen im MP it &,
LAWA Kriterien J
Strategiepapier \.. il
» relevante Artengruppen Fischdurchgangigkeit .
(anadrom, katadrom, e
potamodrom) . | = w“ﬂ%}
* lIdentifizierung von B
Vorranggewassern N
e e
*  Informationssystem
Querbauwerke
*  MaRnahmenpriorisierung
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BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde f
g Durnbenamtal fur
l ) [l

) 1 Grundlagen und Rahmenbedingungen

Ziel der WRRL - guter 6kologischer Zustand
Durchgangigkeit = Qualitatskomponente Hydromorphologie

Bewirtschaftungsziele im BWP

MaRnahmen im MP

Fir Bundeswasserstrafl3en:

+ Aufstellung der fachliche Grundlagen und
Empfehlungen

» Aufbau des Infosystems (Datenhaltung)

» Steckbriefe fiir Staustufen und Flisse ' “ =

* Beratung und Begleitung

iche L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit Seite §

BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf
g Durdenanialt fir
Carw ethusde ’

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Priorisierung von Malinahmen zur Herstellung der
Durchgangigkeit der Bundeswasserstralien

1. Fachliche (6kologisch - technische) D :
Grundlagen und Empfehlungen
BfG + BAW Lo
2. Rechtliche, verkehrstechnische, haushélterische
Kriterien, Berlicksichtigung WRRL
3. Regionale Umsetzungskonzepte : WRRL
R BW-Plane +
- | Malnahmen-
BMVBS + WSV programme
der Lander
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BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fir Gewasserkunde bf
g Bursdenamial fi
Gommerbue

Grundsatze

. Die Einschatzung der Dringlichkeit begriindet sich nach den
Erfordernissen der EG-WRRL, > Bewirtschaftungsplane.

. Orientierung an den diadromen und potamodromen Zielarten gem.
Empfehlungen der LAWA (vgl. LAWA Strategiepapier)
sowie dem Vorgehen in internationalen Flussgebietseinheiten
(IKSR, IAD).

. Die Herstellung der Durchgangigkeit von kinstlichen
Wasserstralden ist zu priifen, wenn sie die Abflussfunktion von
Flisse Ubernehmen und eine Funktion als relevanter
Wanderkorridor aufweisen (Bsp. MDK Altmtihl)
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. Gr. Flisse sind als Laich- und Verbindungsgewasser i.d.R. von
hoher fischokologischer Bedeutung.

. Das Netz der Bundeswasserstralien erfordert quantitative,
vergleichbare Kriterien.

. Die Einschatzung erfordert qualitative Kriterien die sich aus den
Zielen, Methoden und Planen zur Umsetzung der EG-WRRL
ableiten.

. Die Einschatzung der aktuellen Durchgangigkeit orientiert sich
derzeit an technischen Kriterien und dem Stand des
Wissens/Technik von 2006/2010.
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— BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bfg o
Ziele des Informationssystems:
. Erfassung und Aufbereitung notwendiger Informationen fir die

WSV, die Oberbehérden und das BMVBS

. fachliche Grundlagen fir die Empfehlungen und Reihung der
Dringlichkeit aus fischokologischer Sicht bereit stellen.

. Bereitstellung der Fachinformationen in Form von
. Steckbriefen und Karten (Bericht)

. WSV-Intranet und Internetportal
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— AW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bfg o
Aufbau und Funktion des Informationssystems und der Datenhaltung

. moglichst einheitlich und fiir alle Standorte verflgbar sein

. auf den technischen Angaben der WSV (WADABA, Abfrage
Daten) aufbauen und diese kompatibel erganzen

. fachliche Besonderheiten der Fischfauna abbilden (Zielarten,
fischokologische Anspriiche)

. Grundlagen der Zieldefinition und Methoden der WRRL
widerspiegeln (WRRL, EG-VO Aal, FFH-RL)

. Vorarbeiten der Lander (Vorranggewasser, Durchgangigkeits-
strategien) aus den BWP berticksichtigen

. fachliche Informationen Dritter (z.B. Energieerzeuger)
berlcksichtigen
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BAW

Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen
Fachdaten und ihre Verortung

Allg. Standortdaten Durchgangigkeit Bautechn. Daten
* WADABA - Objekt » FAA vorhanden? « Inventarisierung
* Typ * Typ + Revision
* Rechtswert + Lage grofRraumig ' 7
» Hochwert » Lage kleinraumig e ?
* km_von » Rechtswert .
* km_bis » Hochwert .o
3 » Dimensionierung

 Hydraulische Kenndaten

+ Sohlanbindung
* Nutzung jn + Dotation wsv
* Betrieb (z.B.
Webhrsteuerung, BAW
Schleusensteuerung)

BfG

Fischékol. Bedeutung

*MQ « Lage rel. zur Mdg.
« Jahresganglinien - « Lage rel. zu wichtigen
* Q30 Schlisselhabitaten
* Q300 - « Bedeutung fir
* MNQ Vernetzung von
* Einzugsgebiet Vorranggewassern der
* Entfernung zur * Stauraumgroe Lénder bzw. der
Miindung * Uferzone der Flussgebietskomm.
... Staurdume.... /~gemeinschaft
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2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Datengrundlage

Bewirtschaftungsplane

der FGE'n

Hintergrundpapiere

der FGG'n und Lander

zum Thema
Durchgéngigkeit

L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010

Nationaler Bericht 2007
gemal FFH Richtlinie
Daten zu
wanderfischspezifischen
FFH Gebieten (Stand
2009)

Entwurf zu den Aal-

bewirtschaftungsplanen

der deutschen Lander

g . g i s
e 4 i
[
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BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

P

2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Reihung der Dringlichkeit fiir .Q O

unterschiedliche
Bezugsraume

1

Einstufung der Dringlichkeit .

fiir jede Staustufe

f

@

Entwicklung eines
Entscheidungsschemas

zur Einstufung der Dringlichkeit

1

@)

Aufbau eines Daten- und Informationssystems

Basisdaten
zu den Staustufen

Fachinformationen Angaben
der Oberbehdrden
(WSV, BAW, BfG) | (BAW/BfG/UBA/BfN) | (Lander, FGG'n)

aus den BWP

D und L

BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010
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Fachinformationen
Dritter
(Energieerzeuger)
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) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

00O N

t
®

1

Entwicklung eines
Entscheidungsschemas
zur Einstufung
der Dringlichkeit

1

Aufbau eines Daten- und
Informationssystems

_/

BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010

BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit

Produkte

Fischékologisch-
fachliche Einstufung
der Dringlichkeit fir
jede Staustufe

Reihung der Staustufen

Steckbrief fir jede
Staustufe

Steckbrief flr einzelne
Bundeswasserstraflien

Fachkarten auf Basis
eines GIS gestiitzten
Infosystems
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

bfg::’:::;gi.,

Definition von Dringlichkeitsstufen aus fischokologisch-fachlicher Sicht

Dringlichkeitsstufe | Bedeutung

Malknahme nicht erforderlich, da

=  Durchgangigkeit nach Stand der Technik und desWissens
hergestellt ist.

= aufgrund der spez. Gegebenheiten des Querbauwerks (z.B. Wehr zu
Wanderzeiten gelegt) eine Durchgangigkeit nach Stand der Technik
und des Wissens nicht beeintrachtigt ist.

Malknahme nach Anforderung der EG-WRRL notwendig und dient
der Sicherung und Entwicklung won Wanderfischbestanden mehrerer
Arten in einem schlechten Erhaltungszustand bzw. erschliieft
Lebensriume mit sehr groBem Potenzial fir Wanderfische

Marnahme nach Anforderung der EG-WRRL notwendig und dient
der Sicherung und Entwicklung won Wanderfischbestanden mind. einer
Art in einem schlechten Erhaltungszustand bzw  erschliieft
Lebensrgume mit groem Potenzial fiir VWanderfische

MalRnahmen nach Anforderung der EG-WRRL notwendig und dient
1 der ErschlieBung potenziell geeigneter Lebensrdume von
Wanderfischen, die erst durch die Passage einer grofieren Anzahl von
Querbauwerken erreichbar sind.
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) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen :
Fall “. ; ﬂm\‘ﬂsﬂ.
. . nmwwmnﬁmm Sacht . Feechaifatiog
Entwicklung von Fragen, die N/
eine eindeutige Beantwortung el RV

(ja/nein) und damit eine
individuelle Zuordnung
einzelner Staustufen erlauben

z wn
g A
- Ty Do e el -
Ertmetbor ot e Bt o vabe |
e mm: \ .
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Konkretisierung der Fragen durch fachliche Kriterien

Entscheidungsschema zur Ableitung der Dringlichkeit von

Manahmen zur Herstellung der dkologischen Durchgangigkeit an BWastr.

aus fischdkologischer Sicht - Fischaufstieg

Kriterien:
Start

Frage 1:

* Typ des Wasserkdrpers

* Zielerreichung

« Bewirtschaftungsziel Frage 1: Liegt die Stausiufe in emnem Gewasserabschnitt der keine ja
« MaRnahmenprogramm ﬁs%ﬁf‘nﬁ#nkbm (Wanderkorridor, Laichgewdsser) fir die Zislermeichung

§ nen

Frage 2: Liegen derzeit noch keine eindeutigen Informationen zur

Frage 3: ) Funkbonsfahigket der Fischaurfstiegsanlage vor oder ist der Ststus als Wanderkomidor | —#
* Auffindbarkeit unkdar?
« Passierbarkeit 5 en ja
Frape 3: Ist die Funktionsfihigkeit der Fischaufstiegshilfe nach Stand des Wissens —_— o
und der Technik gut bis sehr gut ader die Durchgangighkeit wird nicht nachhaltg
curch das Bame_lrk beesintrachtigt?
Pomen e
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— AW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fir Gewasserkunde
2 bfg=:
2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Konkretisierung der Fragen durch fachliche Kriterien

Kriterien: H
Frage 4: Frage 4: Trennt die Staustufe ja | Frage &: Liegt die Staustufe in einem i ‘\
. 5 5 Gewasser, die selbst, geman - Wanderkorridor, der fur die Erhaltung und
V‘;)rlzgnggewazser gemaB BWP den BWP als fischokolo- Entwicklung diadromer Arten von sehr —
un . intergrundpapiere N gische Vorranggewasser hoher Bedeutung' ist?
(Laich- und Aufwuchsgewasser) | ausgewiesen sind oder —
mindestens einen Zufluss im = N6in
Oberwasser als Frage 6. Liegt die Staustufe in einem .
Frage 5: Vorranggewasse aufweisen. Wanderkorridor der fir die Erhaltung und 2
« Erhaltungszustand FFH- = Entwicklung potamodromer Arten von sehr —
Wanderfische » nein hoher Bedeutung? ist?
« Ausdehnung von Aalgewé&ssern . H > .
=  nein
Frage 6: E Frage 7: Liegt die Staustufe innerhalb bzw. ja
« Erhaltungszustand FFH- Wanderfische : unterhalb eines Gewasserabschnitts, —
: welcher ein sehr hohes Potenzial® fir
. Wanderfische aufweist?
Frage 7: —
« ausgewiesenes Vorranggewasser . = Nein ja
« pot. sehr gute Erreichbarkeit ’
. Frage 8: Liegt die Staustufe in eine
H Fliefgewasser welches durch eine sehr )/
Frage 8: . hohe Bedeutung fiir die Fischfauna
* Menge und Diversitét der Fischfauna (MQ) : gekennzeichnet ist (Menge und Diversitat)?
' e
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde b f

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen J

Konkretisierung der Fragen durch fachliche Kriterien

Kriterien:
H yneimn
Frage 9: : Frage 9: Li td"Sta tufe i ™
. - rage 9. Liegt die ustuie In einem ia
F?EZ?;\}I ur;d rlf-:_rhzltungszustand Wanderkorridor, der fur die Erhaltung und J
- Yvanaertische . H Entwicklung diadromer Arten von
* Ausdehnung von Aalgewassern H besonderer Bedeutung® ist?
E e
Frage 10: . : Frage 10: Liegt die Staustufe innerhalb , @
« ausgewiesenes Vorranggewasser i bzw. unterhalb eines Gewasserabschnitts, Ja >—
« pot. gute Erreichbarkeit E welcher ein gutes Potenzial® fiir —
H Wanderfische aufweist?
H % nein
-: ------------------ # | Frage 11: Liegt die Staustufe in eine Jal
Frage 11: FlieRgewasser welches durch eine hohe
» Menge und Diversitat der Fischfauna (MQ) ceceutingjirolelyischiannia S
9 gekennzeichnet igt (Menge und Diversitat)? J

+ nein
H
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) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen J{
Produkte:

1. Empfehlung fiir die Einstufung der Dringlichkeit aus fischdkologisch-
fachlicher Sicht fir jede Staustufe

Beispiel Lehmen/Mosel:

Analyse

* Der fischokologische Zustand der Mosel gemalt BWP
Rhein: méaRig bis schlecht

« Einschéatzung der aktuellen Durchgéngigkeit:
schlecht

« Erschlie3t gemaR BWP Rhein Vorranggewasser fiir
Wanderfische

« Liegt in einem Wanderkorridor fiir mehrere
Wanderfische, die in keinem guten Erhaltungszustand
sind

« Das Gewasser (die Mosel) aufgrund ihrer GroRe eine
hohe Bedeutung firr die Diversitat und Menge der
Fischfauna hat.

Einstufung der Dringlichkeit:

Stufe 3 = hoch: .
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Bild: WSV Geoviewer
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

bfgw:r,

Produkte:

2. Einstufung der Dringlichkeit aus
fischékologisch-fachlicher Sicht Py i
Uber das Netz der BWStr. p)

&,
Akt. Stand*: A
ot

* 266 Staustufen eingestuft i\*\
«ca. 10 % mit hoher Dringlichkeit eingestuft gé‘ K s i
* ca. 25 % mit eingestuft ‘AQ,, ,‘\ 4

piha,
« ca. 45 % mit eingestuft 8

B N Aty o

« bei ca. 20 % Dringlichkeit noch festzulegen

* Stand von Mérz 2010 5 \

Bereiche mit fehlenden Informationen/und offenen
fachlichen Fragen Y
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BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

bfgw-:r,

) 2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

P rod u kte Steckonier zur fischd Steckorel zur Nschokologlsehen Durchgangigeatt an der SSausiufe Lehmanibose!
PR
wsD O e Cushat:

3. Steckbrief fur jede Staustufe | [ies =N —

‘Staukomplax i
Erschilsd: 7
* Administrative Angaben e = -
Einschitzung der Erschilsd: Dl
. FaChllChe Er‘fordernIS :‘;‘:ﬂ;’:‘z‘;mw‘““ Furksion der Stacmufe 10r die Vemeizung von Lebensriumen von Wanderischen
« Rechtlich-politische Vereinbarungen == e
+ Ubersicht Staustufe und Bauwerke et o A o Fes [ gt o
WSV mit Dritter] Flussneunauge Aradrom Eegerart Mich: gut
« Wasserwirtschaftliche Kenndaten L Lmeneon e T
. . . S Mesmeunauge “Aradrom Begemart Nich: gut
» Fischdkologische Bedeutung T Eeaas e =
. Ubersicht Staustufe Sarbe Potamodom TypepezItIcTe A
- Zielarten 3 — e
« Fischdkologische Anforderungen 4%
Farameter Zielaryindicaiorart
‘GroRrumige Auftndoarkel dadrome und potamodrome Dearten
Lotaen “Isrraomige AURRCEaTiEE Jadome und polamoame Deaien
T e s
SEn e By Dimenslonierng FAA Gr. Aradrome ud polamodrome Dearen
G| 72002 [ MQ tycrmalh A ScrimmECTwache Arien des eckctama
‘Echibeschatennel FAA bocenorientisrie Arien, Axl
o [mam S vz

Dt a und i i L BMVBS, B
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

BAW
)

2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen

Produkte: Steckbrief zur D aer Buni Mosel
4. Steckbrief BWaStr. R (
— R~ kY
<’:; N e et
» Administrative Angaben ; b
« Hydromorphologische Kenndaten = S
 Zustand des Gewassers nach EG WRRL e t—
* Fischokologische Vorranggewasser gemalk BWP i ] |
Flietgenasseryp T
W
— o
Charaktensierung nacy 6
Anzahl WasserkGrper 1 Wagserkfrpertyp Erhebiich verandert

Ohologisches Potenzial Schlecht

Chemischer Zustang

Fizch

Gualitotskompanente Schiechi

Gewasser

Zielansn

Moscl

Dindrome und potamodrome Arten

Elsbach

anadrome Arten

Kyl

Anzgroms Arten

Souer

Diadrome und potamodrome Arten
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i .

1. Grundlagen und Rahmenbedingungen
2. Fachliche Grundlagen und Empfehlungen
. Grundsatze
. Infosystem (Datenhaltung)
. fachliche Empfehlung
. Steckbriefe

3. Technische Umsetzung
° Unterstutzung WSV

. Fachberatung
. Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
. Forschungsaktivitaten

4 Ausblick

5 Statements BfN und UBA

BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010
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Burdewmstal fir
Cosbmorhude

BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf

P -

3 Technische Umsetzung und Unterstlitzung WSV

Erarbeitung, Erstellung
technisches Regelwerk

\Q kurz-/mittel-/langfristig

mittel-/langfristig @

a R

Fachberatung

Weiterbildung
der WSV

kurz-/mittel-/langfristig kurz-/mittel-/langfristig
D El und i iche L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit Seite 25
BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

o~

—
) 3 Technische Umsetzung und Unterstiitzung WSV

Externe Berater
Forschungs-
aktivitaten

Fachberatung

Stand der Technik
technisches
Regelwerk

Fachberatung) .,

Evaluation,
Entwicklung
Stand der Techni

Handlungsschema
Durchgangigkeit
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Handlungsschema
Durchgiangigkeit Staustufe "XYZ"

BAW/BfG: Baulich-hydraulisch-6kologische
Analyse der Staustufe

Baulichen Staustufenkomponentenanordnung
Hydraulischer Zustand

Okologischer Zustand

Analyse Potenzial Schleuse als FAA
Geographische Bedingungen/Platzverhiltnisse
Verhiltnisse (Dotier- und Lockstromwasser)

bfg s

S

BAWI/BTG

nein

BAWIBfG

Anforderungsprofil

Analyse

und Lésungs-
vorschlag neue FAA

Funktionstiichtigkeit

~

nein

—

.—\;Funktionstlm htig ? :“

./'/7

Seite 27

Informationsveranstaltu

BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
Auffindbarkeit und Passierbarkeit -FAA Lauffen/Neckar und Iffezheim/Rhein
4 FAA Lauffen/Neckar

(AG Fischaufstiege Neckar von
WSD-SW)

3 Technische Umsetzung und Unterstitzung WSV

ey
A

Serte 25

Il

b 2 = <]
MSchiause, Lauffen_fuer_Carsten.dgn 27.05.2000 10232

Informations"




BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde

/

be=

3 Technische Umsetzung und Unterstlitzung WSV

Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
Auffindbarkeit und Passierbarkeit -FAA Lauffen/Neckar und Iffezheim/Rhein

Aktuelle Untersuchungen
FAA Lauffen/Neckar

"\

physikalische
Modellierung

l [
Y
Ml k
4
Quelle: BAW
i D angigkeit und i i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit Seite 29
BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde
N bfgeses

3 Technische Umsetzung und Unterstlitzung WSV

Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
Auffindbarkeit und Passierbarkeit -FAA Lauffen/Neckar und Iffezheim/Rhein

Okohydraulische Optimierung — Auffindbarkeit FAA

Physikalisches, numerisches Modell UW Kraftwerk

W130
Schnitt z=12.7 m

U Magnitude

Quelle: BAW

D angigkeit und i i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit Seite 30




Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde
bfg Bursdenamial fir

— BAW
) 3 Technische Umsetzung und Unterstitzung WSV J

Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik
Auffindbarkeit und Passierbarkeit -FAA Lauffen/Neckar und Iffezheim/Rhein

Okohydraulische Optimierung — Passierbarkeit FAA

Physikalisches Modell technischer Fischaufstieg

Ly o'

0.00 0.50

| PR

25550

‘w225 zizso | zass | zam | 2448

Quelle: BAW (links), Uni-Karlsruhe (rechts)

i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit Seite 31

— AW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fir Gewésserkunde b fg —
) 3 Technische Umsetzung und Unterstitzung WSV J
Forschungsaktivitaten

Laboruntersuchungen mit Fischen

» Ziel
— Fisch-Strdmung-Interaktion
— Fisch akzeptierte Stromungszustande
— Korrelationen Hydraulik/Fischverhalten
— Determinierte Realisierung Passierbarkeit

Quelle: Prof. Shimizu, Hokkaido University

» Strategie
— Erstellung und Betrieb realmalistablicher, neigungs-
verstellbarer Rinne
— Funktionalitdtsuntersuchungen von Fischaufstiegsanlagen

— Machbarkeitsstudie (Kooperation mit Uni-Karlsruhe)

i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit Seite 32




— BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf —
) 3 Technische Umsetzung und Unterstlitzung WSV o
Forschungsaktivitaten

Okologische u. ékohydraulische Felduntersuchungen
o Ziel
— Fischverhalten in realer Umgebung
— Korrelationen Hydraulik und Fischverhalten
— Klein- und grof3raumige Auffindbarkeit
— Schleusen als Notbehelf flr Fischaufstieg

» Strategie
— Telemetrieuntersuchungen im
Nah- und Fernfeld von Staustufen

— Machbarkeitsstudie )
Kooperation mit Uni-Karlsruhe, IfO

— Hydraulische Vermessung (ADCP, ADV, PIV) im Nah- Quelle: BIG
und Fernfeld von Staustufen

D a und L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit
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Burdewmstal fir

BAW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde bf
g Caewisserhunde

) 4 AUSBLICK -

\

1 Grundlagen und Rahmenbedingungen
WHG und Anspriiche WRRL - WERDEN BERUCKSICHTIGT
2 Fachliche Grundlagen und Empfehlungen -> KURZ VOR ABSCHLUSS
Grundsatze
fachliche Empfehlung
Infosystem
Steckbriefe

3 Technische Umsetzung und Unterstitzung WSV > LAUFENDE TATIGKEIT
Fachberatung
Evaluierung und Entwicklung Stand der Technik > NOTIGE TATIGKEIT
Forschungsaktivitaten

4 Ausblick
5 Statements BfN und UBA

D El und L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit
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— BAW Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fir Gewasserkunde bfg —
4 AUSBLICK
nachste Arbeiten
Okologisch-technische Fachempfehlung BfG/BAW
. Entwurf Bericht Mai 2010
*  Abstimmung u. Abschluss Juli 2010
Priorisierungskonzept durch BMVBS
. 2. Stufe (Kriterien: Verkehr und Technik, Recht, Haushalt) Ende 2010
+ 3. Regionale Umsetzungskonzepte Ende 2011
D El und i i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgangigkeit Seite 35
— AW Bundesanstalt fir Wasserbau und Bundesanstalt fir Gewasserkunde bfg —
) 5 Statements BfN und UBA _—

B’ﬁ. Umwelt
Bundes

B Wit Amt @

Fiir Mensch und Umrelt

D El und i i L BMVBS, Bonn, 17.-18.5.2010 BfG, BAW fachliche Empfehlung Durchgéngigkeit Seite 36
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Bundesanstalt fiir Wasserbau und Bundesanstalt fiir Gewasserkunde b f
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